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P. Martell. Zur Geschichte des Thermometers. D. Opt. Wochenschr. 8, 
1021—1022, 1922, Nr. 36. 


Henning. Heinrich Rubens, ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 830, 1922, Nr. 35. 


Albert Einstein. Emil Warburg als Forscher. Naturwissensch. 10, 823—8928, 
1922, Nr. 38. ScHEEL. 


Peter Frhr. von Stritzl Hine nomographische Methode zur Voraus- 
berechnung von Gleichstrommaschinen,. Arch. f. Elektrot. 11, 21—40, 
1922, Nr.1. Die Arbeit gibt eine eingehende Darstellung der in der Elektrot. ZS. 
43, 781, 1922 erérterten Fragen. Die Hinleitung gibt eine sehr ibersichtliche Ent- 
wicklung der einzelnen Tafeltypen. Die ,experimentelle“ Herleitung von Tafeln fithrt 
jedoch nicht immer zum Ziele. So ist z. B. die vom Verf. angegebene Konstruktion 
der Tafel Zs 
2AtY y Vz+Q2—loge = 0, 

selbst wenn es sich um eine naherungsweise Losung handelt, nicht durchfiihrbar. 
Die vom Verf. angegebene Tafel zur Berechnung einer Gleichstrommaschine stellt eine 
duferst geschickt vorgenommene Komposition von Tafeltypen verschiedenster Art dar. 
Verf. bedient sich vorzugsweise der sogenannten Verhiltnistafeln, bei denen die Seiten 
eines Qjuadrates und eine Diagonale Teilungen tragen. Die einzelnen Funktionen lassen 
sich im Raume eines Berichtes nicht angeben. Das neue Verfahren der Superposition 
diirfte eine Bereicherung der graphischen Verfahren darstellen. ScHWERDT, 


J. A. Tomkins. An optical nomogram. II. Application to astigmatic pencils. 
The Optician 63, 241—248, 1922, Nr. 1627. Die Arbeit erértert in der Hinleitung die 
Abbildungsfehler, die den einfachen optischen Instrumenten anhaften kénnen: 
1. Astigmatismus, 2. Krimmung des Bildes eines ebenen Objektes, 3. Unaihnlichkeit 
des Bildes. Der Fall des Astigmatismus wird im einzelnen besprochen und an einigen 
Beispielen graphisch entwickelt. — I. Brechung eines axialen Biindels durch eine 
astigmatische Linse, die als sphiro - zylindrisch oder torisch vorausgesetzt wird. Hs 
handelt sich darum, die zu einer Gegenstandsweite w gehdrigen Bildweiten v, und 
Vo, das Sturmsche Intervall und die Hinschnirungsstelle zu bestimmen. Die 
1 Dae am! 2 


=» Die Darstellung fihrt 


Gleichungen sind yom Typus i 43 sais bzw. i =a Ame 
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daher im Anschluf an die Gleichung der geradenLinie auf ein rechtwinkliges Koordinaten- 
system oder auf Linienkoordinaten. Beispiel: Auf der Mediane y—a (im negativen 
Falle y = —«) werden die Punkte P, = (f,,/;), Ps = (fo, fo) bestimmt. Durch A=(u,0) 
und P, und P, werden die Geraden gélegt. Die Abschnitte auf der Y-Achse sind 
v, und vy. Die Gerade mit den Achsenabschnitten 2f, und 2/, bestimmt auf der 
Mediane den Punkt P, = (f.,f,), die Gerade AP, schneidet auf der Y-Achse die 
Entfernung der EKinschniirungsstelle von der Linse ab. Die Konstruktion ist fiir die 
einfache Linsenformel schon mehrfach ver6ffentlicht, sie stellt eine siniigemife 


Zusammenstellung der einzelnen Konstruktionsschnitte dar. — Il. Schiefe Reflexion 
eines schmalen Biindels an einem aoe Spiegel. Der Typus der Gleichungen ist 
hier ata a ei ae P Ww. mt oto = = ra Im ersten Quadranten des lreuna 


(xy) wird wiederum die Mediane rie = « gezeichnet, sowie die Kreisbogen ts den 
O-Punkt mit dem Radius f. Der feste Radius OL hat den Neigungswinkel LOX =. 
Man wahlt wieder A = (u, O), bestimmt auf der Mediane P, durch PL parallel OY 
und zeichnet AP. In dhnlicher Weise wird unter LI. die schiefe Brechung eines 
schmalen Bindels durch eine diinne Linse erledigt. ScHWERDT, 


Norman Campbell. The Elements of Geometry. Phil: Mag. (6) 44, 15—29, 1922, 
Nr. 259, Juli. Kurzer Abrif der Grundbegriffe und Grundgesetze der Experimental- 
geometrie, die mit den Voraussetzungen Euklids weit genug verglichen werden, um 
von der Méglichkeit zu itberzeugen, auf sie durch ein dem euklidischen ahnliches 
Verfahren eine Ableitung der von ihm tatsachlich aufgestellten Saitze zu grimden. 
EH. KrerscHMann, 
P. Terpstra. Eine elementare Ableitung der Gesetze von Bravais. ZS. f. 
phys. Unterr. 35, 80, 1922, Nr. 2. Es sei ON die nach innen, gerichtete Normale 
der ersten brechenden Flache des Prismas, OP die Verlaingerung des einfallenden 
Strahles, O@ der. gebrochene Strahl, ON@'P’ der zugehérige Hauptschnitt des 
Prismas, OP’ und OQ! die Projektionen von OP bzw. O@ auf den Hauptschnitt, 
PQ || ON. Winkel POP! = 0, Winkel Q OQ! = 0. Dann gilt 
sind) PP’ QQ! OQ _ 


ee Ge _ OW biog taety 
sen e OPe HOw OP aa u (PP! = QQ'). Estes Gesetz. 


Dieses Gesetz wird auch auf den austretenden Strahl angewendet. Dann ergibt 
sich das zweite Gesetz: Auffallender und austretender Strahl bilden mit dem Haupt- 
schnitt gleiche Winkel. 


ODL RieO iO Srcos BUI i008. 0! oss : . 
Ut = tee Gans A os N. Drittes Gesetz. N>u. : 
Die Arbeit gibt eine Zusammenstellung verschiedener Beweisformen, die sich in d 


Literatur finden. Souwaeiill 


Karl Hahn. Die Lage des physikalischen Ubungsunterrichtes. Unterrichtsb 
f. Math. u. Naturwiss. 28, 4—8, 1922, Nr.1/2. Das Ziel der heutigen Bestrebunger 
ist die Arbeitsweise in gleicher Front in obligatorischen Ubungsstunden. Auf der 
Unterstufe sind die obligatorischen Ubungen notwendig, um dem Schiiler die Ab- 
hingigkeit des Wissens von der Erfahrung darzulegen. Verf. empfiehlt demgemab, 
keines der unterrichtstechnischen Teilgebiete an den Anfang des Physikunterrichtes 
zu stellen, sondern allgemein mit physikalischen MeSiibungen zu beginnen, die sicl 
auf metrische, thermische, zeitliche Messungen erstrecken. Besondere Ubungsstunden 
lassen sich auf der Unterstufe nicht vorsehen, die Ubungen miissen im Rahmen des 
Unterrichts erfolgen. Auf dieseWeise wird der Oikinpsnntarrisd tatsiichlich obligatorisch. 


th ‘ 
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Fiir die Oberstufe sind besondere Ubungsstunden anzusetzen, wobei der Schwerpunkt 
auf OIL und UI liegen soll. — Verf. behandelt schlieBlich die Frage, in welcher 
Weise eine Ubungsausriistung zu beschaffen sei, und gibt Richtlinien fiir die Auswahl 
und Zusammenstellung der Ubungsinstrumente. SCHWERDT. 


Erich Wiedbrauck. Apparat zur schnellen spezifischen Gewichts- 
bestimmung kleiner Flissigkeitsmengen. ZS. f. anorgan. Chem. 122, 167—170, 
1922, Nr.2. Der Apparat ist nach dem Steigréhrenverfahren ausgebildet, jedoch 
werden die Versuchs- und Vergleichsfliissigkeit nicht aus Untersiitzen, sondern aus den 
Schenkeln kommunizierender Réhren angesogen. Zwei einseitig offene U-Réhren 
miinden T-artig in ein senkrechtes Rohrstiick, das auf beiden Endeu durch Hihne 
verschliefbar ist. Der untere Rohransatz ist mit einem QuecksilbergefaS durch einen 
Schlauch verbunden. Das Quecksilber bewirkt das Ansaugen der Fliissigkeiten. Die 
Genauigkeit der Methode hat sich aus Vergleichsmessungen gegeniiber pyknometrischen 
Verfahren zu etwa 0,2 Proz. ergeben. Der Apparat, der durch D.R.G.M. geschiitzt 
ist, wird von der Firma Desaga- Heidelberg hergestellt. ScHWERDT. 


Karl Liidemann. Die Genauigkeit von Feinmefbandern aus Stahl. Allgem. 
Vermess.-Nachr. 84, 595—606, 619—629, 651—658, 1922, Nr.23, 24, 25. [S.1211.] 


Albert Pérard. Procédés actuels pour l’étude des calibres industriels au 
moyen des interférences lumineuses. Rey. d’Optique 1, 209—231, 1922, Nr. 5. 
[S. 1225.] 


C. Pulfrich, Uber die Abhingigkeit des Abstandsfehlers bei trigono- 
metrischen Dreiecksberechnungen von der Groéfe der Dreiecks- 
winkel und von der Art ihrer Messung und iiber die rechnerische 
Ermittlung der Koordinaten eines Punktes auf Grund einer stereo- 
photogrammetrischen Aufnahme mit beliebig gerichteten horizontalen 
Achsen. ZS. f. Instrkde. 42, 189—201, 1922, Nr. 7. [S.1211.] 


C. Pulfrich. Die Anfordérungen der Stereo-Photogrammetrie an die Lange 
der Standlinie und an die Genauigkeit der Standlinienmessung. ZS. f. 
Vermessungsw. 51, 417—425, 1922, Nr. 14. [S. 1211.] 


Ludwig Saul. Die Fehlerquellen der Spiegelapparate. Auszug a. d. Diss. 
Aachen 1922. 28. [S. 1225.] Bock. 


VY. Kommerell. Eine Denkfrage iber kommunizierende Rohren. ZS. f. phys. 
Unterr. 35, 32, 1922, Nr.1. Der vom Verf. konstruierte Wasserstandsmesser fiir hoch- 
liegende Wasserbehilter (D.R.-P.) gibt AnlaB zu folgender Frage. In einem W-formigen 
System kommunizierender Réhren ist in dem mittleren a-formigen Teil Luft abgesperrt; 
die AuSeren Schenkel seien gleich hoch gefiillt, 1. Wie andern sich die Niveauhéhen 
in den anderen drei Schenkeln, wenn der Spiegel in einem der auSeren Schenkel um 
einen gegebenen Betrag sinkt? 2. Wie andert sich das Ergebnis, wenn dieser Schenkel 
in einen gréferen Wasserbehilter mindet ? ScHWERDT?. 


A. Stintzing. Technische Dampfstrahlpumpe. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 8, 50, 
1922, Nr.2. Verf. berichtet iitber eine He-Dampfstrahlpumpe aus Stahl. Sie hat neben 
m Vorzug, recht stabil und mechanisch fast unverwiistlich zu sein, noch den Vorteil 
einer hohen Sauggeschwindigkeit; das Voryakuum ist etwa 0,1 mm Hg, das Endvakuum 
dee ist nicht genau gemessen, doch iibersteigt es nach Angaben des Verf. 

4mm Hg.. Bedenken hinsichtlich der chemischen Haltbarkeit bestehen nach den 
sherigen Erfahrungen nicht. H. Expert. 
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C. J. Petropulos. Uber einen Apparat fir die unmittelbare Beobachtung 
der Schallwellen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 31—32, 1922, Nr.1. Die Schlierenmethode 
nach Dvorak (dieselbe ZS. 27, 42, 1914) modifiziert Verf. in folgender Weise: In einem 
Schwingungskreise I liegt die Funkenstrecke A, welche den Schall erzeugt. In dem 
induktiv gekoppelten Kreise II liegt die Funkenstrecke B, zwei Mg-Streifen zwischen 
dicken Glasplatten, welche als Lichtquelle dient. Die Anordnung ist so getroffen, dab 
die Kugeln der Strecke A den Funken von B fiir das Auge des Beobachters verdecken. 
Wird die Kopplung der beiden auf Resonanz abgestimmten Schwingungskreise sehr 
lose, so erreicht die Amplitude im Kreise II ihr Maximum erst einige Perioden nach 
dem ersten Funken in A; die Beleuchtung setzt also erst ein, wenn die Schallwelle 
sich yon A entfernt hat. Durch Regulierung der Funkenstrecken und geeignete 
Kopplung 1a8t sich die Zeitdifferenz zwischen den Funken in A und B yariieren. 
Als giinstigste Wellenlange erscheint 3000m und mehr. Die Schallwellen erscheinen 
als deutlich sichtbare helle Ringe, deren Durchmesser etwa Sem betrigt. Wegen 
der oszillierenden Entladung in A werden zugleich mehrere konzentrische Wellenringe 
sichtbar. Der Beleuchtungsfunken B ist fast aperiodisch. Der Abstand A B betragt am 
besten etwa 1/, bis 3/,m, die Entfernung von A bis zum Auge etwa1/,m. ScHWERDT. 


Oswald Michaelis. Fallversuche mit einem selbstgefertigten Chrono- 
graphen. ZS, f. phys. Unterr. 35, 10—14, 1922, Nr.1. Der Federanker eines Elektro- 
magnets (Klingel) ist mit einem leichten Schreibstift versehen, desgleichen eine Zinke 
einer Stimmgabel bekannter Tonhéhe. Beide Schreibfedern sind nebeneinander tiber 
einer beweglichen RuBplatte angeordnet. Die Platte selbst ist mit Kontakteinrichtung 
zum Schliefen eines elektrischen Stromes versehen. Die Zeitmessung geht derart vor 
sich, daB die ténende Gabel auf der in Schlittenfiihrung bewegten RuSplatte die 
Wellenlinie aufzeichnet, wahrend der Federanker zwei Zeitpunkte durch Ausbuchtungen 
seiner geradlinigen Spur markiert. Diese Anordnung wird in bekannter Weise mit 
dem Fallapparat verbunden. Die Ablésung der fallenden Kugel erfolet dadurch, dah 
der Anker eines Elektromagnets bei Stroméffnung die durch Reibung gehaltene 
Kugel freigibt. Zur schirferen Fixierung des Zeitpunktes, in dem die Fallbewegung 
beginnt, empfiehlt Volkmann, die Kugel als stromfiihrendes Element wahrend der 
Ruhe in den Leiterkreis einzufiigen. ScHWERDT. 


Adolf Keller. Das Parallelogrammpendel als physikalische Verwirk- 
lichung des mathematischen Pendels. ZS. f. phys. Unterr. 35, 14—18, 1922, 
Nr.1. Das Parallelogrammpendel stellt insofern eine Realisierung des niathomatindhil 
Pendels dar, als die schwingende Masse keine Drehung ausfithrt. Die beiden Faden, 
welche den Pendelkérper tragen, werden an der Aufhingung sowie am Pendelkérper 
itber Walzen derart gefiihrt, da beim Schwingen der sich auf der einen Walze ab- 
wickelnde Fadenteil auf der anderen Walze aufwickelt. Auf diese Weise gelingt es, 
die Fadensteifigkeit auszuschalten. Um die Dehnung der Faden bei starkerer Belastung 
auszugleichen, sind die Walzen des Pendelkérpers drehbar und durch Klemmschrauben 
feststellbar. Vgl. hierzu Hermann, ebenda 84, 126, 1921; in dieser Arbeit werden 
zum Teil die gleichen Gedankenethes entwickelt. ScHWERDI 


A. Préll. Das Flugzeug im Mechanikunterricht. ZS. f. Math. u. Naturw. 58, 
97—109, 1922, Nr.5/6. Hs werden zunichst statische Untersuchungen angestellt, wen’ 
die Krafte durch einen Punkt oder nicht durch einen Punkt hindurchgehen. 
Aufgabe 1 wird die Bestimmung der zum Ausgleich eines Kraftepaares nétig 
Dampfungsflache behandelt. In Aufgabe 2 wird die Lage des Schwerpunktes eine 
gegebenen Flugzeugmodells durch Auswigen ermittelt. Die folgende Aufgabe 


' 4. Unterricht. Apparate und Methoden fiir Unterticht und Laboratorium. 1197 


indelt die Spannkrafte in Holmen und Tragkabeln bei gleichférmiger und ‘stetiger 
srteilung der Luftkrifte. Die Ermittlung der wahren Fluggeschwindigkeit und der 
indrichjung und -stirke erfolgt in Aufgabe 4 aus den Zeitdaten des Dreiecksfluges 
it Hilfe des Geschwindigkeits- (Vektoren-) Diagramms. Aus einem Barogramm 
ird die mit der Héhe abnehmende vertikale Steiggeschwindigkeit berechnet. Auf- 
ibe 6. Zusammenhang zwischen Neigung des Flugzeuges, Beschleunigung und Aus- 
hlagwinkel eines Pendels. Die folgenden Aufgaben behandeln Tragfahigkeit, Ge- 
hwindigkeit und Leistung. Die Schwingungen des Flugzeugs geben AnlaB, die 
esetze des physischen Pendels anzuwenden (Aufgabe 11). SchlieBSlich wird die 
urchfederung des Fahrgestells berechnet. ScHWERDT. 


, Hauser. Hinige Demonstrationsversuche mit der Lessing-Gehrekeschen 
limmlichtréhre sowie mit einer kleinen Entladungsréhre. ZS. f. phys. 
nterr. 35, 26—28, 1922, Nr.1, In einer Glimmlichtréhre bedeckt das blauliche negative 
limmlicht die Kathode von ihrem Ende aus in um so gréferer Linge, je stirker 
ar augenblickliche Strom ist. Die Kigenschaft wird fiir folgende Versuche benutzt: 
Die Ventilwirkung Geisslerscher Roéhren, die bei kleinen Induktorien nur den 
ffnungsstrom durchlassen, wird durch Hinschalten der Glimmlichtréhre gezeigt. 
Durch Betitigen des Hammerunterbrechers mit der Hand wird gezeigt, daS der 
arkere Induktionsstrom der Offnung des Primarkreises entspricht. 3. Die Verande- 
mg der Bedeckung mit der Stromstarke wird durch Einschalten eines verinderlichen 
fiderstandes in den Primirkreis gezeigt. 4. Die Ventilwirkung einer Funkenstrecke 
ird gewohnlich durch zwei parallel, aber in entgegengesetzter Richtung angeordnete 
unkenstrecken dargetan. Die Parallelschaltung einer Glimmlichtréhre gibt dariiber 
ufschlu$, dai jeweils die wirksame Spitze Anode ist. — Eine Entladungsréhre 
’. Goetze-Leipzig) wird zunichst an Stelle der kleinen Funkenstrecke im Resonanz- 
‘eis beim Lodgeschen Versuch verwendet. Die Entladungsréhre beweist ferner die 
Bahme der induzierten Wirkung bei Schlitteninduktionsapparaten mit Zunahme der 
opplung. Ebenfalls 1a8t sich die Wirkung eines Hisenkernes, Messingkernes und 
rahtbiindels einem grofen Horerkreise leicht nachweisen. — Die Riickstandsladung 
mer zerlegbaren Leidener Flasche zeigt Verf. mit einer einfachen Geisslerschen 
ktralréhre. ‘ ScHWERDT. 


anss. Versuche mit dem Radiumpraparat eines Spinthariskops und mit 
mer Kammer fir Ionennebel. ZS. f. phys. Unterr. 35, 74—77, 1922, Nr. 2. Die 
*beit gibt eine Darstellung, wie bekannte Versuche mit schulgemifSen Mitteln einfach 
id wirkungsvoll ausgefiihrt werden kénnen. Es seien die folgenden’ genannt: 
| Nachweis der «- und #-Strahlen. Eine photographische Platte 3><3em ist auf 
hem Quadranten unbedeckt, auf den tibrigen Quadranten bzw. mit einer einfachen, 
Hppelten Papier- und Bleischicht bedeckt. Die Exposition betragt einige Tage. 4. Hma- 
fion. In einem kleinen Kastchen sind ‘einzelne Teile der Platte gegen direkte Be- 
jahlung, andere auferdem no¢h durch Glimmerplattchen gegen Luftwechsel geschiitzt. 
sch Exposition von etwa einer Woche lat die Platte die Wirkung des aktiven Gases 
xennen. 5. Nebelbahnen der «-Strahlen. 6. Ablenkung der #-Strahlen durch einen 
sgnet. Uber der photographischen Platte befindet sich eine spaltférmige Blei- 
mde von 1mm Weite, in etwa 3,5cm Entfernung von der Platte das Praparat. Es 
iden drei Aufnahmen vorgenommen, ohne Magnet, mit Magnet in den beiden Feld- 
itungen, wobei jedesmal nur ein Teil des Spaltbildes freigegeben wird. Expositions- 
her je 14 Tage. Die Ablenkung betragt etwa 2 x 1 mm. ScHWERDT. 


Nitsche. Anodenbatterie aus Sammlern. ZS. f. phys. Unterr. 35, 32, 
2, Nr. 1. Die fir den Empfangsverstirker erforderliche Spannung gewinnt Verf. 
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mit Hilfe einer Sammlerbatterie, die aus Akkumulatorenabfallen hergestellt wird. Die 
Flache der positiven Platten betragt etwa 5cm, die der negativen etwa 9cem?. Di 
Platten werden mit der Laubsige ausgeschnitten. Kleine Kruken zu 100¢ dienen al 
Behilter. | ScHWERDT 


H. Hermann. Aufmagnetisieren permanenter Feldmagnete kleiner Genera: 
toren. Korresp.-Blatt f. d. héheren Schulen Wiirttembergs 29, 24, 1922, Nr.1/4. De: 
Anker wird sehr kurze Zeit durch Zusammenschlagen zweier Leiterstiicke an die 
Gleichstromlichtleitung angeschlossen. Die Stromwirme bewirkt in der kurzen Zei 
keine Schidigung, die hohe Stromstarke liefert aber véllige Sattigung des ganze1 
magnetischen Kreises. Der Anker wird in die Stellung besten magnetischen Schlusse 
gebracht. ScHWERDT 


Karl Noack. Uber Frau Villards Beugungsgrundversuch. ZS. f. phys 
Unterr. 85, 24—25, 1922, Nr.1. Fir die Beugung am geraden Schirmrand wir 
folgende Versuchsanordnung angegeben: Als Lichtquelle dient eine Liliput - Bogen 
lampe fir 4 Amp. (Leitz) mit ganz eingeschobener Beleuchtungslinse. Auf dem Null 
punkt der optischen Bank steht ein Karton mit senkrechtem Spalt 5 =x 30mm, au 
Teilstrich 28 die Linse der Brennweite 16cm. Die Schirmkante, eine scharfe Rasier 
klinge, wird etwa bei Teilstrich 10 fixiert. Am Ende der Bank (150 ecm) ist die Ab 
leselupe + 20 D angebracht. Die Versuchsanordnung bedingt genaue Zentrierung 
Als Abblendeschirm dient ein etwa 7mm breiter Streifen auf Teilstrich 65. — Di 
Arbeit enthilt eine kritische Besprechung der Erklarungsméglichkeiten. Durch Ein 
schalten einer diimnen Gelatinehaut in den Strahlengang des einen Wellensystem: 
(Diapositivplatte zur Halfte in 1 proz. warme Gelatinelésung getaucht) laBt sich ein 
deutliche Fransenverschiebung erreichen. Eine in der Arbeit: reproduzierte photo 
graphische Aufnahme wurde bei 795cm Entfernung von der Linse derart hergestellt 
daf das Bild unmittelbar auf der Platte aufgefangen wurde. Die Vergréferung ergal 
sich dabei zu 76. ScHWERDT 


H. Hermann. Trockene Luft fiir Gasgesetze. Korresp.-Blatt f. d. hoherer 
Schulen Wiirttembergs 29, 22—24, 1922, Nr. 1/4. Die Arbeit gibt einige Verfahrer 
zur Trocknung von Glaskolben an. Das Auswigen des Kolbeninhaltes nimmt Verf 
mit trockenem Sande vor.. Bei nicht zuverlissig trockenem Kolben ist der Aus 
dehnungsversuch zweckmabig nach dem ersten Stillstand der Ausdehnung abzubreche 
ScHWERDD 
P. Rischbieth. Die Bestimmung der Gleichgewichtskonstanten der Wasser 
gasgleichung im Unterricht. ZS. f. phys. Unterr. 35, 28—30, 1922, Nr.1. hb 
derselben Zeitschrift 34, 210, 1921 hat Verf. gezeigt, da’ mit Hilfe der Glihdrahi 
pipette in kurzer Zeit das Gleichgewicht 
; 00, +H, = CO+H,0 
hergestellt werden kann. Die Bestimmung der Gleichgewichtskonstanten wird led: 
. lich durch die Ermittlung des Wasserdampfraumes schwierig. Hine zu etwa einen 
Viertel evakuierte Doppelhahnkugel wird, wihrend der Draht lebhaft gliht, mit 
Pipette verbunden. Ist das Gleichgewicht der Gase erreicht, so wird zuerst 
Pipettenhahn, sodann fir ganz kurze Zeit der zugewandte Kugelhahn gedffnet un 
sofort nach Druckausgleich geschlossen. Darauf wird die Kugel mit einer Bireti 
verbunden. Diejenige Luft- oder CO,-Menge, die aus der Birette nach Temperatur 
ausgleich in die Kugel einstrémt, ist das Volumen des Wasserdampfes, der yorher 
dem Gasgemisch in die Kugel eingedrungen ist. Darauf werden nacheinander eit 
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Oy-, O-, CO- und H- Bestimmung ausgefiihrt. Der Versuch erfordert etwa eine halbe 


unde Zeit. Verf. hat K = Ce = 2,2 gefunden, fiir 1365° ergab sich K = 2,56 


-hinreichender Ubereinstimmung mit den Hahnschen Werten (ZS. f. phys. Chem. 
, 513). é ScHWERD?. 


,0. Hulburt. Sealing quartz to glass with silver chloride. Science (N. 8.) 
3, 147, 1922, Nr. 1440. Als. Kitt ist Silberchlorid sehr geeignet, da es einen hohen 
shmelzpunkt hat (455°), gut an Glas und Quarz haftet, keine merklichen Gasmengen 
gibt und sich auch nicht wesentlich zersetzt. Hr hat sich gut bewahrt zum An- 
tten yon Quarzfenstern an Glas-Quecksilberlampen sowie an Entladungsréhren. Beim 
nwirmen von Platten aus kristallisiertem Quarz, das zum Verkitten notwendig ist, 
t aber Vorsicht geboten. Brrnpv. 


. R. Miles. Three-plane orientation clamp. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 374 
875, 1922, Nr. 4. SCHEEL. 


udwig Schiller. Dimensionsbetrachtungen unter Zugrundelégung des 
leichverteilungssatzes. ZS. f. Phys. 5, 159—162, 1921, Nr. 2/3. Zunachst wird auf 
e alleemeine Bedeutung der Dimensionsbetrachtungen als heuristisches Prinzip zum 
ufsuchen von GesetzmiBigkeiten hingewiesen. Dann wird gezeigt, dab man durch 
imensionierung des Atomgewichts als Masse (Masse des Atoms) und der Temperatur 
s Hnergie (eines Freiheitsgrads des Atoms, d.h. unter Zugrundelegung des Gleich- 
rteilungssatzes) so auf eine Anzahl wichtiger GesetzmiSigkeiten gefiihrt wird: 
ulong-Petitsches Gesetz, Wiedemann-Franzsches Gesetz, Crompton-Walden- 
he Regel usw. Unter anderen werden auch zwei neue Beziehungen aufgestellt, die 
r eine Anzahl fester Elemente gute Ubereinstimmung mit der Erfahrung zeigen: 


Ausdehnungskoeffizient >< Schmelzwirme 

spezifische Warme 

ad Ausdehnungskoeffizient *< Schmelzwarme x Atomgewicht = const. 
ScHILLER. 


= const 


es récents progres du systéme métrique. La Machine Moderne 16, 43—44, 
22, Nr. 142. Auf Grund der Angaben von Guillaume wird ein Bericht iiber die 
prtschritte der gesetzlichen Festlegune des metrischen Systems in verschiedenen 

ten, sowie ein kurzer Hinweis auf die Verinderungen gebracht, die beim Vergleich 
tionaler Prototype mit den Arbeitsnormalen des Bureau International beobachtet 
ad. BERNDT. 


talons industriels. La Machine Moderne 16, 347—348, 1922, Nr. 147. Auszug 
s dem yon Ch. Ed. Guillaume der 6. General-Meterkonferenz (1921) erstatteten 
richt. Burnpr. 


einrich Kessler. EndmaSe und ihre Prifung mit dem Késterschen Inter- 
renzkomparator. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 48, 389—393, 407—411, 1922, 
». 24 u. 25. Es werden — unter Angabe der Literatur — die an die Endmafe zu 
1 enden Anforderungen sowie die (vom AusschuS fiir MeSwesen angenommene) 
Minition ihrer Lange besprochen und dann eingehend das Verfahren des Vergleiches 
eier KndmaSe mit dem Interferometer von Késters geschildert. Brrnpv. 


mesure précise des grandes dimensions. La Machine Moderne 16, 437 
438, 1922, Nr. 149. Zur Messung gréSerer Zylinder von 300 bis 1500mm Durch- 
ser werden Schraubenmikrometer empfohlen, deren Biigel aus Leichtmetall 
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dachbinderartig gestaltet sind. Sie besitzen eine Spindel von 25mm Nutzlange 
und einen um 100 bis 250mm verstellbaren Ambo.sowie einen senkrecht zur Achs¢ 
verschiebbaren Anschlagbolzen. Die Einstellung erfolgt mit Hilfe von zylindrischer 
Endmasen. BERNDT 


Henry Baker. Accurate End Measurement on Measuring Machines Using 
a Screw. Engineer 134, 81—83, 1922, Nr. 3474. Zu den Versuchen wurde ein ,,Hoch 
Prazisionsmikrometer“ der Société Genevoise mit 100mm MeSbereich benutzt, ar 
dessen Trommel mit Hilfe von Nonius und Lupe noch 0,1 abzulesen und 0,05 zt 
schiitzen waren. Als Druckanzeiger dient ein Hebel mit 50facher Ubersetzung, desse1 
Zeiger mikroskopisch beobachtet wird. Wegen des starken Einflusses der Temperatu: 
erfolgten die Versuche in einem Raume konstanter Temperatur. Zunachst trate 
Stérungen von etwa 0,6 durch Staubteilchen auf, die beim Reinigen der Mefflacher 
zuriickblieben oder sich wieder ansetzten. Die Verlagerung der Olschicht erwies sicl 
als nicht in Betracht kommend, wie durch Versuche mit trockener und mit durel 
Krafte bis zu 30 Pfund einseitig zur Anlage gebrachter Spindel festgestellt wurde 
Als notwendig zeigte sich dagegen ein Nacharbeiten der konischen Anlage der Spindel 
Auch dann traten noch Stérungen durch den auf die einzelnen Teile der Maschin 
verschiedenen Temperatureinflu} auf. Um eine Genauigkeit von 0,1 zu erhalter 
ist notwendig: 1. mindestens vier Stunden vor der Messung bis auf 0,5° konstant 
Raumtemperatur; 2. genaue Form des Priifstiickes bis auf 0,025; 3. vdllige Sauber 
keit der Mefiflachen und des Prifstiickes (mit vierfach vergréfernder Lupe unter 
suchen; nach der Reinigung zwei Stunden warten); 4. Maschine nicht berihren ode 
anatmen; Kérperstrahlung vermeiden; 5. wahrend der Messung darf die Temperatu 
um héchstens 0,59 schwanken; 6. falls mehr als drei Schraubenumdrehungen notwendi 
sind, eine Stunde ruhen lassen; 7. den Druckzeiger auf nie mehr als + 2 Skalenteil 
Ausschlag von seiner Nullstellung bringen. (Anm. d. Ref.: Diese Bedingungen sin 
im praktischen Betriebe unméglich durchzufihren.) BERnp! 


Interchangeable threaded work. Engineering 114, 320—321, 352—353, 192: 
Nr, 2959 u. 2960. Es wird zunichst auseinandergesetzt, wovon das gute Tragen eine 
Schraube abhangt, und da die bisherigen Priifmethoden fir Schrauben hierfir uz 
geeignet sind. Hs werden dafiir die von Wickman angegebenen Lehren empfohlet 
Versuche bei der Alfred Herbert Ltd. haben gezeigt, dai die Mehrzahl der handel: 
ublichen Schrauben und Muttern auSerhalb der yom britischen Normenausschub au 
gestellten Toleranzen (fiir normalen Sitz) liegen, trotzdem aber zueinander passen uD 
auch geniigende Festigkeit aufweisen. Daraus folgt, daS unbedingt verschiede 
Klassen von Toleranzen aufgestellt werden miissen, Diese kénnen ruhig grober sei 
da Versuche von Sturdee ergeben haben, daf selbst bei einer Verringerung dé 
Tragflache auf die Hialfte die Festigkeit erst um 20 Proz. abnimmt. Es werden de: 
halb vier Schraubensitze, fein, mittel, grob und roh, vorgeschlagen, von denen dk 
erste die vom britischen Normenausschu8 fir normalen Sitz aufgestellten Toleranze 
ibernimmt; bei mittlerem Sitz sind sie um ein Drittel, bei dem groben um zwei Dritt 
vergrofert and bei dem rohen verdoppelt. Ein Unterschied besteht nur insofern, 
das Mindestspiel von 2.10—® Zoll auf 0,5.10—% Zoll fiir den feinen und mittleren 1 
auf 1.10—% Zoll fiir den groben und rohen Sitz verringert ist (bei den metris hi 
Gewinden betragt das Mindestspiel aber durchweg 15). Ferner sind die Tolera: 
auf 0,5.10—% Zoll bzw. 15 abgerundet. In Tabellen sind die Toleranzen der 
schiedenen Sitze, und zwar fiir Zollgewinde, B. A.- und metrische Gewinde fir ¢ 
einzelnen Steigungen angegeben. : Br: 
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Reed inside micrometer and height gage. Amer. Mach. 57, 119, 1922, Nr. 3. 
sereits berichtet nach der Verdffentlichung in Machinery 28, 1014, 1922, Nr. 12. 

F BERNDT. 
Pratt and Whitney ,super-micrometer“. Machinery 29, 68—69, 1922, Nr. 1. 
Jas Instrument ist eine Art kleiner MeSmaschine, deren Bett aus einem Zylinder 
yesteht, auf welchem der Amboftrager bis zu einem HéchstmeSbereich von 8” ver- 
tellt werden kann. Die Mikrometerschraube tragt eine 5'/ grofBe Scheibe, die in 
0—‘ Zoll geteilt ist. Als Vorrichtung fiir gleichmaBigen Druck ist, soweit ersichtlich, 
ine Reibungskupplung am Mikrometer vorgesehen (die aber kaum ihren Zweck 
riillen dirfte. Anm. d. Ref.); dieses besitzt auSerdem automatische Korrektion der 
ortschreitenden Fehler durch ein Gleitlineal. BERNDT. 


§. 0. Gordon. Testing gears by micrometer measurement. Amer. Mach. 
97, 195—196, 1922, Nr.5. Es werden die Formeln zur Bestimmung des Teilkreisdurch- 
nessers von Zahnradern abgeleitet, wobei die Messung durch zwei in zwei vollig oder 
ahezu einander gegeniiberliegende Zahnliicken gelegte Drahte und Mikrometer aus- 
yefiihrt wird. Der Durchmesser der Drahte ist dabei so gewahlt, da sie im Teil- 
eis beriihren sollen. BERNDT. 


Axel C. Wickman and A. Bechler. Screw thread gauging. Amer. Mach. 57, 
30 E—31 E, 1922, Nr.5. Wickman wendet gegen die MeSgeraite von Bechler ein, 
ja sie nicht die Steigung zu kontrollieren gestatten, was unbedingt notwendig ist. 
Erfiillt wird diese Forderung, wenn man Schraubenbolzen vollstandig in einen Ge- 
windelehrring hineinschraubt, dessen Hohe gleich der Gebrauchslainge ist; auferdem 
st dann noch der kleinste Flankendurchmesser zu kontrollieren. — Bechler erwidert 
larauf, da$ seine Anordnung nicht fiir die gewdhnlichen, handelsiiblichen Schrauben 
yestimmt ist, sondern nur zum Krsatz des gewohnlichen Mikrometers beim Gewinde- 
ehneiden auf der Drehbank dienen soll. BERNDT, 


Sharles G. Johnson. New type of adjustable thread snap gage. Machinery 
, 23, 1922, Nr.1. Zur Prifung von Gewinden in bezug auf Flankendurchmesser, 
iping und richtige Lage des Profils wird eine Grenzrachenlehre benutzt, deren 
MeBflachen aus je zwei Zylindern mit kreisférmigen Rippen im doppelten Abstande 
er Steigung bestehen. Sie sind so geformt, da$ man bei Benutzung einer Rippe den 
ankendurchmesser, bei Benutzung des ganzen Zylinders hingegen die Steigung 
ontrolliert. Die Rollen sindum ihre Achse drehbar und gegeneinander um 0,040” 
verstellen; letzteres geschieht durch Drehen der exzentrischen Biichse, in der sie 
jelagert sind. Die Kinstellunge erfolgt nach einer Normallehre. Fir verschiedene 
ewinde sind die Rollen auswechselbar. (Anm. d. Ref.: Diese Lehre kann nur fir 
robe Messungen in Frage kommen, besonders da das Ergebnis fiir den Flanken- 
archmesser stark yom Flankenwinkel abhangt.) BERNDT. 


» Berndt. Priifung eines Schraubenmikrometers. Prazision 1, 471—472, 
922, Nr. 39/40. Die Prifung eines zur Reparatur eingesandten, stark ramponierten 
‘chraubenmikrometers ergab fortschreitende (-+-innere) Fehler von fast 1/;9mm bei 
thr geringen periodischen Fehlern (1 bis 1,5 «). Nach dem Nachstellen hatten die 
vehler dieselben GréSe, waren aber ganz onders iiber die Linge verteilt. | Brrnpv. 


att and Whitney Odontometer. Amer. Mach. 57, 158, 1922, Nr. 4. Bereits 
erichtet nach der Ver6ffentlichung in Machinery 28, 1010, 1922, Nr. 12. Brrnvv. 


orstmann swivell-head indicating caliper and stand. Amer. Mach. 57, 162 
163, 1922, Nr. 4. Die eigentliche MeSuhr kann um die Achse des MeSbolzens 
) Physikalische Berichte. 1922. 76 
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gedreht werden, damit das Zifferblatt eine giinstige Lage fiir die Beobachtung erhilt 
Ferner wird ein Stativ dafiir beschrieben, das aus einem der Rachenlehre ahnlichet 
Bigel besteht, der an einer Saiule festgeklemmt wird und einen einstellbaren Tisel 
sowie die MeSuhr tract. BreRnDt 


Machine a vérifier l’angle et le pas des filetages. La Machine Moderne 16 
357—358, 1922, Nr. 147. Beschreibung der schon seit mehreren Jahren bekannte1 
GewindemeBmaschine yon Harris. BERNDT 


Luther D. Burlingame. Standard tapers. Amer. Mach. 57, 130—133, 1922, Nr.4 
Es wird vorgeschlagen, von den friiheren Standards fiir Werkzeugkegel den Morse 
und den Brown- und Sharpekegel, fiir gréBere den Magnumkegel (der eine Fortsetzung 
der Brown- und Sharpereihe ist) als Weltnormen einzufiihren, da eine Anderung de: 
jetzt bestehenden Zustandes mit zu groben Kosten verknipft ware. Gegen den voi 
Oscar J. Beale 1889 eingefiihrten Jarnokegel wird eingewandt, daB er zu leicht mi 
dem Brown- und Sharpekegel verwechselt werden kann (Verjiingung 1:20 gegen 1 : 2 
bei diesem), und da er nach einer arithmetischen und nicht nach einer geometrischet 
Reihe abgestuft ist.. Die British Engineering Standards Association hat sich 191f 
einstimmig fiir den Brown- und Sharpekegel entschieden. Hine Umanderung de: 
Kegels Nr. 10 dieser Reihe auf die sonst durchweg benutzte Verjiingung 1:24 (e1 
hat jetzt 1: 23,2513) ist gleichfalls aus wirtschaftlichen Griinden nicht ratsam. BERNDT 


J.T. Longdon. Gage for testing depth of recess. Machinery 29, 37, 1922, Nr.1 
Die Lehre besteht aus einem Zylinder, der mit einem Bund auf das betreffende Roh: 
aufgesetzt wird. In ihm-ist ein Kolben verschiebbar, der auf zwei besonders gestaltets 
Winkelhebel einwirkt, die mit ihren MeSbolzen in die Hinterdrehung hineingedriick 
werden. An dem Zylinder ist ein Absatz angebracht, zwischen dessen Grenzen di 
am Kolben befindliche Marke bleiben mu, wenn die Hinterdrehung innerhalb de 
zugelassenen Toleranz liegt. Berni 


J. Luserke. Betriebstechnische Messungen. Werkzeugmasch. 26, 146—15I 
1922, Nr. 8. Nach einigen allgemeinen Ausfiihrungen tiber den MeSfehlér werden all 
Zweck der betriebstechnischen Messungen unterschieden: Genauigkeits-, Sicherheits- 
Verbrauchs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Bei der Genauigkeitskontrolle werde 
behandelt Grenzlehren und einstellbare MeBwerkzeuge, bei denen auf einige Fehle 
hingewiesen wird (die Zahlenangaben treffen aber nicht immer zu, Anm. d. Ref, 
Angefiihrt wird die neue Definition des Mahes der Rachenlehren, wobei Normung de 
Kigengewichtes verlangt wird (die hierbei aber nicht nétig ist. Anm. d. Ref.). Weite 
hin werden erwahnt Wagen, Kontrolle der Bewegungsvorginge, Thermo- und Pyne 
meter sowie Spannungsmesser. Fiir die Sicherheitskontrolle dienen Manometer vel 
schiedener Art, fiir die Verbrauchskontrolle Wagen, Wasser-, Gas- und Dampfmesse 
Die Wirtschaftlichkeitskontrolle umfaht die des Energieflusses durch Rauchgasanalys 
Bremsen, elektrische Messungen usw. BERND 


Fr. Schleif. Ein Beispiel fiir die durch das Fihlhebelprifverfahren | 21 
héhte Werkstattleistung, Maschinenbau 1, 702—703, 1922, Nr.11. Bei de 
Herstellung von Wellen in der Massenschleiferei, die mit Grenzlehren kontrollie 
wurden, ergaben sich Abweichungen, meist nach der maximalen Seite, wodurch etw 
10 Proz. Ausschuf entstanden. Ursache dafiir war zu grofer MeSdruck und Gefil 
der Unsicherheit der Arbeiter beim Messen. Durch Anwendung eines Fiblhebe 
wurde die AusschuBziffer auf 0,5 bis 1 Proz. herabgesetzt. Das Minimeter soll av 
den Vorteil bieten, dai es bei mehreren hintereinanderliegenden Passungen, verw 
werden kann und frei von Abnutzung ist. BE 
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V.S. Standiford. Foreed and shrink fits in machine construction and 
epair. Amer. Mach. 57, 210; 1922, Nr. 6. Bohrungen und Wellen fiir PreB- und 
chrumpfsitze sollen mit Innen- bzw.*AuSenmikrometer gemessen werden, Der 
Interschied, der in den Maen beider bestehen mu}, hingt von der Wandstirke der 
johrung, dem Material, dem Durchmesser und der Oberflachenbeschaffenheit ab. Als 
rauchbarer Wert wird 0,002 bis 0,003” je 1” Durchmesser vorgeschlagen. Der zum 
linpressen notige Druck ist 11/, x Durchmesser x Toleranz. Wahrend man bei 
lJeineren Durchmessern eher an den héheren Wert 0,003” geht, muf man bei grofen 
Jurchmessern noch unter 0,001” bleiben. Fiir den Schrumpfsitz wird ein Unterschied 
on 0,004” fiir jeden Zoll Durchmesser empfohlen. Brernprt. 


. A. Roy. How shall we designate tolerances? Amer. Mach. 57, 188, 1922, 
ir. 5. Es wird die Ansicht befiirwortet, daS es fiir die Werkstatt das beste ist, die 
‘oleranzen nicht einseitig zum Nennwert, sondern stets als +-Toleranzen anzugeben. 
\uBerdem wird vor Anwendung iibertriebener Genauigkeiten gewarnt. BERnvvr. 


i. D. Sanger. Chart for calculating fit allowances. Amer. Mach. 57, 230 
—231, 1922, Nr. 6. Verf. wendet sich dagegen, dai die Toleranzen fiir einen be- 
timmten Durchmesserbereich identisch sind, und will’sie fiir jeden Durchmesser be- 
onders haben. Um dies bequem zu erméglichen, ist ein Nomogramm entworfen, auf 
lessen einzelnen Skalen die Gréfen der Toleranzen, die Durchmesser und die ver- 
chiedenen Sitze aufgetragen sind. Brrnovt. 


Everwear“ end test gage. Amer. Mach. 57, 238, 1922, Nr. 6. Die Lehre besteht 
us einem Mittelstiick, an dessen Enden je eine Stahlkugel durch eine entsprechende 
Iberschraubhiilse gehalten wird. Bei Abnutzung werden die Kugeln gedreht bzw. 
ecb neue ersetzt. Bernpv. 


ath inspection gage and stand. Amer. Mach. 57, 240, 1922, Nr. 6. Das fir 
anenmessungen bestimmte Gerit beruht darauf, daB durch ein Boll eubenedirean ster 
wei Keile von 15° gegeneinander verschoben werden. Zum leichteren Arbeiten wird 
as Gerait an seinem Handgriff in einen kleinen Stinder geklemmt. BERNDT. 


A. Briggs and E. D. Gordon. Weighing by substitution. Techn. Pap. Bur. 


© Stand. 16, 175—192, 1922, Nr. 208. ' 


mles Andrade. Trois classes de vibrations isochrones non entretenues et 
rois types de machines horaires fixes. Intruments nouveaux pour l’étude 
axpérimentale des viscosités. C. R. 174, 1519—1523, 1922, Nr. 24. ScHEEL. 


rnst Neumann. Elektrische Druck-Fernmesser und -Fernschreiber. 
jaschinenbau 1, 586—588, 1922, Nr. 9. (Gestaltung 1, 202—204, 1922, Nr. 9.) Die 
strumente beruhen darauf, daS der Zeiger eines Plattenfeder- oder Rohrfederdruck- 
‘essers (Manometers) eine isolierende Walze dreht, auf deren Umfang ein Widerstands- 
aht in engem Zickzack aufgewickelt ist, tiber den eine Schleiffeder schleift. Von 
vesem Widerstand fiihren drei Drahte zu einem Kreuzspulwiderstandsmesser nach 

irger, dessen Angaben von der Spannung unabhingig sind und direkt den Wider- 
land liefern. Dadurch ist es méglich, seine Skale mit einer Teilung zu versehen, 
2 der des Gebeinstrumentes entspricht. Die Widerstandsmesser lassen sich auch 
i- und mehrfach (bis zu sechsfach) registrierend ausbilden, wobei das von den 
eibenden Temperaturanzeigern bekannte System benutzt wird. BreRnv?. 
76* 
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Joh. Geiger. Mechanische Schwingungsvorgange und deren meStechnisch 
Untersuchung. Maschinenbau 1, 573—578, 1922, Nr. 9. (Gestaltung 1, 189—194 
1922, Nr. 9.) ([S. 1213.] BERND! 


Richard Hiecke. Die graphische Ermittlung des Spannungsverlustes nace! 
Hochenegg bei Wechselstromleitungen. Hlektrot. u. Maschinenb. 40, 241—24% 
1922, Nr. 21. Der Spannungsabfall 4e auf der Leitungsstrecke 7 bei der Stromstark 
7 betragt fiir Gleichstrom e = > wenn A = 5 die Leitfahigkeit der Leitung bedeutet 
Nach Einfiithrung symbolischer Schreibweise gilt diese Beziehung auch fiir Wechsel 
stromleitungen. Die raumliche Konstruktion, auf welche die entsprechende Gleichun; 
fiihrt, kann nach den Methoden der darstellenden Geometrie ausgefiihrt werden. H 
ist i =|7|.(cosp —j sing) = a — 69, 
1¢=. 1 _ R= Lj ; 
R- RELe} Baw 
In ein raumliches rechtwinkliges System werden i und —1/# eingetragen, und zwa 
i in die z77- Ebene, — 1/3t in die wj-Ebene. Darauf erfolet Umlegung der Ebener 
Aus der durch die Endpunkte der Vektoren bestimmten Geraden ergibt sich de 
Spannungsabfall. Das Verfahren lat sich auf mehrere Leitungsstrecken tbertrager 
wobei auch die Kapazitét der Verteilungsstrecken dadurch bericksichtigt werde 
kann, da jedem Stromvektor der Kapazitatsstrom des folgenden Abschnitts hinzugefiig 
wird. Die Arbeit gibt am Ende eine Erérterung tber die giinstigen Zeicheneinheiter 
ScHWERD3 
Richard Krimer. Ein Zeichenverfahren zur Bestimmung der Wirkun 
von Zylinderlinsen in allen Meridianen. D. Opt. Wochenschr. 8, 528, 1925 
Nr. 28. Es handelt sich um die Konstruktion der Werte a.cose und a. cos 
Verf. bedient sich als Zeichenunterlage eines Perimeterschemas (fiir ophthalm. Unte 
suchungen), wozu natiirlich jedes Polarkoordinatenpapier dienen kann. Der Winkel | 
wird zweimal hintereinander angetragen, dann ergibt sich nach Zeichnung zwei 
Lote in bekannter Weise a.cosa und a.cos*«. Verf. empfiehlt, eine Umbezeichnun 
der Zylindergliser auf die wirksame Richtung einzuleiten. ScHWERD 


A. Kiihl. Rechnungslose Ermittlung des Scheitelbrechwertes vo 

Brillenglasern. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 48, 337—340, 1922, Nr. 20/21. D: 

Arbeit entwickelt zunachst auf zeichnerischem Wege die bekannte projektive Ska 
Lf — 

fir 1:D. Fir die Funktion D = pod wird eine Fluchtlinientafel mit zw 

parallelen Tragern (n regular, D regulir) und einer geneigten Skale (r projekti 

entworfen. Zahlreiche Beispiele erlautern den Gebrauch dieser Tafel. ScHWERD 


A. Kihl. Rechnungslose Ermittlung des Scheitelbrechwertes vo 
Brillenglasern. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 359—362, 1922, Nr.22. D 
Luftdicke 6 einer Linse ergibt sich aus der gemessenen Dicke d und dem Brechung: 
exponenten n zu 6 = d/n. Dieser Zusammenhang wird durch eine Fluchttafel vo 
Typus Z dargestellt. Die Skalen d und 6 sind regular und parallel, » geneigt 
projektiv. — Fiir die reduzierte Brechkraft einer Linsenflache gilt: 


fie eure 


wo D, die unreduzierte Brechkraft D, = 2 dieser Linsenfliche bedeutet. _ 


1 
Funktion zwischen D, D’ und 6 wird durch eine logarithmische Fluchtlinien’ 


% 
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argestellt. Zum Vergleich wird noch eine projektive Tafel mit drei durch einen 
unkt hindurchgehenden Skalen gegeben, die sich den verschiedenen Bereichen der 
ariablen gut avschmiegt. Verf. deutet die Superposition der von ihm konstruierten 
afeln an. ScHWwErpD?t. 


enjamin S. Neuhausen. A study of the sodium amalgam electrode for 
he determination of sodium ion. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1411—1416, 
922, Nr.7. [S.1242.] Exsert-Wirzburg. 


. Winkel. Uber den Nutzen der Nomographie fir den Konstrukteur. 
laschinenbau 1, 284—290, 1922, Nr.5. Die Arbeit bespricht einige bekannte Typen 
on Fluchtlinientafeln und wendet sich dann ausfiihrlicher den von der Betriebs- 
chnischen Abteilung, Ingenieurhaus, Berlin NW 7, herausgegebenen Kurventafeln 
1. Als Beispiele seien genannt: Gewichtsbestimmung, G = F'.1.s; Vernietung von 


4 3 dys : its 
isenkonstruktionen, P — at: d*.a.k,.n; Berechnung eines Transmissionsvor- 


eleges. Die Berechnung von Zahnradern wird mit einem von Dobbeler ange- 
ebenen Diagramm mit Kurvenscharen durchgefiihrt. Die sogenannte Hilfsteilung auf 
urventafeln wird an einigen weiteren Beispielen erértert. — Die Arbeit behandelt 
1 ihrem III. Teile die vom Verf. konstruierte Rechenscheibe. Mehrere konzentrische, 
egeneinander drehbare Kreisscheiben tragen Teilungen, und zwar eine regulire 
kale fiir Additionen, eine logarithmische fiir Multiplikationen, ferner eine logarith- 
ische Teilung der Reziproken und einige Potenzskalen. Die Rechnung erfolgt 
af jeweils einer Skale mit Hilfe eines beweglichen Zeigers, derart, da ein Null- 
rich der Unterlage die Anfangsstellung des Zeigers bestimmt, sodann der Zeiger 
nd die Scheibe gedreht werden. Die Ablesung erfolgt an der Anfangslage. Die 
ereinigung der regularen und Potenzteilungen soll unlogarithmische Ausdriicke einer 
ac Berechnung zuganglich machen, die Hinzunahme der Logarithmenteilung 
usdricke der Form S = XYabe berechnen. — Die Schwierigkeit diirfte in der 
ton Herstellung der funktionalen Kreisteilungen sowie besonders in der Zen- 
ierung liegen. ScHWERDT. 


4 


i 
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blativitatstheorie. ZS. f. Phys, 10, 209—226, 1422, Nr.4. Der Verf. zeigt in 
isfihrlicher Rechnung, daS auch ,unter Beibehaltung des absoluten Raumes und 
 absoluten Zeit“ und ohne Lorentzkontraktion die Ergebnisse des Michelsonschen 
des Fizeauschen Versuchs sich darstellen Jassen unter der Annahme des 
faschky-Prinzips“ (Phys. Rev. 18, 369, 1921, Nov.; Phys. ZS. 28, 2, 1922), dab 
3 Hodograph der Lichtgeschwindigkeit, auf mit der Lichtquelle fest verbundene 
thsen bezogen, ein Rotationsellipsoid mit der grofen Achse parallel der Trans- 
fionsrichtung, dem Leuchtpunkte in einem der Brennpunkte und der Exzentrizitat 
‘ich einer unbestimmten Funktion der absoluten Geschwindigkeit ist“, Das ist 
sh dem Verf. deshalb méglich, weil alle bisherigen Messungen der Lichtgeschwindig- 
it auf den Prinzipien des Fizeauschen und Foucaultschen Versuches beruhten, 
» denen das Licht einen gegebenen Weg, /, zweimal in entgegengesetzten Rich- 
en durchlauft, so daS nicht die ,wahre Lichtgeschwindigkeit* in einer Richtung, 
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»berechnete Lichtgeschwindigkeit*® o = a ermittelt werde. Aus dem Paschky- 


Prinzip folgt dann in der Tat Gleichheit der ,berechneten Lichtgeschwindigkeiten‘ 
fiir alle Richtungen, wie es der Michelsonsche Versuch verlangt. Zur Erklarung 
des Fresnelschen Mitfiihrungskoeffizienten und Ableitung der Transformations 
formeln fiir gegeneinander bewegte Bezugssysteme wird neben der universellen nock 
die mit Lichtuhren gemessene Lokalzeit, ,die einzige experimentell faSbare“, fiw 
jedes System eingefiithrt. Auch die Lorentztransformation sowie longitudinale unc 
transversale Masse erscheinen in den Rechnungen des Verf. wieder, wenn aucl 
durchweg anders aufgefaft, als bei Hinstein. (Die Ergebnisse des Verf. werde1 
ohne weiteres verstandlich, wenn ‘man bedenkt, daB bei universell-konstanter Licht 
geschwindigkeit fiir einen bewegten Beobachter, dessen Lingenmafe die Lorentz 
kontraktion zeigen und der die ,universelle* Zeit, d. h. die Zeit des ruhendet 
Systems, benutzt, die so gemessene Lichtgeschwindigkeit das ,Paschky-Prinzip' 
‘erfillt, wobei die Exzentrizitit des Ellipsoids gleich v/c ist.) — Den Schlu$ der Ab 
handlung bildet eine kurze Betrachtung der HKinsteinschen Theorie der Schwerkraft 
die der Verf. unter Aufgabe des Aquivalenzpostulats und des Zusammenhangs de 
Schwerepotentiale g,, mit der Raummetrik lediglich aus der Invarianzforderuns 
aufbauen will. EK. Krerscumann 


Paul Gruner. Graphische Darstellung der speziellen Relativitats 
theorie in der vierdimensionalen Raum-Zeit-Welt. ZS. f. Phys. 10, 227—235 
1922, Nr.4. Die Darstellung des I. Teils, ZS. f. Phys. 10, 22, 1922, wird fir di 
«w,ct-EKbene im einzelnen weiter ausgebaut. E. KretscHMANnN 


Paul Groner. Die Bedeutung ,reduzierter* orthogonaler Koordinaten: 
systeme fiir die Tensoranalysis und die spezielle Relativitatstheorie 
ZS. f. Phys. 10, 236—242, 1922, Nr.4. Mathematische Verallgemeinerung der Ent 
wicklungen der vorstehenden Abhandlung unter Kinfihrung kovarianter und kontra 
varianter Koordinaten. KE. KretscHMANN 


P. Gruner. Représentation graphique de l’univers espace-temps & quatr 
dimensions. Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, 234—235, 1922, Mai-Juni. 


P. Gruner. Représentation graphique du temps universel dans |: 
théorie de la relativité. Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, 235—237,1922, Mai-Juni. Wei 
ausfiihrlicher in, ZS, f. Phys. 10, 22 u. 227, 1922. E. Knexscenagg 


Karl Bollert. Das homogene Gravitationsfeld und die Lorentztrans 
formationen. ZS. f. Phys. 10, 256—266, 1922, Nx. 4. Bestimmt die vierdimension 

geometrischen und rechnerischen Beziehungen zwischen-im Bornschen Sinne gleich 
formig gegeneinander (in der gemeinsamen a-Richtung) beschleunigten (raiumlichen 
Koordinatensystemen, fiir die das Hinsteinsche Aquivalenzpostulat gilt, behande! 
dann den freien Fall eines Massenpunktes und eines Stabes im homogenen Schwe 
felde, sowie die in dem Stabe dabei entstehende Lorentzkontraktion und stell 
schlieBlich den Ubergang zum allgemeinen Felde her. E. Krerscumam 


R. de Saussure. Sur la notion de simultanéité. Arch. se. phys. et nat. (6): 
243—246, 1922, Mai-Juni. Der Verf. sucht zu zeigen, ,da8, wenn man die Hinstei 
sche Definition der Gleichzeitigkeit zuliBt und diese Definition auf zwei g 
einander bewegte Systeme anwendet, das, was fiir eins der Systeme gleichzeitig 


es ebenso fiir das andere sein wird“. E. Kretscu 
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Erwin Schrédinger. Dopplerprinzip und Bohrsche Frequenzbedingung. 
Phys. ZS. 28, 301—303, 1922, Nr.15. Setzt man auf Grund der Einsteinschen Be- 
rachtungen iiber die Nadelstrahlung voraus, daB zugleich mit der Emission eines 
Juants hy ein Linearimpuls hyv/c auftritt, so kann leicht gezeigt werden, daS der 
ladurch bedingte ,Sprung“ in der Translationsgeschwindigkeit der Molekel nach der 
30hrschen Frequenzbedingung genau die Dopplerverschiebung ergibt, wie sie von der 
Xelativitatstheorie gefordert wird. Die elementare Dopplerformel erhalt man zunachst 
yhne Relativitatstheorie, wenn man die Richtung der Translationsgeschwindigkeit mit 
ener des emittierten Impulses zusammenfallen lift; hierbei tritt das arithmetische 
Mittel der Geschwindigkeit vor und nach der Kimission an Stelle der einzigen Momentan- 
reschwindigkeit, welche nach der klassischen elektromagnetischen Theorie in Betracht 
commt. — Kine relativtheoretisch strenge Ableitung erhalt man hingegen erst, wenn 
nan sowohl den Bewegungszustand vor, als nach der Emission auf das gleiche 
Coordinatensystem (z. B. das Spektrometer) bezieht. Energie- und Impulssatz: 


hy Ey Ce ee aie (1) 
ahs sl 
/ e 1) 
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ee ene A 
yedeutet vz die Ruhfrequenz, so ware nach der gewohnlichen Theorie 

noe ap kw Do 
= spielt also die Rolle der Ruhfrequenz und ist gleich v fiir vy = —v,. — Wenn 


ler emittierte Impuls nicht die gleiche Richtung wie die Anfangsgeschwindigkeit be- 
itzt, treten an Stelle der einen Gleichung (2) zwei Gleichungen und man findet: 

€— 110080, C— V9 C0809 

Jee Je—v2 

in Stelle des gewdhnlichen relativistischen Faktors tritt also in (3) bzw. (3’) das 
fecometrische Mittel dieses Faktors fiir den Bewegungszustand vor und nach der 
imission. Eine experimentelle Prifung der dadurch bedingten Differenz ist wegen 
ler auBerordentlichen Kleinheit des Effekts auch im Millikanschen Ultraviolett so 
ut wie hoffnungslos. A, SMEKAL. 


yo = P.. 


>», Ehrenfest and @. Breit. A remarkable case of quantization. Proc. Amster- 
lam 25, 2—5, 1922, Nr.1/2. Identisch mit der bereits referierten deutschen Ver- 
ffentlichung in der ZS. f. Phys. 9, 207—210, 1922, Nr. 4. A. SmexKat. 
. 

. W. Nicholson. The Binding of Electrons by Atoms. Phil. Mag. (6) 44, 
3—203, 1922, Nr. 259, Juli, Die Arbeit beschiftigt sich im wesentlichen mit dem 
achweis, da$ die Energie sich ins Unendliche erstreckender Elektronenbahnen durch 
ie Quantenbedingungen nicht eindeutig festgelegt werden kann, auch dann, wenn 
lan den von Epstein (Ann, d. Phys. 50, 815, 1916) bei der Hyperbelbewegung be- 
tzten Kunstgriff verwendet (Epstein hat diese Quantelungsmethode kirzlich selbst 
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zurickgenommen, vgl. Proc. Amsterdam 28, 1193, 1922. D. Ref.). Der Verf. betrachtet 
zunichst die raumliche Bewegung eines Elektrons um einen Dipol vom Moment M 
und Potential M cos @/r?. Separiert man die Bewegung in Polarkoordinaten 7, 9, 9, 
so erhalt man das intermediare Integral 


pe 
936 et 2m Me cos OS BU Ore eee (1) 


mit py, = const und der willkirlichen Konstante 6 (m,e Masse und Ladung des 
Elektrons). Das radiale Phasenintegral entspringt aus der Beziehung 


a (e+4)=— re (2) 


(Energie W < 0 bei der reellen Losung, die ins Unendliche verlaufende Bahnen ergibt); 
man findet, da es foaled aH 


2(p,dr = == 2Vafao(1 ait 


1 


und unabhingig von W ist. Setzt man nach Epstein p,— p,. an Stelle von p,, so 


erhalt man zwar den endlichen Wert 2 /8(1—s/2), welcher einem ganzzahligen 
Vielfachen von h gleichzusetzen ware, wodurch # festgelegt ist. Aus (1) folgt jedoch, 
da 8 mittels der Quantenbedingungen fiir © und p gleichzeitig noch auf ganz andere 
Weise bestimmt werden muS8 — und dies gibt den Widerspruch und die Unbestimmt- 


heit von W.— Der Verf. fiihrt hierauf die raumliche Quantelung der von Epstein 

(l. ¢.) betrachteten Hyperbelbewegung durch. Das radiale Quantenintegral ist hier: 
EES a 

|p.dr = — far y og ee (3) 


Ze Kernladung, 27 8 = d@ p,, dg [entartetes Problem!] }. Die Substitution 
p 0 QP Pp 


1 mZe& — 4/mZe& + 2mW BP 
Fig ai - cosy 
ergebe fir r = co, py = 7, fir r = a, py = 0. Integriert man (3) von 0 bis 2%, so 


zeigt sich, da$ das Integral divergiert, aber unabhingig von 7 und W bleibt, analog 
dem friheren Beispiele. Diese Art der Integration ist aber unerlaubt, gleichgiiltig ob 
man p, in (3) durch p,—p,.. ersetzt oder nicht, weil r fir 7 << y < 20 — 7 negativ 
ist und p,. sich dabei zwischen + /2mW bewegt. Der von Epstein durch eine der- 
artige Integration gefundene Energieausdruck fahrt in der Tat auch zu keinem ent- 
sprechenden Emissionsspektrum fiir H-Atome (7 = 1). Nimmt man, wie korrekt, 
das zweifache Epsteinsche Integral von 0 bis 7, so wird es logarithmisch unendlich, 
— Superponiert man die beiden betrachteten Falle in irgend einer Art, so erhalt man 
also ganz allgemein fiir beliebig ionisierte Atome als Ergebnis, daf fir ins Unendliche 
gehende Elektronenbahnen nach den Quantenregeln keine diskreten Energiewerte ge- 
funden werden kénnen. A, SMEKAL, 


H. A. Wilson. The quantum theory of the spectrum of hydrogen, Astrophys. 
Journ. 56, 34—39, 1922, Nr.1. [S. 1258.] 


W. M. Hicks. On certain Assumptions in the Quantum-Orbit Theory 
Spectra, Phil. Mag. (6) 44, 346—351, 1922, Nr. 260, August. [S. 1258.] SMEk : 
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abriele Rabel. Uber die Stellung der Anthroposophie zur Atomtheorie. 
ie Drei 1, 1107—1111, 1922, Nr.11; 2, 401—409, 1922, Nr.5. Die Diskussion iiber 
as obige Thema findet in einer anthroposophischen Zeitschrift statt. Unmittelbar 
eranlaft ist sie dadurch, daS Dr. Hans Theberath von Professor Regeners An- 
‘ittsvorlesung iiber ,Die atomistische Struktur der Materie und der Elektrizitat“ 
ehauptet hatte, sie enthielte ,durchaus die iibliche Aneinanderreihung mit Vorein- 
enommenheit ausgewahlter Tatsachen, die man unter Vermeidung scharfer Begriffs- 
iidungen an unseren Hochschulen zum Beweise der Atomistik vorzubringen pflegt“. 
a ahnliche Behauptungen in Kursen und Kongressen bestindig wiederholt werden 
nd viel Verwirrung stiften, hielt ich eine griindliche Auseinandersetzung fiir notig. 
fein erster Artikel richtet an die Anthroposophen die Aufforderung, ihre Hinwande 
egen die Atomtheorie priazis zu formulieren. Darauf antwortet Theberath im 
leichen Heft. Daran ankniipfend versuche ich in dem zweiten Artikel zu zeigen, dab 
er ganze Kampf der Anthroposophie gegen die Atomtheorie nur einer Reihe von 
fiBverstandnissen sein Dasein verdankt. Es wird dabei gleichzeitig klar heraus- 
earbeitet, was die Atomtheorie iberhaupt will und was sie ihrer Natur nach nicht 
ollen kann: namlich ,Sinnesqualitaten erklaren“ oder tiber das ,,.Wesen der Materie“ 
ussagen machen, RaBEL. 


. Tetrode. Uber den Wirkungszusamimenhang der Welt. Hine Erweiterung 
er klassischen Dynamik. ZS. f. Phys. 10, 317—328, 1922, Nr.5. Der Verf. sieht im 
egensatze zu der Feldtheorie der elektromagnetischen Erscheinungen ,als das primare“ 
ie — negativen und positiven — Elektronen selbst an und betrachtet ,das Feld als 
ine mathematische Konstruktion, die in dem Grenzfall, wo das quantenhafte der Er- 
sheinungen vernachliassigt werden darf, zur Darstellung der Wechselwirkung zwischen 
en Elektronen geeignet ist, dariiber hinaus uns aber im Stiche lat“. — Das Vierer- 
otential # soll demgemaS lediglich durch die in der Welt vorhandenen Ladungen 
estimmt sein, aber abweichend von der iiblichen Annahme nicht allein durch ihre 
m die Latenszeit r/e vorangegangene, sondern in gleichem Mae durch die um die 
ntsprechende Zeit nachfolgende Lage und Bewegung der Elektronen, oder in bekannter 
ezeichnungsweise: 


1 “aliote Teen ds 
* pale ae 


as aus diesem dem Kausalitétsprinzip bewuSt widersprechenden Ansatze folgende 
esetz der Wechselwirkung zwischen den Elektronen verallgemeinert der Verf. und 
fft dadurch — ohne grobe Verletzung der Erhaltungssiitze von Knergie, Impuls 
2 Decimps — zu den Naturgesetzen der quantenhaften Vorgange zu gelangen. 

h kann er diese Hoffnung zurzeit nur auf allgemeine Uberlegungen stiitzen, in 
en er ausfiihrt, wie gewisse Schwierigkeiten der Darstellung quantenhafter Vor- 
mge durch die Feldtheorie mittels seiner neuen Auffassung behoben werden konnten. 
‘ KE. KretscHMANN. 


8. Mechanik. 


_§. Eddington. Majorana’s theory of gravitation. Astrophys. Journ. 56, 
—72, 1922, Nr.1. Russels Einwande gegen Majoranas Theorie der Schwerkraft 
ese Ber. 8.400) wiirden, wie der Verf. kurz ausfiihrt, soweit sie sich aus der 
hieden starken Abschirmung des Schwerefeldes der Sonne durch die einzelnen 
neten herleiten, hinfallig, wenn man — in Ubereinstimmung mit dem Aquivalenz- 
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postulat — annehme, da diese Abschirmung sich nur, auf relatiy zu dem ab: 
schirmenden Kérper bestehende Schwerefelder erstrecke und demgemaS bei den im 
freien Fall begriffenen Planeten verschwinde. Gegen Majoranas Theorie spreche 
aber, daB sie die Konstruktion eines Perpetuum mobile gestatte. | E. KrerscHmann 


H. Zanstra. Motion relativated by means of a hypothesis of A. Féppl. 
Proc. Amsterdam 23, 1412—1418, 1922, Nr. 9. Der Verf. stellt die Bewegungsgleichunger 
der klassischen Mechanik fiir ein ebenes abgeschlossenes System von Massenpunkten 
in relativen Koordinaten auf (eine Achse geht dauernd durch zwei bestimmte Massen- 
punkte, deren einer zugleich Ursprung ist), und zwar sowohl unter der Annahme 
Foppls, dab es Inertialsysteme (,Hauptbezugssysteme*) gebe, fir die nicht nur die 
Summe der Impulse, sondern auch der gesamte Drehimpuls des Systems verschwindet, 
als auch ohne diese Annahme. EK, KrerscHMann. 


E. 0. Lovett.. Sul problema dei due corpi di massa variabile. Lincei Rend 
(5) 31 [1], 178—181, 1922, Nr. 5. Fir die relative Bewegung von. zwei Kérpern, 
welche einander anziehen oder abstofen, eae die Gleichungen ' 
TP und pitty o(Z) wo, 
wobei y eine willkiirliche Funktion ist. Diese Gleichungen hat Signa Maderni 
(Rend. 1921) unter der Voraussetzung integriert, da die Masse proportional der Zeit 
und die Kraft umgekehrt proportional der fiinften Potenz der Entfernung ist. Der 
Verf. gibt einen allgemeineren Fall an, in welechem die Gleichungen integrierbar: sind, 
namlich den, daf die Masse proportional ist der pten Potenz der Zeit und die Kraft 
proportional der qgten Potenz der Entfernung, wenn 2p + q+ 3 = 0 ist. Ltsxok. 


5 


Enrico Boggio Lera. Sull’ azione di una massa. sferica, omogenea sopra 
Vunita di massa in un punto della superficie tenendo. conto del fenomena 
Majorana di assorbimento del flusso gravitazionale, Cim, (6) 28, 215—223. 
1922, Nr. 24. Majorana (Rend. R. Accad. dei Lincei 1919/20) nimmt an, daB die 
Materie einen EnergiefluS » (GravitationsfluB) aussendet, der beim Durchlaufen einer 
Schicht von der Dicke dx und der Dichte # die Anderung dy = —hg0dz«a erfabrt: 
ir eine Kugel vom Radius R herechnet er den gesamten, von allen ihren Teilchen 
ausgehenden Gravitationsflu§ und findet hieraus fiir die wahre Dichte 3, der Kuge 
und ihre scheinbare Dichte #, die Beziehung 0, = y%,, worin | 


Nea 1 —2 1 1 

v= alpv at? "Gata j 
und p = hv, R. — Aus Versuchen mit Bleikugeln und mit Quecksilber als der der 
Gravitationsfu§ aussendenden Substanz erhielt er fiir den Absorptionskoeffizienter 
h = 6,73.10-12, — Der Verf. berechnet die Anziehung einer. homogenen Kugel au 
die in einem Oberflaichenpunkt konzentrierte Masseneinheit mit Bericksichtigung de 
durch den Gravitationsflu8 der Kugelmasse verursachten Absorption. Fiir diese An 
ziehungskraft erhilt er /’, = F'y.y, wenn I’y die Newtonsche Anziehungskral 
(ohne Beriicksichtigung der Absorption) und yw der obige, von Majorana gegebené 
Ausdruck ist. Hieraus folgt der Satz: Die Kraft, welche eine homogene Kugel vor 
nicht zu grobem Radius R auf die Masseneinheit in einem Oberflachenpunkt in Wirk 
lichkeit ausiibt, ist gleich der Kraft, welche die ganze im Kugelmittelpunkt konzen 
trierte Masse ausiiben wiirde, falls die Absorption von einer. Kugel von derselbey 
Dichte und dem Radius 3/, R herrithrt. — Mit Benutzung des yon Majorana fir, 


999,96em betragen wiirde, wenn keine Absorption stattfande. ‘Litpnex 
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Jswald Michaelis. Fallversuche mit einem selbstgefertigten Chrono- 
rraphen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 10—14, 1922, Nr.1. [S. 1196.] ScHWERDT. 


}. Pulfrich. Uber die Abhiangigkeit des Abstandsfehlers bei trigono- 
netrischen Dreiecksberechnungen von der GréBe der Dreieckswinkel und 
‘on der Art ihrer Messung und iiber die rechnerische Ermittlung der 
‘oordinaten eines Punktes auf Grund einer stereophotogrammetrischen 
\ufnahme mit beliebig gerichteten horizontalen Achsen. ZS. f. Instrkde. 42, 
89—201, 1922, Nr.7. Fir die Zwecke der Koordinatenbestimmung einzelner Punkte 
rscheint es zweckmabiger, unter Riicksichtnahme auf die besonderen Verhiltnisse der 
hotogrammetrie, auf die Formeln der trigonometrischen Dreiecksberechnung zuriick- 
ugreifen, womit man ein einheitliches F'ormelsystem fiir alle Falle erhalt, und wobei 
nan die Konvergenzstellung beider Achsen beliebig wihlen kann, ohne da eine’ rech- 
lerische Erschwerung eintritt. Die beim Vorwartseinschneiden entstehenden Fehler- 
lerecke aindern sich in ihren GréSen so, dai der Richtungsfehler proportional mit der 
intfernung steigt, der Abstandsfehler proportional dem Quadrate der Entfernung. 
Wird in dem aus dem zu messenden Punkt und der Standlinie gebildeten Dreieck der 
pitze Winkel direkt gemessen, so wird das Verhialtnis zwischen dem Abstandsfehler 
ind dem Richtungsfehler so verkleinert, daB es gleich dem Verhaltnis zwischen Ab- 
tand und Standlinienlange wird. Dieses Verfahren wird auf die Messung am Stereo- 
comparator tibertragen. Die genaueren Vorschriften dafiir werden mitgeteilt und die 
wusfiihrlichen Formeln zur Berechnung der Koordinaten des zu messenden Punktes 
ibgeleitet. Buock. 


}. Pulfrich. Die Anforderungen der Stereophotogrammetrie an die Lange 
ler Standlinie und an die Genauigkeit der Standlinienmessung. ZS. f. 
Jermessungsw. 51, 417—425, 1922, Nr. 14. Die Standlinie soll méglichst hoch im Ver- 
fleich zu dem zu bearbeitenden Gelande liegen. Zur giinstigen stereoskopischen 
Miessung des Tiefenunterschiedes zweier Punkte soll deren Verbindungslinie auf einer 
jeite der Standlinie liegen. Die Beziehungen zwischen Entfernung und giinstigster 
4ange der Standlinie sind bekannt. Der relative Fehler der Entfernung ist gleich 
lem relativen Fehler der Parallaxe. Mit Hilfe dieser einfachen Regel sind mehrere 
Yomogramme fiir bestimmte normale Falle mitgeteilt (f= 127mm und f = 192mm), 
lie den absoluten Fehler leicht abzulesen gestatten. Es wird die einfache Gedachtnis- 
egel mitgeteilt, daB, wenn die Standlinie gleich 1/n der Entfernung, die zu messende 
-arallaxe a gleich 1/n der Brennweite ist und der relative Fehler der Entfernung 
leich 1/100a. Wegen der Messung der Standlinienlange selbst wird auf das Verfahren 
les Verf. (in den Zeissdruckschriften Maf 175 und 332 mitgeteilt) verwiesen. Bock. 


a Liidemann. Die Genauigkeit yon FeinmeSbandern aus Stahl. Allg. 
ermess.- Nachr. 34, 595—606, 619—626, 651—658, 1922, Nr. 23, 24, 25. Zunachst wird 
uf die alleemeine Entwicklung der Einfihrung von Bandmafen in die Markscheide- 
echnik unter weitgehender Heranziehung der vorliegenden Literatur eingegangen. 
Als Werkstoff fiir neue technisch einwandfreie Bandmafe wird geeigneter Stahl, nicht 
ostender Stahl oder Nickelstahl, der praktisch temperaturausdehnungsfrei ist, ver- 
yendet. Insbesondere wird auf den Indilatansstahl von Krupp hingewiesen. Daran 
lieBt sich eine Besprechung der Aufroll-, Anreih- und Spanneinrichtungen der Band- 
Se. Der Einflu§ der Temperatur li8t sich aus den aus der Literatur und besonderen 
essungen her bekannten Ausdehnungskoeffizienten berechnen; genauere Tafeln dariiber 
erden mitgeteilt. — Sodann wird iber die Frage der Bezugstemperatur berichtet, 
nd es wird im Anschlu$ an die Beschliisse des Normenausschusses der Deutschen 
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Industrie vorgeschlagen, eine Bezugstemperatur von + 20°C einzufiihren. Aus den 
bekannten elastischen Kigenschaften der benutzten Werkstoffe, wofiir noch besondere 
Versuche mitgeteilt werden, lassen sich die Anderungen der Langen berechnen, bei 
horizontaler Lagerung des Bandes bzw. freiem vertikalen Hang. Fir feinere Band- 
maBe ist 10kg als Gebrauchsspannung zweckmabig. Federkraftmesser als Spann- 
einrichtung sind zweckmaBig und praktisch an Genauigkeit ausreichend. Auch fir 
das freischwebende Band werden genauere Angaben gemacht. — Bei guter Ausfiihrung 
der Teilung lassen sich alle Fehler der Teilung so klein machen, daf sie gegeniiber 
den sonstigen Messungsfehlern nicht in Frage kommen. An einer grofen Anzahl von 
Beispielen von BandmafSen, die amtlich geprift sind, wird das nachgewiesen. Wieweit 
die Teilgenauigkeit gehen muB, ist im wesentlichen eine Frage der Wirtschaftlichkeit, 
und sie wird am besten durch Ubereinkommen gelést. Brock. 


Karl Wolf. Beitrige zur ebenen Elastizitatstheorie. II. ZS. f. techn. Phys.3, 
160—166, 1922, Nr.5. Hier wird die Stérung im ebenen Spannungszustand einer auf 
reine Biegung beanspruchten Lamelle angegeben, die von einem elliptischen Loch 
herrihrt. Wolf nimmt die Mitte des Loches in der sogenannten neutralen Achse 
des Balkens an und driickt die Spannungskomponenten mittels elliptischer Koordinaten 
aus. Er betrachtet die beiden Fille, da die grofe Achse der Ellipse parallel und 
da sie senkrecht zur Stabachse steht. Die gréSte Spannung tritt in beiden Fallen 
an den Enden des zur Achse des Balkens senkrechten Durchmessers auf und ist 
proportional \ 


wo a, die senkrechte Halbachse, a, die andere Halbachse ist. Als Sonderfalle des 
elliptischen Loches ergeben sich das kreisférmige Loch und der Spalt. Wenn der 
Spalt senkrecht zur Stabachse steht, nimmt die tangentiale Spannungskomponente 
linear mit der Entfernung von ihr zu, ebenso wie im ungestérten Gebiet. Im AnschluB 
gibt Wolf die entsprechenden Formeln fiir den Fall der zusammengesetzten Biegung 
an. Seine Formeln haben Geltung, wenn das Loch in einem unendlich ausgedehnten 
Blech sich befindet. Naval. 


Fr. Doerinckel. Die Abhangigkeit der Staucharbeit von der Héhen- 
abnahme. ZS. f. Metallkde. 14, 189—194, 1922, Nr. 5. Fiir einen Stoff, dem in der 
Sprache des Technologen die Fahigkeit aed Kalthartung fehlt, 1aBt ee der Wider- 
stand, den ein aus ihm hergestellter K6érper seiner Héhenabnahme wahrend des 
Stauchens entgegensetzt, proportional zu seiner jeweiligen Flache annehmen. Fiihrt 
man noch das wahrend des Stauchvorganges unverinderliche Volumen ein, so labt 
sich die Staucharbeit in Abhingigkeit von der Héhenabnahme berechnen. Sie ergibt 
sich dem Logarithmus des Quotienten aus der urspriinglichen und der jeweiligen Hohe 
proportional. Um auch die Kalthartung zu beriicksichtigen, setzt Doerinckel den 
Druck, unter dem der Kérper gestaucht wird, einer linearen Funktion der Héhen- 
abnahme gleich. Die praktische Brauchbarkeit dieser einfachen Annahmen zur Er- 
mittlung von Staucharbeiten waihrend des Pressens wird an Hand von Versuchen mit 
verschieden warmen Kupferkérpern erwiesen. NaApal 


Constantin Weber. Die Drehungsfestigkeit von Staben. ZS. Ver. d. Ing. 66, 
764—769, 1922, Nr. 31/32. In diesem Auszuge des vom Verein deutscher Ingenieure 
herausgegebenen Heftes 249 der Mitteilungen iiber Forschungsarbeiten stellt der Verf. 
einerseits die bekannten, wichtigsten strengen Lisungen des Torsionsproblems, ander 
seits eine Reihe von wertvollen Naherungslésungen und Betrachtungen fiir ringférmi 
und streifenartige Querschnitte zusammen. NAvat. 
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Joh. Geiger. Mechanische Schwingungsvorgange und deren meStechnische 
Untersuchung. Maschinenbau 1, 573—578, 1922, Nr. 9. (Gestaltung 1, 189—194, 
1922, Nr. 9.) Zunichst werden die an festen Kérpern auftretenden Schwingungs- 
srscheinungen nach den einzelnen Zweigen der Technik systematisch, wenn auch nicht 
arschopfend, geordnet und aufgegihlt. Hine mathematische Losung der technischen 
Schwingungserscheinung ist heute noch nicht méglich, wofiir die Griinde nachgewiesen 
werden. Bei den Versuchen muf man sich vor Trugschliissen hiiten; es hat auch 
<einen Zweck, sie mit unzulanglichen Hilfsmitteln zu unternehmen. Fir Schwingungen, 
lie auferhalb des durch das Ohr oder das Auge wahrgenommenen Bereiches liegen, 
sind besondere MeSinstrumente zu benutzen; bei ihnen muS man sich vor allem dar- 
iber klar werden, innerhalb welches Schwingungszahlenbereiches sie richtige Angaben 
iefern. Die Frequenzzahlen der technisch wichtigsten Schwingungen liegen zwischen 
atwa 70 und 14000 pro Minute, wahrend die Ausschlige von einigen hundertstel 
Millimetern bis zu einigen Zentimetern schwanken kénnen. Auferdem haben die 
MeSgeraite gewissen technischen Anforderungen zu entsprechen. Daraufhin werden 
<ritisch einige Instrumente besprochen, wie der ortsbewegliche Seismograph, der 
Schlicksche Pallograph, Indikatoren und Torsionsdynamometer, Ungleichférmigkeits- 
yrad-, Beschleunigungs- und Federdurchbiegungsmesser, sowie Torsio- und Vibrographen. 
Letztere sind fir alle Sehwingungen von 50 bis 15000 pro Minute an _ beliebig 
yestalteten Korpern zu verwenden und gestatten auch Registrierungen. Fiir ihre Ver- 
wendung werden einige allgemeine Anleitungen gegeben. BERNDT. 


Hermann Obermiiller. Materialprifung in der Massenfertigung. Werkstatts- 
echnik 16, 506—508, 1922, Nr.17.. Es werden die Aufgaben einer Materialprifung 
n einem Betriebe fiir Massenfertigung bei Verarbeitung von Eisen und Stahl entwickelt. 
sie umfassen Kontrolle und Sichtung des eingehenden Rohstoffes in bezug auf physi- 
salische und chemische Higenschaften, Bearbeitbarkeit, Einheitlichkeit der Lieferung, 
fennzeichen fir die Lagerung, Angaben fir Verarbeitung, namentlich Warmebehand- 
ung, Feststellung der Kignung fiir einzelne Zwecke; Untersuchung und Abstellung 
jorkommender Fehler; Festlegung der Materialeigenschaften ftir die einzelnen Kon- 
truktionen; Beratung in Materialangelegenheiten; Kontrolle der Mefinstrumente, 
yesonders der Pyrometer; Ausfiihrung wissenschaftlicher Versuche. BERNDT. 


P. C. Lea. Statically indeterminate and non-articulated structures. 
Mngineering 118, 313—315, 351—352, 403—404, 1922, Nr. 2933, 2934, 2935, Anwen- 
lungen der Satze von Castigliano auf aus drei und aus vier Staben zusammengesetzte 
xahmen. Ndpat. 


. H. S. Dickenson. The flow of steels at a red heat. Some Experiments on the 
ow of Steels at a Low Red Heat, with a Note on the Scalding of Heated Steels. 

gineering 114, 326—329, 378—379, 1922, Nr. 2959 und 2960. Die Ermittlung der 
*estigkeit bei hohen Temperaturen reicht fir die dabei stark beanspruchten Teile 
jicht aus, da sich die Metalle hier wie sehr viskose Flissigkeiten verhalten. Die 
gestimmung jener Higenschaften an Stahlen mit 0,30 und 0,45 Proz. C, einem Cr-Ni- 
tahl, einem hoch Cr-haltigen und einem Schnellstahl ergab mit den bekannten zu- 
mmenfallende Werte. An ahnlichen Stéhlen wurden dann Versuche mit einer kon- 
fanten Last von 81/5 t/Quadratzoll bei der (etwa innerhalb 50° schwankenden Temperatur) 
625° angestellt und die Dehnung, wenn méglich, bis zum Bruch verfolgt, wobei 
Teil iiber 6000 St. beobachtet wurde. Nach dem Ausfall dieser wurden dann 
eitere Versuche bei geeigneten Temperaturen durchgefithrt und schlieflich solche, 


die Proben bei derselben Last mit einer Geschwindigkeit von 100°/St. bis zum 
e 
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Bruch erhitzt wurden. Von einer bestimmten Temperatur an biegen die Ausdehnungs- 
kurven scharf um. Die Querzusammenziehung ist um so grofer, je schneller die Proben 
zum Bruch kommen; teilweise gilt dies auch fiir die Dehnung. Zwischen der Tem- 
peratur und dem log der Dauer, in welcher die Last getragen wird, besteht ein gerad- 
liniger Zusammenhang; das ist dasselbe Gesetz, welches fiir die innere Reibung gilt 
Dabei zeigen die Ni-Cr-Stahle Parallelen, die zu denen der anderen Materialien geneigt 
sind. Die Geraden geben auch eine Aufklirung dafir, warum einige Stahle weit 
schwieriger zu schmieden sind als andere. Hine offene Frage bleibt noch, ob das 
gefundene Gesetz auch fiir tiefere Temperaturen erweitert werden darf. Fiir den 
0,3 proz. C-Stahl wiirde sich daraus bei Zimmertemperatur eine Zeit von rund 
109 Jahren ergeben. — Im 2. Teil wird die Zunderung entsprechender Stahle unter- 
sucht, ausgedriickt durch den Gewichtsverlust in Gramm/Quadratzoll je Stunde. Die 
Proben wurden dabei 100 St. in neun Zeitstufen Temperaturen von 550 bis 850° in 
einem elektrischen und von 850 bis 11259 in einem gasgeheizten Muffelofen ausgesetzt. 
Die Oxydationsgeschwindigkeit ist jeweils bei den beiden C-Stahlen, den beiden Schnell. 
stahlen, einem 5 proz. Ni- und einem Cr-Ni-Stahl praktisch dieselbe. Aus den Ver- 
suchen folgt, dab, wenn eine Geschwindigkeit von 5 mg/Quadratzoll je Stunde maximal 
zugelassen wird, Cr-Ni- und C-Stahle nicht tiber 650°, Schnellstaihle bis 710°, rostfreier 
hoch Cr-haltiger Stah] bis 840° und Ni-Cr-Stahl bis 1070° erhitzt werden dirfen. An: 
genihert besteht Proportionalitat zwischen der Temperatur und dem log der Zunderungs- 
geschwindigkeit. Die Metallographien zeigten bei den Ni-haltigen Stahlen eine Schicht 
zwischen der eigentlichen Zunderschicht und dem Metall. Bei den C-Stahlen dringt 
die Oxydation langs der Kristallgrenzen in das Metall ein. Bernv’. 


Scientific selection of materials for forging. Amer. Mach. 57, 211—215, 1922, 
Nr. 6. Es wird die Art und Organisation der Priifung des Rohmaterials fiir geschmie- 
dete Kurbelwellen bei der Wyman-Gordon Co. beschrieben. Das Material fiir die 
chemische Analyse wird durch Anbohren der einzelnen Stangen an den Stirnenden in 
zwei Punkten (Zentrum und Mitte zwischen diesem und Rand) gewonnen. AuSerdem 
werden von den einzelnen Chargen kurze Abschnitte entnommen und zu Staben von 
21/,."” heruntergeschmiedet. Diese werden auf Grund der chemischen Analyse einer 
Versuchs-Warmebehandlung unterzogen. Die so behandelten Stiibe werden der Linge 
nach in drei Teile geteilt, von denen der eine fiir die Brinellharte, ein anderer fix 
die ZerreiBprobe (Bestimmung von Flief- und Bruchgrenze) dient. Auberdem wir 
eine Probe auf dem Dauerschlagwerk und mit dem Izod-Pendelhammer gepriift. Aucl 
die Untersuchung durch das Mikroskop fehlt natiirlich nicht. Brrnp? 


Bruno Schulz. GuSstiicke aus Reinaluminium auf der Ausstellung fi 
chemisches Apparatewesenin Hamburg. Priazision 1, 470—471, 1922, Nr. 39/40 
In bezug auf Atmosphiren-, Witterungs- und Saureeinfliisse ist Reinaluminium wei 
widerstandsfahiger als seine Legierungen. Bisher war es aber nicht mdglich, eine 
gleichférmigen, lunker- und porenfreien Gu zu erhalten. Diese Schwierigkeiten sin 
bei dem NitoritguS tiberwunden. Es werden verschiedene Anwendungen, die derselb 
gefunden hat, aufgefiihrt (Spinntépfe, Armaturen, grofe Kessel usw.), ebenso werdel 
einige Angaben uber die Bearbeitung gemacht. Brrnb¢ 

a 


Walther vy. Selve. Nickel, sein Vorkommen, seine Herstellung und sei 
Verwendung. Werkzeugmasch. 26, 443—446, 1922, Nr.26. [S.1241.] 


J. Goebel. Binare Bleilegierungen. ZS. f. Metallkde. 14, 357—366, 1922, Ni 
[S. 1239.] BERNI 
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Ibert Portevin. Sur le traitement thermique des piéces moulées, et 
pécialement des projectiles en fonte dite aciérés. C.R. 175, 27—29, 1929, 
ir. 1. [S!1236.] ; Brrnpr. 


). Lehmann. Aggregatzustinde und flissige Kristalle. ZS. f. phys. Chem. 
02, 91—101, 1922, Nr.1. Verf. wiederholt die Beschreibung und Kennzeichnung der 
lassigen Kristalle, welche er bereits in fritheren Arbeiten ausfiihrlich beschrieben hat 
diese Ber. 1, 1254, 1920). Rona. 


imesto Laura. Sulla durata delle oscillazioni di una sfera vibrante 
adialmente in un fluido. Lincei Rend. (5) 31 [1], 310—312, 1922, Nr.8. Wenn 
ine Kugel radiale Schwingungen ausfiihrt und sich dabei in einer Flissigkeit 
efindet, so wird die Schwingungsdauer durch die Anwesenheit der Fiissigkeit 
eeinfluSt. Der Verf. untersucht diesen Hinflu8 auf rechnerischem Wege. A. Brrz. 


fans Baudisch. Ist die Prallstr6mung physikalisch denkbar? Dingl. Journ. 
of, 155—157, 1922, Nr.15: Der Verf. versteht unter Prallstrémung eine Flissigkeits- 
tré6mung, bei der die Stromlinien an bestimmten Flichen (den Prallquerschnitten) 
létzliche Richtungsanderungen aufweisen. Von verschiedener Seite auf die Unhaltbar- 
eit seiner Anschauungen aufmerksam gemacht, versucht der Verf. in der vorliegenden 
irbeit durch Anwendung von Gleichungen den Anschein zu erwecken, da8 solche 
troémungen ‘méglich waren. bs A, Berz. 
» Bairstow, B. M. Cave and E.D. Lang. The Two-dimensional Slow Motion 
f Viscous Fluids. Proc. Roy. Soc. London (A): 100, 394—413, 1922, Nr.705. Die 
ferfi. behandeln das ebene Problem der sehr langsamen, sogenannten ,schleichenden“ 
Sewegung einer zahen Fliissigkeit. Die Stromfunktion yw geniigt hier derselben 
lifferentialeleichung, wie die Durchbiegung einer elastischen Platte, und die Rand- 
edingungen des Haftens der Flissigkeit an den Gefifbwandungen sind dieselben, wie 
je eines eingespannten Plattenrandes. Zur Darstellung der Lisungen benutzen sie 
us Quellen und hdheren Singularitaten entspringende einfache Strémungen und aus 
Joppelquellen gebildete Randintegrale. Sie fiihren eine Rechnung am Beispiel der 
tromung um einen Kreiszylinder durch, der in der Mitte zwischen zwei parallelen 
Vanden entweder still steht oder sich mit gleichférmiger Geschwindigkeit im Kanal 
eweet. Den Ausgangspunkt bildet die Stromfunktion der Poisseuilleschen 
trémung. Sie berechnen den Wert von y und 0w/dn auf dem Zylinderumfang und 
ehmen im Mittelpunkt des Zylinders vier Singularititen fiir neue Stroémungen an, 
ch deren Uberlagerung iiber die Grundstrémung die Randbedingungen auf dem 
ylinder erfillt sind. Um auch die Randbedingungen auf den parallelen Geraden zu 
ten werden weiter Lésungen hinzugefiigt, welche allerdings wieder die Rand- 
dingungen auf dem Zylinder stéren. Durch die Wiederholung des Vorganges 1labt 
ich ein konvergentes Verfahren angeben, mit dem es gelingt, die Grenzbedingungen 
owohl auf dem Zylinderumfang, als auf den Kanalwinden mit einer fiir die An- 
-endungen hinreichenden Genauigkeit zu befriedigen. Aus einer Abbildung sind die 
romlinien der Strémung zu ersehen. Napat. 


S. Taylor. The Influence of Small Variations in the Outlet of a Smooth 
Tass Tube on the Distribution of Static Pressure When Air is Flowing 
hrough the Tube. Phys. Rev. (2) 19, 412—413, 1922, Nr.4. Der Verf. fand den 
ck im Miindungsquerschnitt eines glatten Rohres, aus dem Luft ausstrémte, 
edriger als den der umgebenden Luft. Hine genaue Untersuchung des Rohrendes 
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zeigte, da dieses eine ganz geringe Abschragung aufwies. Nach Beseitigung diese 
kleinen Fehlers stimmte der Druck in der Rohrmindung mit dem AuSendruce 
iiberein. Es wurden daraufhin weitere Versuche gemacht iiber den Einflu8 solche 
Abschragungen. A. Brrz 


A.R.Mc Leod. The Unsteady Motion produced in a Uniformly Rotatin; 
Cylinder of Water by a Sudden Change in the Angular Velocity o 
the Boundary. Phil. Mag. (6) 44, 1—14, 1922, Nr. 259. Der Verf. berechnet di 
Geschwindigkeiten, welche die Teilchen einer zihen Flissigkeit annehmen, die sich 1 
einem zylindrischen Gefaf befinden, das plétzlich entweder aus der Ruhe heraus i 
konstante Drehung um die Zylinderachse versetzt wird, oder das plétzlich angehalte: 
wird, nachdem die Flissigkeit in gleichmaBige Rotation versetzt war. Bei de 
experimentellen Priifung zeigte sich nur bei kleinen Zylinderdurchmessern und kleine 
Drehgeschwindigkeiten eine gute Ubereinstimmung mit den berechneten Resultater 
Je gréBer die Abmessungen und die Geschwindigkeiten waren, um so gréfere Ak 
weichungen wurden beobachtet; besonders in den Fallen, in denen der Zylinder plotzlie 
angehalten wurde. Die Abweichungen hangen mit radialen Querbewegungen de 
Flissigkeit zusammen. A. Bret: 


H. Harle. On the Viscosities of the Hydrogen Halides. Proc. Roy. Sos 
London (A) 100, 429—440, 1922, Nr. 705. . Fortsetzung von A. O. Rankine (Pro 
Roy. Soc. (A) 98, 360; Proc. Phys. Soc., Juni*1921). Methode: Durchflu8 durch ei 
Kapillare, deren Ausmafe durch Beobachtung durchstr6mender Luft ermittelt wurde 
— Die gereinigten Gase wurden zuerst verfliissigt, dann in das entsprechende Gefa 
des Zahigkeitsmessers gebracht; dort verdampfte es. Die vorhandene Gasmenge wuri 
durch Titrieren zemessen, nachdem das Gas von Wasser absorbiert worden war. 
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Durch Extrapolieren 


William J. Walker. The Effect of Variable Specific Heat on the Dischar; 
of Gases through Orifices or Nozzles. i 


erhalt Harle folgende Werte fiir 0° und 100°. 


No ° 104 | 1100 * 104 


HCl 1,882 |) 43889 
HBr 1,710 2,365 ; 
HJ eee 1,731 _ 2,408 Srécx 


Phil. Mag. (6) 48, 589—593, 1922, | 


Nr. 255. Den Ausflu8 durch abnormale Miindungen und Diisen hat man bisher 
der Formel pv” = const berechnet, indem man y variabel annahm. Der Verf. fin 
das unbefriedigend und benutzt die Gleichung der Adiabate pu™e*" = const, 
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anter der Voraussetzung linearer Variation der spezifischen Warme gilt, zur Be- 
echnung. Dabei ist m = A/B, A = S/B, wenn Cp = A + ST und ¢, = B+ST 
yedeutet. Das Hauptergebnis der Arbeit ist, da{ man unter Annahme konstanter 
pezifischer Warme einen um so groferen Fehler bei der Berechnung der AusfluB- 
nenge macht, je geringer die Dichte ist. Aus Ausflu$versuchen soll man ferner nach 
len Formeln des Verf. die Veranderlichkeit der spezifischen Warme mit der’ 
Temperatur bestimmen kénnen. Max Jaxon. 


F. Spencer Mortimer. Melting point, latent heat of fusion and solubility. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1416—1429, 1922, Nr.7. Zunachst weist Verf. auf die 
sheoretische und praktische Bedeutung der Aufgabe hin, die Léslichkeiten organischer 
stoffe in beliebigen Lésungsmitteln aus zuganglichen Konstanten der fraglichen Stoffe 
echnerisch — wenigstens naherungsweise — abzuleiten. Unter Anlehnung an die 
dildebrandschen Arbeiten tiber Léslichkeit macht er darauf aufmerksam, da8 fir 
deale Mischungen zweier Stoffe — die also ohne Warme- und ohne Volumeffekt ent- 
stehen miissen — ce Beziehung (als integrierte Clausius-Clapeyronsche Formel) 


silt: log N = Meee + J; d.h. in diesem Falle ist die Kurve, die den log des 


4,58. 
Molenbruchs N der gesattigten Lésung als Funktion von 1/7' dar stellt, eine Gerade 
nit der ,idealen Neigung* S; = Te worin L die Schmelzwirme des gelésten 
stoffes pro Mol bedeutet. Verf. gibt je eine Schar solcher Kurven fiir vier geliste 
stoffe (Naphthalin, Fluoren, Benzoesiure, Urethan) in je einer Anzahl von verschieden- 
tigen Lésungsmitteln (besonders organischen); tatsichlich sind die meisten dieser 
furven Gerade, ihre Neigungen jedoch weichen — wie zu erwarten — mehr oder 
yeniger von S; ab. Zur Kennzeichnung der Kurve eines bestimmten Stoffpaares 
lefiniert Verf. einen Faktor f, mit dem man die ideale Neigung S, fiir den gelésten 
stoff multiplizieren mu, um die tatsichlich beobachtete Neigung zu erhalten. Offenbar 
st der Anstieg von log N mit T desto starker, je gréfer f Verf. berechnet diese 
faktoren fiir die vier oben erwahnten Falle. — Kennt man andererseits den Wert 
‘on f, dann kann man — sobald S; bekannt ist — die Léslichkeitskurve niherungs- 
veise angeben. Verf. zeichnet eine einfache Fluchtlinientafel, aus der man fir eine 
rrofere Zahl von Mischungen / ablesen kann; zur Konstruktion der Tafel wurde eine 
rofere Reihe von Messungen ausgefiihrt, deren Hinzelheiten noch nicht verdffentlicht 
verden. — Benutzt kann diese Tafel zu verschiedenen Zwecken werden: Zu Molekular- 
ewichtsbestimmungen sind Paare zu wahlen, die méglichst ideal (f~ 1) sich verhalten; 
im Umkristallisieren empfehlen sich Paare mit f~ 3—4 fir niedrig schmelzendé 
toffe (Schmelzpunkt < 100°), bei héher schmelzenden kann / kleiner gewahlt 
rerden ; aus f laBt sich auch tiber die Mischbarkeit von Stoffen etwas aussagen: ist 
iw 4—4,5, so kann man nur teilweise Mischbarkeit erwarten, wachst es bis 5,0—5,5, 
lann sind die Stoffe meist ineinander praktisch unléslich. Es folgen Erfahrungen 
ber den Zusammenhang dieser Higenschatten mit dem chemischen Bau der Stoffe. — 
um Schlusse gibt Verf. an, welche Methoden gegenwartig zur Verfiigung stehen, um 
ie wichtige GréBe S, zu finden. Einstweilen sind einige empirische Verfahren von 
waktischer Bedeutung, da L nur bei sehr wenigen Stoffen mit geniigender Sicherheit 
rekt gemessen ist; zur Berechnung von L ist die von Walden gefundene Konstanz 
Schmelzwarme 

abs. Schmelztemperatur 


es Quotienten = 13,5 ebenfalls nicht allgemein genug giiltig. 


ne Tabelle vereinigt fiir etwa 60 organische Stoffe die Werte folgender GréBen: 
Schmelzpunkt; b) S,; (empirisch bestimmt); ¢) L berechnet als S; x 4,58; d) L be- 
Physikalische Berichte. 1922. ‘ 77 
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Lyer. 
Schmelzpunkt (,,,, 
zeigen eine teilweise gute Ubereinstimmung, wenn auch unter d) nur fir weniger alt 
die Halfte aller Stoffe kalorimetrisch bestimmte Werte eingesetzt werden konnten 

Exert -Wirzburg 


obachtet; e) den Waldenschen Quotienten ; die Spalten c) und d 


F. Spencer Mortimer. The vapor pressures and heats of vaporization 0: 
non-associated liquids. Journ. Amer. Chem. Soc, 44, 1429—1435, 1922, Nr. 7 
Verf. bemiiht sich, méglichst einfache und gleichzeitig allgemein brauchbare empirische 
Interpolationsformeln zu geben fiir den Dampfdruck und die Verdampfungswirm 
normaler Fliissigkeiten. Er geht von der integrierten Clausius-Clapeyronscher 


Gleichung aus: log P = et C, oder, wenn die Neigung der Geraden, die log E 


4,58 


Lie ae 
als Funktion von =, 7 darstellt, 158 — S gesetzt wird: log P = See C. Nach Hilde. 


brand (Journ. rere Chem. Soc. 40, 45, 1918) ist S fiir eine groBe Reihe von nor 
malen Stoffen als quadratische Funktion des Siedepunktes 7, recht gut darstellbar 
S = —68+ 4,877 T, +- 0,005 77; d.h. man kann aus dem fast stets leicht zugiinglicher 
Siedepunkt 7, und aus einem Paar zusammengehériger Werte von P und 7 ein 
brauchbare Darstellung der Dampfdruckkurve gewinnen. Fir die Verdampfungswirme 
bekommt man: L, = 4,58S; Vergleich mit den experimentellen Werten zeigt aber 
da die im Zahlenfaktor abgeanderte Formel: L, = 4,23 S bessere Ubereinstimmung 
ergibt. In einer Tabelle wird das Material fiir nicht assoziierte, aber chemisch rech 
verschiedene Stoffe zusammengestellt und die Leistungsfahigkeit dieser Formel mr 
denen von Trouton, Bingham und Nernst verglichen. Die letzte gibt bei tiefex 
Temperaturen die besten Resultate, bei hdheren ist die vom Verf. vorgeschlagen: 
mindestens gleichwertig; fir assoziierte Stoffe versagt die Darstellung, — Fir di 
Sublimation gilt eine durchaus analoge Beziehung; von der Sublimationswarm 
La L,+L,, wo I; die Schmelzwarme bedeutet, ist L,, nach oben zuganglich; ft 
LL; (siehe auch vorhergehendes Referat!) hat Walden die empirische Regelmabigkei 


L 

aufgestellt: 7 = const ~ 13,5, wonach L, aus der absoluten Schmelztemperatu 
d f 

T, berechnet werden kénnte. Hine Nachpriifung ergibt, da diese Beziehung wesen 


lich nur gilt fir nicht assoziierte organische Stoffe. Mine der oben fir L, gegebene 
analoge Formel fir L, kann nicht gepriift werden, weil Sublimationsdrucke nicht i 
geniigender Menge bekannt sind. Exsert-Wirzbur 


D. W. Leeke and R. H. Jarvis. Surface Tension and Flotation Phenomen: 
Eng. and Mining Journ. Press 114, 321—322, 1922, Nr.8. Konkave Zinkdrehspai 
oder Zinnfolien wandern in einem mit Wasser gefiillten Trinkglase gegen den Ran 
und gegen Gasblasen, waihrend mit der gewdlbten Seite nach oben aufgelegte in d 
Mitte bleiben. Erstere, sowie Zink- und Bleisulfide, dringen in einen Oltropfen ei 
wahrend die anderen (und Quarz) sich gegen ihn nur anlegen. Untergetauchte Stiie 
werden durch Gasblasen wieder an die Oberflache gebracht. O1 wirkt nicht nur a 
die Oberflichenspannung, sondern auch als Schutz gegen Oxydation, was wichtig is 
da sich Gasblasen nur an blanke Flichen anlagern. - BERND 


Humphrey D. Murray. The Precipitation of Colloids. Phil. Mag. (6) 4 
578—585, 1920, Nr. 239. Verf. versucht eine Regel fiir die ausflockende Wirkung d 
Ionen auf Kolloide zu finden. Da ein allgemein giiltiges Gesetz nicht anwen 
war, beschrankte er sich auf den Fall von Kationen, die, mit demselben 
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verbunden, dieselben negativ geladenen Kolloide fallten, und fand fir diese die 
Formel: C = KN”. Hier bedeutet C die minimale Konzentration des Kations, die 
fir die Fallung des Kolloids nétig ist, und N die Atomnummer, n ist fiir ein und 
dasselbe Kolloid bei einer bestimmten Konzentration eine Konstante, K ist eine von 
der Natur des Kolloids und des Anions abhangende Konstante. Diese Formel kann 
wahrscheinlich auch auf die Fallung von positiven Kolloiden durch Anionen und 


Kationen ausgedehnt werden. — Die Wethamsche Regel mu8 modifiziert werden, 
indem man die fallende Wirkung nur solcher Ionen vergleicht, deren VV"-Werte un- 
gefahr gleich sind. Rona. 


| 
D. Enskog. Kinetische Theorie der Wirmeleitung, Reibung und Selbst- 
diffusion in gewissen verdichteten Gasen und Flissigkeiten. Svenska 
Vetenskapsakademiens Handl. 63, Nr.4. 448. Mit 2 Fig. im Text. 1922. [S.1274.] 
MEISSNER. 
Hamilton P. Cady, Howard M. Elsey and Emily V. Berger. The solubility of 
helium in water. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1456—1461, 1922, Nr.7. Uber die 
Léslichkeit des He in Wasser und ihre Abhangigkeit von der Temperatur liegen bisher 
keine einheitlichen Angaben yor. Verff. legen Wert darauf, die Zahl der unabhangigen 
Beobachtungen zu vergréfern und durch gelindes Rihren die Einstellung des Gleich- 
gewichts zu begiinstigen. Die erhaltenen Werte fiir den Léslichkeitskoeffizienten sind 
(Mittelwerte aus zwei bis vier unabhangigen Messungen): 


t Q0 10° 250 309 
a. 103 9,37 8,95 8,61 8,18 


Sie sind kleiner als die Mehrzahl der bisher bekannten und zeigen — ebenfalls im 
Gegensatz zu diesen — einen regelmabigen Abfall mit steigender Temperatur. Die 
Fehlerquellen der friiher angewandten Methoden werden besprochen, der benutzte 
Apparat wird genau beschrieben. Expert -Wiirzburg. 


A. Thiel. Zur Frage nach dem Zustande der Kohlensaure in wasseriger 
Lésung. ZS. f. anorg. Chem. 121, 211—214, 1922, Nr.2. Der Verf. weist auf eine 
Reihe von Punkten hin, aus denen hervorgeht, daf die Annahme der Bildung von 
Orthokohlensiure in wasserigen Lésungen der Kohlensaure nicht haltbar ist, die zur 
Erklarung der Verstarkung der Kohlenséure durch Neutralsalzwirkung von HK. Wilke 
auf Grund eingehender Versuche iiber wasserige Kohlensaurelésungen gemacht 
wurde. VALENTINER. 


Bror Gustaver. Beitrige zur Kenntnis des Adsorptionsproblems, Die 
Sorption von Dampfen durch Kohle. Kolloidchem. Beih. 15, 185—338, 1922, 
r.8/12. Die umfangreiche Arbeit zerfillt in zwei Teile, in deren erstem (,,Die 
Adsorption“) bisherige Untersuchungen experimentellen und theoretischen Inhalts 
svitisch besprochen werden, und in deren zweitem (,Die Sorption von Dimpfen dureh 
‘Aohle“) eine experimentelle eingehende Prifung der Sorptionsverhaltnisse von Wasser-, 
Alkohol- und Essigsiuredampf bei Kohle und daran anschlieSend eine ausfihrliche 
Diskussion der gewonnenen Resultate mitgeteilt wird. Aus dem reichen Inhalt der 
porgfaltigen Arbeit seien folgende Einzelheiten, zum Teil mit den Worten des Verf. 
; dessen Zusammenstellung aufgefiihrt. — Die aufgenommenen Sorptionsisothermen 
Nbei 20, 25, 30, 35°) fiir die genannten Dampfe mit Tierkohle zeigen, daB die Sorption 
ieht ein einheitlicher Vorgang ist. Im ersten Verlauf zeigen sie, entsprechend 
inem richtigen reversiblen Adsorptionsvorgang, geradliniges (bei Wasser) oder schwach 
pee atirates (bei Alkohol und Essigséure) Ansteigen des adsorbierten Volumens mit 
Cli fis 
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wachsendem Druck, das in eine ausgepragte zur Druckachse konkay verlaufende 
Krimmung bei bestimmten Druckwerten mindet. Von da an steigen die Kurven steil 
an, bei Alkohol und Essigs’iuredampf sogar eine scharfe Spitze zeigend. Der Dampf 
wurde in kleinen Portionen der Kohle zugefiihrt oder abgepumpt. Die Gleichgewichts- 
kurven beim Zufiihren und Abpumpen weichen von dem Druck an, bei dem der steile 
Anstieg (starke Sorption) beginnt, voneinander ab; die Isotherme zeigt also beim 
Hin- und Riickgang einen Verlauf, der an die Hysteresisschleifen erinnert. Allem 
Anschein nach geschieht die Sorption anfangs durch Adsorption, dann (bei etwas 
héheren Drucken) hauptsichlich durch Kondensation von Fliissigkeit in den Poren 
der Kohle. Die ,Hysteresis* wird auf die von Zsigmondy gegebene Art durch die 
verschiedene Kriimmung der Menisken bei Sorption und Desorption erklart. — Hin- 
gehend wird die Struktur der Kohle (Kapillarradius, Kohleoberflache) diskutiert. Die 
freie (fiir Sorption zugangliche) Kohlenoberflache wird pro 1g Kohle auf 600 qm 
geschatzt, wenn man von Kapillarwanden von Kapillaren mit einem Durchmesser 
<6.10—8em absieht; die Gesamtfliche aller Kapillarwinde dirfte > 3000 qm betragen. 
— Es scheint, da$ das aufgenommene Volumen einer gewissen Flissigkeit unabhangig 
von der Temperatur und nur eine Funktion des relativen Druckes ist. Die maximal 
adsorbierte Menge (vor Beginn der Kondensation) ist in keinem Fall gréBer, als dab 
die freie Kohlenoberflaiche von 600qm sich mit einem einfachen molekularen Lager 
bedeckt. Die Diskussion der Adsorptionsmessungen friiherer Beobachter ergibt ferner, 
daS auch unter diesen kein Fall sich findet, bei dem mit Sicherheit auf ein dickeres 
als monomolekulares Lager zu schlieBen ware. VALENTINER.. 


H. Horton Sheldon. The Nature of Charcoal ,Sorption*. Phys. Rev. (2) 19, 
253, 1922, Nr. 3. Bei der Sorption durch Kohle hat man es mit Oberflachenadsorption 
und. Absorption im Innern (,fester Lésung“) zu tun. Das erkennt man aus den 
mehr oder weniger scharfen Knicken in den Druck-Zeit- bzw. Konzentration - Zeit- 
Kurven. VALENTINER 


Otto Raff und Hellmuth Hartmann. Die Absorption.von Stickstoff durehl 
Calcium und seine Legierungen. ZS, f. anorg. Chem. 121, 167—177, 1922, 
Nr.2. Trotz einer gréferen Anzahl von Untersuchungen tiber die Absorption yon 
Stickstoff durch Ca konnte dieser Vorgang noch nicht vollig geklart werden. Ins} 
besondere bestanden Meinungsverschiedenheiten itber die Abhangigkeit der Reaktions 
geschwindigkeit von der Temperatur und Struktur des Ca. Die Verff. haben in deg 
hier beschriebenen Arbeit die Absorptionsvorginge bei Ca und Ca-Legierungen weit 
gehend klargestellt und sind zu sicheren Resultaten gelangt. In Anbetracht de® 
Wichtigkeit seien sie hier in der von den Verff. selbst mitgeteilten Form wiederg 
gegeben: ,,Calcium und caleiumreiche Legierungen lassen sich in einem gegen diff 


¥] 


Luft abgeschlossenen Kisentiegel schmelzen. Den AbschluS erreicht man in befriedigende 


_ Stickstoff wird hauptsichlich von den Volumverhiltnissen, der Temperatur und derf} 
Potential des Zusatzmetalls, sowie von dem Gehalt der Legierung an Calciumnitri 
beeinfluSt. Die starke Volumverminderung des Caleciums bei der Bildung’ des Nitrid 

erhalt die AuSenschicht des Metalls porés, solange sie keine Sinterung oder Saigeru 
verdichtet bzw. eine zu hohe Temperatur ein teilweises Schmelzen veranlabt. 
dem erscheint véllig reines Caleium gegen Stickstoff ganz oder nahezu passiv. — 
diejenigen Metalle beschleunigen die Stickstofibindung, welche positiver als 
Calcium sind, wihrend die negativeren auf die Bindung entweder ohne HinfluS six 
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oder sie verlangsamen. Hine Sonderstellung hat das Caleciumnitrid, dessen be- 
schleunigende Wirkung sich bei allen Calciumlegierungen bemerkbar macht, wenn sie 
an der Luft umgeschmolzen worden sind. — Ein solcher Nitridgehalt ist auch die 
Ursache dafiir, daS ein bei héherer Temperatur unter einer Decke von Calciumoxyd 
umgeschmolzenes und langsam erkaltetes Calcium Stickstoff besser absorbiert als 
frisches. Die damit verbundene Vergréberung der Struktur des Metalls, welche 
Brandt fir wesentlich hilt, ist der VergroSerung des Nitridgehalts gegeniiber ziemlich 
bedeutungslos. Mit einer etwa 5 Proz. nitridhaltigen Calciumlegierung lift sich aus 
atmospharischem Stickstoff schon bei < 320° in wenigen Minuten reines Argon 
gewinnen.“ VALENTINER. 


Henry Briggs and William Cooper. The Adsorption of Gas under Pressure. 
Proce. Edinburgh Soc. 41, 119—127, 1921, Nr. 2. Bomben fir Stickstoff, Wasserstoff 
oder andere Gase kann man dadurch mit mehr Gasmenge unter gleichem Druck 
fiillen, da8 man in die Bomben ein Adsorptionsmittel, z. B. KokosnuSkohle einbringt. 
Die vorliegende Untersuchung zeigt dies durch zahlreiche Messungen; z. B. nimmt 
ein Zylinder mit Stickstoff bei 35 Atm. Druck 66 Proz. Gas mehr auf bei Fiillung mit 
ee orptikohle, als ohne eine solche Fillung. Von Wichtigkeit ist es, jede Feuchtig- 
keit auszuschlieBen. — Die Versuche ergeben ferner, da eine logarithmische Beziehung 
von Williams fir die Abhaingigkeit von absorbierter Menge (Volumen) vom Druck 
{bei gleicher Temperatur), die zunachst nur fiir niedrige Drucke aufgestellt war, 
auch bei sehr hohen Drucken noch richtig ist; wenn man Gase oberhalb ihrer 
B tischen Temperatur untersucht, vorausgesetzt allerdings, da man in ihr nur das 
wirklich adsorbierté Volumen beriicksichtigt, nicht das mit hinzurechnet, welches sich in 
den kapillaren Raumen infolge der gewohnlichen Kompression befindet. VALENTINER. 


Paul Riou. Sur la vitesse d’absorption de l’acide carbonique par les 
solutions alcalines. ©. R. 174, 1017—1019, 1922, Nr. 15. Es werden verschiedene 
Einfliisse auf die Geschwindigkeit bestimmt, mit der Kohlensiure von CO3;Na, ab- 
sorbiert wird, und zwar der EinfiuS der Reheantr ation der CO, Na,-Loésung, der Hinfluf 
von Zusiitzen von CO,NaH und von NaCl zu 6 proz. CO,Nay-Lisung, der Einflu8 der 
Temperatur der Loésung (zwischen 15 und 80"), der Kinflu8 von Beimengungen von 
Luft zur Kohlensaure und der EHinflu$ des Rithrens der Fliissigkeit. Die Resultate 
sind in Tabellen wiedergegeben. Bemerkenswert stark ist der Hinfluli der Temperatur. 

VALENTINER. 
Elizabeth Gilchrist. Utilisation of Solid Caustic Soda in the Absorption 
s Carbon Dioxide. Proc. Edinburgh Soc. 41, 128—135, 1921, Nr.2. Es wurde 
untersucht, bei welechen Temperaturen feste Kehisuge am besten Kohlensiure in einem 
M Proz. Kohlensiure enthaltenden Luftstrom verschiedener Feuchtigkeit absorbiert, 
and es zeigte sich, daf Temperaturen zwischen 60 und 100° am giinstigsten sind, 
auberdem gewisse Feuchtigkeitsgehalte. Unter 10° und iiber 100° wird die Aufnahme- 
bihigkeit fir Kohlenséure sehr klein. Um sie moglichst giinstig zu gestalten, wird 
man Stiicke von 6 bis 7mm Durchmesser nehmen und sie nicht gar zu dicht packen, 
a sie bei der Aufnahme Volumzunahme zeigen. VALENTINER. 


i rity Paneth. Uber eine Methode zur Bestimmung der Oberflache adsor- 
jerender Pulver. ZS. f. Elektrochem. 28, 113—115, 1922, Nr.5/6. Um die Ober- 
the von 1g ‘eines bestimmten Bleisulfatpulvers, das als Adsorbens in einer 
eisulfatlosung sich befinde, zu bestimmen, bringt der Verf. in die Lisung ein radio- 

ives Bleiisotop, z.B. Thorium B. Dieses wird sich in gleichem Verhiltnis wie 
ie Bleiatome an der Oberfliche des Adsorbens und in der Lésung verteilen miissen. 


1222 3. Mechanik. 


Das Verhiiltnis, also Isotop, 4, : Isotop,,,, » 1a%t sich aber mit dem Elektroskop unschwer 
ermitteln. Die Menge des Elements (Blei) in der Lésung lat sich chemisch bestimmen. 
Also kann man infolge der gleichen Verteilung von Isotopen und Element, d. h. mit 


der Beziehung 
Isotopaas. pe Elemento), 


Isotop;,,,  Elementy,,, ’ 


die Menge des Elements an der Oberfliche (Elemento, ) und somit die Oberfliche, 
ausgedriickt in Molekiilen, berechnen. Hine Reihe besonderer Versuche zeigen, dah 
bei den benutzten Bleipulvern von wohldefinierten Oberflachen gesprochen werden 
kann, indem fir dieselbe auf 1g Masse bezogen auch bei Anwendung verschiedener 
adsorbierender Mengen die gleichen Werte gefunden werden. Die Werte hangen ~ 
etwas von der Schiittelzeit ab, nahern sich aber festen Grenzen bei wachsender Schiittel- 

zeit (Adsorptionszeit). Das benutzte Bleisulfatpulver tragt nach diesen Versuchen 

pro 1 g annahernd 9.10—4¢ Blei (oder 1,47 mal soviel Bleisulfat) an der Oberfliche; — 
bei Bleichromat (ein viel feineres Pulver) ist der Wert 70.10—4g Blei. Mikroskopisch — 
an einzelnen Praparaten bestimmte Oberflachenwerte waren von gleicher Gréfen- 

ordnung, wenn auch etwas kleiner, was verstandlich ist, da bei der Berechnung auf — 
Grund der mikroskopischen Ausmessungen auf Spalten, Unebenheiten usw. der Kristall- 
flachen nicht Ricksicht genommen war. — Als Beispiel einer Verwertung dieser Art von 
Oberflachenbestimmung wurden Adsorptionsbestimmungen an Farbstoffen (Ponceau 2 R) 
ausgefiihrt. — Alle Versuche sprechen zugunsten der Theorie, nach der der adsorbierte 
Stoff héchstens in monomolekularer Schicht an der Oberflache des Adsorbens 
liegt. VALENTINER. 


: 
| 


Walter Vorwerk. Uber die Bestimmung der Oberflaiche adsorbierender 
Pulver. Auszug Diss. Hamburg. 88. 1922. Weitere Mitteilungen tiber die mit 
Paneth bzw. auf seine Veranlassung von Vorwerk ausgefiihrten Messungen, die in | 
vorstehendem Bericht besprochen sind. VALENTINER. 


Fritz Paneth und Walter Vorwerk. Uber eine Methode zur Bestimmung der | 
Oberflache adsorbierender Pulver. ZS. f. phys. Chem: 101, 445—479, 1922, 
Nr. 5/6. ScHEEL. 


A. Goetz. Untersuchungen tber den Zerstaiubungsvorgang glihender 
Wolframdrahte. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 3, 18—19, 1922, Nr.1. Die Zerstaéubung 
von gegliihten Wolframdrahten im Hochvakuum ist, wie mikroskopische Untersuchungen 
bestatigt haben, darauf zuriickzufihren, da$ die Zwischensubstanz der Wolframkristallite, 
die fatipicichlich Thoriumoxyd ist, ein grofes Okklusionsvermégen fiir Gase hat; beim 
Erhitzen erfolgt eine so schnelle Abgabe der okkludierten Gase, dal Wolframkristalle 
dabei absplittern und an die Glaswand stauben. Ein Verdampfen von Wolfram tritt 
dabei nicht auf. Da eine Stickstoffatmosphire in ,Halbwattlampen“ die Zerstaubun 

verhindert, wird vermutlich an der Herabsetzung der freien Weglinge der Elektronen 
und der Ausbildung eines Gleichgewichtszustandes zwischen okkludierten Gasen im 
Drahtinnern und adsorbierten an der Oberflache liegen. ; an 


E. Wertheimer. Zur kinetischen Theorie einer isolierten gesattigten 
dampfférmigen Phase. ZS. f. Phys. 10, 252255, 1922, Nr.4. Bei der Erérterun 
der Frage, ob die Sonderstellung des gesiittigten gegentiber ungesattigtem, oder ib 
sittigtem Dampfe von gleicher Temperatur mit Hilfe von Higenschaften der Dam 
phase allein kinetisch zu charakterisieren ist, kommt Verf. zu der Gleichung L = F(v) 


. 
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ie Bewegungsenergie eines gesittigten Dampfes ist durch sein spezifisches Volumen 
estimmt. Diese Gleichung stellt den Sattigungszustand dar, und mit ihrer Hilfe 
iBte obige Frage zu lésen sein. Rona. 


mil Kohlweiler. Fraktionierte Diffusion von Joddampf. ZS. f. phys. Chem. 
D1, 218—234, 1922, Nr. 3/4, In Fortfiihrung friherer Versuche, die im Gegensatz zu 
en Resultaten von Aston auf noch mindestens zwei isotope Atomarten von Jod 
shlieBen lieSen, fihrte der Verf. sorgfaltige Diffusionsversuche mit Jod durch 131 
orése Tonplatten aus und untersuchte die verschiedenen durchdiffundierten Jod- 
ortionen. Die Verbindungsgewichtsbestimmungen mit nicht fraktioniertem Jod ergaben 
n Mittel aus 17 Versuchen das Verbindungsgewicht 126,93 mit den gréBten Abweichungen 
- 0,073 Proz. und — 0,079 Proz. in guter Ubereinstimmung mit dem zurzeit angenom- 
1enen Wert 126,92. Bei den Anfangsfraktionen fand er im Mittel aus 7 Bestimmungen 
26,07, bei den Endfraktionen im Mittel aus 14 Bestimmungen 127,18, und bei zwei 
ubersten Endfraktionen im Mittel 127,73. Aus den Bestimmungen diirfte mit Sicher- 
eit zu schlieBen sein, daS im gewdhnlichen Jod (neben der von Aston identifizierten 
omponente J 127) mindestens noch ein leichteres und ein schwereres Isotop vor- 
anden ist. VALENTINER. 


. Rateau. Pressions et poids spécifiques del’air en atmosphére normale. 
. R. 174, 1598—1604, 1922, Nr. 25. Ausgehend von den Formelnh = Alogu = Blog A, 


jobei A und B mit der Hohe variabel sind und uw = ae A= (Verhaltnis des 


pezifischen Gewichts unten und oben) bedeuten, wird der Versuch gemacht, fur / 
nd uw aus den Aufstiegen von Lindenberg und einer franzdsischen Reihe (Soreau) 
mpirische Mittelformeln aufzustellen. — Hs ergeben sich dabei Exponentialgleichungen 
ies jo—(l—aoneer sundaes = (1 ah)”, 
yobei in guter Ubereinstimmung mit den beobachteten Werten folgt 

m=54 und a = 0,0222. ConrRaAD. 


Loschge. Zur Theorie der Warmepumpe. ZS. d. Bayr. Rev.-Ver. 26, 87—90, 
922, Nr.11. [S.1280.] JAKOB. 


i. Hermann. Trockene Luft fir Gasgesetze. Korrespondenzblatt f. d. hoheren 
schulen Wirttembergs 29, 22—24, 1922, Nr.1/4. [S. 1198.] ScHWERDT. 


t. Becker. Physikalisches tber feste und gasférmige Sprengstoffe. ZS. f. 
echn. Phys. 3, 152—159, 249—256, 1922, Nr.5 u. 7. Die am verbrennenden Pulver 
md detonierenden Sprengstoff beobachtbaren Erscheinungen werden kurz dargelegt, 
um Teil an Hand von Photographien, welche mit dem rotierenden Film aufgenommen 
murden. Besonderer Nachdruck wird auf das gegensatzliche Verhalten yon Detonation 
md Verbrennung gelegt. Die iiblichen Methoden zur Messung der Detonations- 
eschwindigkeit werden besprochen. Danach wird uber die vom Verf. an anderer 
telle (ZS. f£. Elektrochem. 28, 40, 1917 und ZS. f. Phys. 8, 321, 1922) entwickelte 
‘heorie der Explosionserscheinungen referiert, deren Ergebnisse insbesondere durch 
hotographien yon Dixon itiber Gasexplosionen erlautert werden. Ferner wird Mit- 
ilung gemacht iiber eine Bestimmung der Fortschreitungsgeschwindigkeit der Knall- 
elle, welche durch die Detonation eines festen Sprengstoffs in der unmittelbar an- 
venzenden Luft ausgelést wird. Die Geschwindigkeit ergibt sich zu 13 km/sec und 
i” doppelt so groB wie diejenige der auslésenden Detonationswelle. R. Brucker. 
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F. Errulat. Die Fernwirkungen der Explosion von Rothenstein bei Kénigs. 
bergi. Pr. am 20. April 1920. Schriften der Phys.-dkon. Ges. Konigsberg 63, 1922 
58S. u. 4Tafeln. Am 10. April 1920 explodierten in Rothenstein, 4km nordéstlich 
von Kénigsberg, in mehreren Explosionen etwa 500000 kg Pulver und zahlreiche Muni- 
tion. Verf. bearbeitete die Beobachtungen, die auf speziell hierfiir ausgearbeiteten 
Fragebogen eingingen. Aus 16 besonders ausgewahlten Beobachtungen tber die Zeit: 
differenz zwischen Beobachtung der Explosionswolke und Hintreffen des Knalls finde 
der Verf. als Schallgeschwindigkeit unter Beriicksichtigung einer Windkorrektior 
v = 350+22m/sec, wahrend theoretisch 345 m/sec zu erwarten war. Soweit Schall 
beobachtungen vorliegen (im Norden und Osten fehlen diese — Ostsee bzw. Litauen) 
ergibt sich nur eine Zone normaler Horbarkeit, deren Grenze im Westen nur 16 km 
im Nordosten iiber 150km von der Schallquelle entfernt ist. Wind bis 1700m durch 
schnittlich SSW 5 m/sec, am Boden etwas weniger. Temperaturinversion in 200 bit 
300m Hohe: Im Westen liegen auferhalb der normalen Zone einige héher gelegene 
kleine Gebiete mit positiven Meldungen. Beobachtungen der Bodenerschitterunger 
und von mechanischen Wirkungen liegen bis 6km Entfernung sicher, dariiber hinaus 
nur vereinzelt vor. Als Zeitdifferenz zwischen Erschiitterung und Knall wurden meist 
1 bis 25 Sek. unabhingig von der Entfernung angegeben. Aus einigen zuverlissiger 
Beobachtungen, die mit der Entfernung wachsende Werte liefern, sowie einer Regi: 
strierung bei einer spaiteren Explosion glaubt der Verf. als Geschwindigkeit der Ober 
flachenwellen in* der 50 bis 100m dicken diluvialen Sand-, Lehm- und LéfSschicht 
v = 625(+40) m/sec ableiten zu kénnen. Aus den Bauschiden ergibt sich, daB Mies 
starker als Torfuntergrund auf die Stéfe reagiert hat. GUTENBERG 


.C. J. Petropulos. Uber einen Apparat fiir die unmittelbare Beobachtung 
der Schallwellen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 31—32, 1922, Nr. 1.. [S.1196.] ScuwzErp1 


Richard Berger. Zu den Grundlagen der technischen Akustik. ZS. Ver. d 
Ing. 66, 709—715, 1922, Nr. 28/29. Fiir eine wirksame Schallabwehr ist die Feststellung 
der zu bekampfenden Schallart wichtig. Neben Luftschall kommt vor allem Boden 
schall, d.h. elastische Schwingungen, die sich in festen Kérpern fortpflanzen, in Frage 
Die wichtigsten Formen sind Dehnungswellen in Staben, Verdichtungswellen in un 
begrenzten Kérpern, Schub- und Verdrehungswellen, Oberflichen oder Mantelwelley 
und Biegungswellen. Mit Ausnahme der Biegungswellen ist die Schallgeschwindigkei 
und damit die Wellenlange von der Schwingungszahl unabhingig. Bei den Biegungs| 
wellen eilen die hohen Téne den tiefen voraus. Dehnungswellen breiten sich schnelle 
aus und haben eine gréfere Wellenlange als Verdrehungswellen. Diese Verhiltniss 
werden an zwei Beispielen, wo an derselben Stelle eines Stabes gleichzeitig eine Dek 
nung und eine Verdrehung ausgeiibt wird, naher erlautert. Bei der Reflexion a 
freien Stabende tritt Umkehr der Phasen ein. Refiexionen entstehen auch bei Quer 
‘schnittsanderungen. Infolge der Phasenumkehr kann Verdopplung der Spannunge 
eintreten, was gewohnlich bei Festigkeitsberechnungen nicht beriicksichtigt wird, 
man annimmt, da die Spannungen sich mit unendlich groSer Geschwindigkeit au : 
breiten. Die gewdhnlich fir feste Korper angegebenen Werte der Schallgeschwindi 


geschwindigkeit im Erdboden und der Gesechwindigkeit von Biegungswellen identifizie 
werden.. Dehnungswellen k6énnen durch: Zaviechonschaltting eines Stoffes von a 
weichender Dichte stark gehemmt werden. Es werden die Formeln fir die Fo 
pflanzungsgesch windigkeiten der verschiedenen Wellenarten angegeben. Die Umformu 
"von Luft- in Bodenschall und umgekehrt findet gewohnlich durch Biegungswellen 
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en festen Kérpern statt. Ohne dieselben findet nur ein sehr geringer Schalliibergang 
tatt. Fir Luft nach Wasser und umgekehrt betrigt bei senkrechtem Hinfall der 
urchgehende SchaJl nur 0,001 23 des auftreffenden. Zum Schluf wird noch kurz 
uf die Kigenténe von Raumen eingegangen. Diese lassen sich nach der Formel 


2 
Fy CA eA 
Wey) + (2) 
1 2 8 
erechnen, wo /,, J, und 7, die Kantenlangen des Raumes und Z,, Z), Z; beliebige 


ositive ganze Zahlen sind. Die Wellenlange der starksten und tiefsten Higentine 
ines quadratférmigen Raumes sind gleich seinen doppelten Kantenlingen. Kunze. 


arl Barus. Acoustic topography varying with the position of the organ 
ipe. Proc. Nat. Acad. America 8, 96—100, 1922, Nr.5. Uber einem groBen Tisch 
fird eine Orgelpfeife (f’) angeblasen und die Schallintensitét im Raume fir ver- 
shiedene Stellungen der Pfeife mit Hilfe eines kleinen Resonators gemessen und in 
curven dargestellt. Wenn die Schallquelle und der Resonator sich relativ nahe der 
eflektierenden Tischplatte befinden, hat man normale, aus der Wellenlange sich 
rgebende Interferenzerscheinungen. Die Intensitatsverteilung zwischen Wellenbergen 
nd Talern zeigt einen sinusférmigen Verlauf. Bei gréferer Kntfernung der Pfeife 
on der reflektierenden Tischflache kann jedoch die Lage der Berge und Tiler nicht 
hne weiteres vorhergesagt werden, da sich die Reflexionen von den Zimmerwanden 
emerkbar machen. KUNZE. 
. 

irnst Neumann. Elektrische Druck-Fernmesser und -Fernschreiber. Ma- 
chinenbau 1, 586—588, 1922, Nr. 9. (Gestaltung 1, 202—204, 1922, Nr. 9.) [S. 1203.] 


r. Schleif. Ein Beispiel fiir die durch das Fihlhebelprifverfahren er- 
johte Werkstattleistung. Maschinenbau 1, 702—703, 1922, Nr. 11. [S. 1202] 
v BERNDr. 
mdwig Saul. Die Fehlerquellen der Spiegelapparate. Auszug a. d. Diss. 
lachen 1922. 28. Es werden in Kiirze die méglichen Fehler der bekannten Spiegel- 
pparate nach Martens, Bauschinger usw. zusammengestellt, und einige Vorschlige 
gy beseerang gemacht. Buocx. 


bert Pérard. Procédés actuels pour ’étude des calibres industriels au 
noyen des interférences lumineuses, Rev. d. Optique 1, 209—231, 1922, Nr, 
is werden die interferentiellen MeBverfahren beschrieben, die das Internationale Mat. 
nd Gewichtsbureau zur Messung von Industrie-EndmaSen héchster Genauigkeit an- 
rendet. Das Verfahren ist so einfach und bequem, daf es keine Hilfsmessung 
1 ingerer Genauigkeit erfordert, um einen angeniherten Wert der MaBlange zu 
Tmitteln, s so da man es auch bei MaBen anwendet, die die geleistete hohe Mebgenauig- 
eit von einigen bundertstel Mikron nicht erfordern. Urspriinglich nur fiir Parallel- 
ndmafSe mit ebenen MeSflachen bestimmt, kann es auch durch Hilfseinrichtungen fiir 
CugelendmaSe anyewendet werden. — Grundsitzlich besteht das Verfahren darin, daB 
zu messende Endmaf auf eine genau ebene Stahlfliche aufgeschoben wird. Parallel 
eser Stahlflache oberhalb des Endmafes ruht eine ebene Quarzplatte und es wird 
on nach reinen Interferenzmethoden die Dicke der Luftschichten Quarz-Stahlgrund- 
latte und Quarz-EndmaBoberseite gemessen, und daraus ergibt sich ohne weiteres 
ie Dicke des zu priifenden Endmafes. Durch Verwendung einer grofen Anzahl mono- 
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chromatischer Lichtquellen ergibt sich die Méglichkeit, die Dicke einfach zu berechnen 
Als Lichtquellen dienen Quecksilber- und Neonlampen. Das Verfahren beschrank 
sich auf Make bis zu etwa 25mm Dicke. Biocxk 


A. Leon. Spannungsverteilung in Zugstaben mit symmetrisch angeord 
neten halbkreisférmigen Kerben. Maschinenbau 1, 153—160, 1922, Nr. 3 
Um die Spannungsverteilung in einem auf Zug beanspruchten, durch zwei Halbkreis 
eingekerbten Flachstab zu ermitteln, verwendet Leon diinne Gummiplatten. Auf det 
Versuchskérpern wurde ein Netz von geraden Linien aufgezeichnet und die Probe 
kérper im unbelasteten und im belasteten Zustand photographiert. Die auf diesen 
Wege bestimmte Spannungsverteilung ist im Symmetrieschnitt des eingekerbte1 
Stabes aus verschiedenen Abbildungen zu ersehen. Dabei sind die Spannungen sowoh 
iiber dem unverzerrten, als iiber dem ziemlich stark verzerrten Mittelquerschnitt auf 
getragen. Die ,Kerbziffer“, d.h. das Verhaltnis der Maximalspannung zur mittlere: 
Spannung ergab sich fir grofe ,Kerbverhiltnisse“ auffallend groB. Naval 


R. Fischer. Die Abhangigkeit der Reibungsziffer von der Temperatur 
Glasers Ann. 91, 12—14, 1922, Nr. 1. Der Verf. hat die trockene Reibung zwischel 
fluBeisernen und gufeisernen Bremsklétzen und einer umlaufenden Stahlscheibe i 
ihrer Abhangigkeit vom Bremsdruck und von der Temperatur bestimmt. Letzter 
wurde durch Thermoelemente gemessen, die in die Bremsklétze versenkt waren. Di 
Geschwindigkeit wurde von 3,77 bis 7,54 m/sec geandert. Die Versuche ergaben 
dafi die Reibungsziffer mit steigender Geschwindigkeit und mit steigendem Brems 
druck abnimmt. Nava! 


Y. Kommerell. Eine Denkfrage titber kommunizierende Rohren. ZS. f. phys 
Unterr. 35, 32, 1922, Nr. 1. [S. 1195.] 

Erich Wiedbrauck. Apparat zur schnellen spezifischen Gewichtsbestim 
mung kleiner Flissigkeitsmengen. ZS. f. anorgan. Chem. 122, 167—170, 1922 
Nr. 2.. [S. 1195.] ScHWw ERD! 


H. Baier. Uber Warmebehandlung von Werkzeugstahlen. Maschinenbau } 
650—653, 1922, Nr. 10. (Betrieb 4, 666—669, 1922, Nr. 23.) Es werden einige prak 
tische Regeln fiir das Schmieden, Schweifen, Harten und Anlassen der Werkzeug 
stiihle aufgefiihrt. BERND 


Beitrage zur Behandlung von Werkzeugstahl. Werkzeugmasch. 26, 457—45$ 
1922, Nr. 25. Es werden einige praktische Winke fir die Warmebehandlung bei 
Harten und Anlassen, zur Unterscheidung von geglihten und geharteten Stihlen ar 
das Bruchaussehen, die Verwendung und Formgebung verschiedener Stahlarten un 


die an diese zu stellenden Anspriiche gegeben. BERND! 
A. Proll. Das Flugzeug im Mechanikunterricht. ZS. f. Math. u. Naturw. 
97—109, 1922, Nr. 5/6. [S.1196] ScuwE 
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E. 0. Hulburt. The path ofa rigid electron which moves in a magneti 
field of constant strength rotating with constant angular velocity. Phy 
Rey. (2) 19, 329—332, 1922, Nr. 4. Unter Vernachlassigung seiner endlichen Grok 
seiner Strahlung und der Massenénderung mit der Geschwindigkeit werden die Gle 
chungen aufgestellt fiir die Bewegung eines starren Elektrons in einem Magnetfel 
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1 konstanter Starke, dessen Vektor in der X Z-Ebene gleichférmig um den Ursprung 
iert. Die Gleichungen werden zunichst unter den Anfangsbedingungen integriert, 
} sich das Elektron zur Zeit Null im Ursprung befindet, und seine Geschwindigkeit 
der Z-Richtung liegt. Als Bahnkurve ergibt sich eine im allgemeinen nicht in 
h zuriicklaufende wellenartige Linie, welche in dem ringférmigen Zwischenraum 
eier koaxialer Zylinderflachen verlauft, deren Achse der Y~-Achse parallel in der 
Y-Ebene liegt. Entsprechendes gilt, wenn die Anfangsgeschwindigkeit nur eine 
Komponente hat. — Zweitens wird die Integration durchgefihrt fiir ein Elektron, 
ches im Zeitnullpunkt sich im Ursprung befindet, aber eine Geschwindigkeit nur 
der Y-Richtung, also senkrecht zur Ebene des magnetischen Vektors besitzt. Es 
t sich ein neues,.dem urspriinglichen’ achsenparalleles Koordinatensystem angeben, 
ativ zu welchem das Elektron dieselbe Bewegungsart ausfiihrt wie im ersten Falle. 
r Ursprung dieses Systems bewegt sich aber mit einer der Rotationsgeschwindig- 
t des Magnetfeldes gleichen Umlaufsgeschwindigkeit und gleichzeitig in der Y-Rich- 
ig fortschreitend auf einer Spirale, die auf einen Zylinder gewunden ist, dessen 
hse in der Y Z-Ebene parallel der Y-Achse verliuft. Radius und Lage des Zylin- 
‘s sind, wie tibrigens auch im ersten Falle, abhangig von der Starke des Magnet- 
Jes, seiner Winkelgeschwindigkeit, der Ladung, Masse und Anfangsgeschwindigkeit 
| Elektrons. Der Ubergang zu dem Falle sehr grofer Rotationsgeschwindigkeit 
3 Magnetfeldes, welcher mittels Elektronenréhrenkreisen verwirklicht werden kann, 
it beide Male zu dem Ergebnis, da durch ein Magnetfeld mit einer Rotations- 
quenz von der Grofenordnung 10° einem Elektron keine grofe Geschwindigkeit 
eilt werden kann. SANGEWALD. 


H. Kolkmeijer. Space-time-symmetry. I. General Considerations. Proc. 
asterdam 23, 1419—1427, 1922, Nr. 9. 

H. Koikmeijer. Space-time-symmetry. II. Discussion of a special case. 
ie tetrahedrical atom-models of Landé. Proc. Amsterdam 28, 1428—1433, 
a, Nr. 9. 

H. Kolkmeijer. Space-time-symmetry. III]. Remarks on the deduction 
groups of space-time symmetry-operations. Proc. Amsterdam 28, 1434 
(441, 1922, Nr. 9. Vom Verf. in Phys. ZS, 22, 457—466, 1921, Nr. 16 zusammen- 
‘abt und erweitert. Vgl. diese Ber. 2, 1332, 1921. KE. KretscHMAnNn. 


oe Uber die nichtmechanische Natur der chemischen Vor- 
ge. ZS. 1. Phys. 1, 337—344, 1920, Nr. 4. Wenn die Dissoziation biatomarer Molekile 
Kosten der kinetischen Energie erfolgt, die bei Zusammenstéfen zur Verfigung 

, 80 kann auf Grund der statistischen Mechanik eine Grenze fiir die Dissoziations- 
hwindigkeit berechnet werden, indem man die Zusammenstéfe abzahlt, bei denen 
Energie der stofenden Molekiile die Dissoziationswarme erreicht bzw. uberschreitet. 
e solche Grenze fiir die mechanisch zulaissige Dissoziationsgeschwindigkeit wird 
; der yon Bodenstein und Lind gefundenen BrH - Bildungsgeschwindigkeit ver- 
then, unter Voraussetzung, daS diese ein MaS fiir die Geschwindigkeit der ihr 
ausgehenden Dissoziation von Brg zu Bromatomen sei. [Da letzteres, wie K. F. 
‘rzfeld (ZS. £. Phys. 8, 132, 1922) gezeigt hat, nicht der Fall ist, so verlieren die 
dem Vergleich gezogenen Schliisse ihre Begriindung. D. Ref.] M. Poanyt. 


Polanyi. Zum Ursprung der chemischen Energie. ZS. f. Phys. 8, 31 
, 1920, Nr. 1. Nimmt man mit Trautz, Perrin, W. C. McC. Lewis an, daB 
Molekiilzerfall durch die Strahlung bewirkt wird, so folgt eine Beziehung zwischen 
orptionskoeffizienten der undissoziierten Molekiile, Zerfallgeschwindigkeit derselben 
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und universellen Konstanten, welche sich am Beispiel des NyO, —> 2N0,-Zerfall 
als in Wirklichkeit ungiiltig erweist. Das fihrt Verf. zur Vorstellung gekoppelt 
Quantenspriinge als Mechanismus der Energiezufuhr. EKinem wesentlichen Teil d 
hierfiir angefiihrten Argumente wird jedoch durch K. F. Herzfeld (ZS. f. Phys. 
132, 1922) der Boden entzogen. M. Potany 


J. W. Nicholson. The Binding of Electrons by Atoms. Phil. Mag. (6) 4 
193203, 1922, Nr. 259, Juli. [S. 1207.] 


Erwin Schrédinger. Dopplerprinzip und Bohrsche Frequenzbedingun 
Phys. ZS. 23, 301—303, 1922, Nr. 15. [S. 1207.] 


P. Ehrenfest and G. Breit. A remarkable case of quantization. Pro 
Amsterdam 25, 2—5, 1922, Nr. 1/2. [S. 1207.] 


W. M. Hicks. On certain Assumptions in the Quantum-Orbit Theory | 
Spectra. Phil. Mag. (6) 44, 346—351, 1922, Nr. 260, August. [S. 1258,] 


H..A. Wilson. The quantum theory of the spectrum of hydrogen. Astrophy 
Journ. 56, 34—39, 1922, Nr. 1. [S. 1258.] 


Laurence St. C. Broughall. Theoretical Aspects of the Neon Spectru: 
Phil. Mag. (6) 44, 204—214, 1922, Nr. 259, Juli. [S. 1258.] SMEKA 


J. R. Partington. The energy of gaseous molecules. Trans. Faraday Soc. 1 
734—741, 1922, Nr. 3. Verf. bespricht das Problem der inneren Energie der Molekt 
ihren Ursprung und wie sie von der verschiedenen Anordnung der Elektronenringe 
stimmt wird, wie der Energieaustausch beim Zusammenprall quantenhaft erfolgt, w 
gibt diesbeziigliche Rechnungen, namentlich die Berechnung von Cy und f fir em 
zwei- und mehratomige Gase wieder, fiir letztere unter Zuhilfenahme seiner eigen 
Messungen, und die seiner Schiller, Ferner gibt Verf. ein von Bohr abweichend 
Atommodell fiir den Stickstoff. Ein Aufenring von acht Elektronen, welcher 4d 
Achse des Kernes unter einem rechten Winkel schneidet. Die verbleibenden se¢ 
Elektronen verteilen sich auf zwei Ringe, mit vier und zwei Elektronen. Mit Hil 
dieser Hypothese berechnet Verf. Cy und findet 4,93, welcher Wert von dem beo 
achteten um weniger als 1 Proz. abweicht. Rox 


Tonio Rella. Uber das elektrostatische Potential raumlicher Ator 
modelle. ZS. f. Phys. 8, 157—168, 1920, Nr.3. Fiir Atome von wiirfel- und tetraede 
symmetrischer Anordnung ihrer Elektronen wird das wechselseitige Potential berechn' 
sowohl bei ruhenden wie bei kreisenden Elektronen (letzteres durch Mittelwertbildun; 
Besonders behandelt wird der Fall, dai die Atommodelle nicht parallel orientiert ‘? 
L 

Hugo Schwendenwein. Die Ionengréfe und die Gitterenergie der Alkal 
halogenide fiir Atommodelle mit Wirfelbahnen. ZS. f. Phys. 4, 73—88, 19 
Nr. 1. Die Formeln der vorstehend referierten Arbeit (Rella) werden verwandt, 

aus Kristallgitterabstand und Gitterenergie die Bahnen von Wiirfel- und Tetraedé 
symmetrie (Kreisbahnen im Polyederverband nach Landé) zu bereehnen. Die Radi 
ergeben sich fast doppelt so grof, als quantentheoretisch zw erwarten ware. LAnt 


A. Landé. Zu H. Schwendenwein, ,Die IonengréBe und die Gitterene 
der Alkalihalogenoide fir Atommodelle mit Wirfelbahnen“. ZS. f. 
4, 450, 1921, Nr. 3. In vorstehend referierter Arbeit (Schwendenwein) 

Ellipsenbahnen von Polyedersymmetrie bessere Ubereinstimmung mit quantenth 
tischen Daten erwarten lassen als Kreisbahnen. 
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olf Heydweiller. Die GréSe der Alkalikationen und der Halogen- 
ionen. ZS, f. Phys. 1, 393—394, 1920, Nr.4. Die von Heydweiller friher aus 
: Ionenrefraktion A im Wasser ermittelten Werte der Ionenradien 2 waren auf 
und der Formel 1/rz, = (A/Ay)"s ermittelt, wobei sich rj; und A,, auf Wasserstoff 
ziechen. Sie werden verglichen mit den Ionenradien, die Born aus der Hydrata- 
nswarme und Landé aus dem Gitterabstand geschitzt hat und stimmen gut mit 
n besonders sicheren Gitterwerten iiberein. Lanpth. 


chard Lorenz. Uber die GréBe der Kationen der Alkalimetdlle. ZS. f. 
ys. 2, 175—180, 1920, Nr. 2. Zusammenstellung verschiedenartig berechneter Ionen- 
dien R mit den aus den gaskinetischen Atomvolumina berechneten Radien R,. Die 
n Lorenz eingefiihrte ,Raumerfillungszahl* Y sollte einerseits gleich (R/R ,)° sein, 
dererseits: zwischen 0,25 und 0,74 liegen. Diese Grenzen von Y werden aber nur 
n den K-Werten nicht tberschritten, welche aus Diffusion und Hydratation ge- 
mnen wurden. LanDE. 


y. Weinberg. Uber Trennung von Halogenbindungen. ZS. f. Phys. 8, 337 
342, 1920, Nr. 5. ScHEEL. 


rl A. Wasastjerna. Uber den Bau der Atome und Molekiile im Licht der 
spersionstheorie. ZS. f. phys. Chem. 101, 193—217, 1922, Nr. 3/4. Auf Grund 
shnerischer Entwicklungen betrachtet der Verf. das Atomvolumen als Volumen der 
1 den Kern als Mittelpunkt konstruierten Kugel, auf deren Oberfliche sich das 
Berste Elektronensystem des Atoms befindet. Beim Zusammensto$ zweier Atome 

der kleinste Abstand der Kerne voneinander gleich der Summe der Bahnradien 
‘das auerste Elektronensystem der beiden- Atome. Betrachtungen iiber die Mole- 
larrefraktion von Salzen und Ionen fiihren zur Annahme, daS der Refraktionswert 
3 Wasserstuffions gleich Null ist, ferner zur Vorstellung, daB ein Elektrolytenmolekil 
‘zwei Modifikationen existieren kann, von denen die eine aus ungeladenen, die 
dere aus geladenen Atomen oder Atomgruppen besteht. Die letztere ist es, die 
h in einem Medium mit hinreichend groBer Dielektrizitatskonstante in Ionen spaltet. 
r Gleichgewichtszustand zwischen diesen Modifikationen ist bei ausgepragt schwachen 
ektrolyten stark nach der einen, bei typisch starken Elektrolyten stark nach der 
deren Seite verschoben. Die letzteren bestehen praktisch nur aus polarisierten 
ekiilen, bei deren Bildung der Bau der Ionen keine gréferen Veranderungen er- 
det und die Elektronenbahnen der Ionen in der Hauptsache sich gleich bleiben 
mnen. Die vom Verf, aus Dinkhausers Zusammenstellung berechneten Refraktions- 
aivalente der Ionen des’ Natriums, Kaliums, Rubidiums und Casiums verhalten sich 
t genau wie 1:4:6:10; ebenso verhalten sich die von ihm berechneten Refraktions- 
valente der Ionen des Calciums, Strontiums und Bariums wie 4:6:10. Im Hin- 
darauf, daf auch die Atomrefraktion der Edelgase Neon, Argon, Krypton und 
on sich wie 1:4:6:10 verhalten, wird in Bestitigung der Kosselschen Theorie 
shlossen, daf ein Alkalimetall in der AauSersten Elektronenschicht nur ein Elektron 
d ein Erdalkalimetall zwei Elektronen besitzt und daB diese Elektronen bei der 
izbildung zum dadurch negativ werdenden Saurerest tibergehen. KAUFFMANN. 


Freundlich und R. Bartels. Zur Kinetik von Reaktionen, bei denen 
ilogenatome aus der inneren Wirkungssphire in die auBere treten. 
_f. phys. Chem. 101, 177—184, 1922, Nr. 8/4. Die Geschwindigkeit der Umwand- 
g von Halogenpurpureochromehloriden in Roseochromsalze : 

[Cr (NH;); Br] -+ H,O = [Cr(NH3); Hy 0] + Br’ 

[Cr(NH;),J]" + H,O = [Cr(N Hy); H, 0} J’ 
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wurde messend verfolet, desgleichen die Geschwindigkeit der zu Piperidinsal 
fiihrenden Halogenabspaltung aus e-Halogenamylaminen: 


BrCH,(CH,);CH,NH, = HOS N+ Br’ 
2 
und 


JCH,(CH,),CH,NH, = HON’ Eye 
2 


Die Reaktionen verlaufen ebenso wie die friiher studierten Halogenabspaltungen 
Chlorpurpureochromchlorids und -kobaltchlorids und des e-Chloramylamins nach ei 
Gleichung erster Ordnung. Die Geschwindigkeitskonstanten hangen,von der Na 
des Halogen- und des Kernatoms ab und steigen ausgesprochen in der Reihenfc 
Cl< Br < J, weniger in der Folge Co< Cr< C0. Die Temperaturkoeffizienten sind g 
und betragen fiir die Erhéhung der Temperatur von 0 auf 10° ungefahr 4. Kaurrma 


A. Reis. Berechnung der Sublimationswarmen der Alkalihalogenide ¢ 
ihrem Gitterbau. ZS. f. Phys. 1, 294—298, 1920, Nr.4. Unter der Annahme, | 
die anziehenden und abstoSenden Krafte zwischen zwei Ionen im Gasmolekil et 
Alkalihalogenids dieselben sind wie im Kristallgitter, berechnet sich der Ionenabst 
im Gasmolekil 1,17mal so gro und die Trennungsarbeit 0,67 mal so gro} 
im Kristallgitter. Daraus folgt Sublimationsenergie = Gitterenergie minus 
molekularenergie — 0,33 mal Gitterenergie. Aus den von Born berechneten Git 
energien ergeben sich so die Sublimationsenergien der Alkalihalogenide, welche, wi 
der vernachlassigten Deformation der Ionen im Gas, als obere Grenzen der richt 
Werte aufzufassen sind. L 


F. Pablo Valeras, Das Neuburgerseche Kernmodell und die Erfahru 
Phys. ZS. 28, 304—305, 1922, Nr.15. Der Verf. kommt zu folgenden drei Ergebnis 
1. Das Meitnersche Kernmodell ist unbedingt abzulehnen. 2. Das Neuburger 
Kernmodell ist nur dann zuzulassen, wenn es durch die Erfahrung bestitigt wird | 
die Existenz des Isoheliums nachgewiesen ist. Sind diese Bedingungen erfiillt, s 
es als ein ganz vorziigliches Kernmodell zu bezeichnen. Werden sie nicht er 
so ist das Neuburgersche Kerumodell ebenfalls abzulehnen. 3. Es wird ein n 
Kernmodell mitgeteilt, das dann allein giiltig ist und dasselbe leistet, wie das 
burgersche Kernmodell. Nrvsur 


Lise Meitner. Notiz zur vorstehenden Arbeit. Phys. ZS. 28, 305, 1 
Nr; 15: Meir 


Maximilian Camillo Neuburger. Erwiderung auf die Arbeit von He 
P. Valeras, ,Das Neuburgersche Kernmodell und die Erfahru 
Phys. ZS. 23, 305—307, 1922, Nr. 15. Es wird Herrn P. Valeras zugestimmt, 
das Meitnersche Kernmodell abzulehnen ist, und gezeigt, dab die Forderung 
experimenteller Bestatigung unseres Kernmodells bereits erfiillt ist, sowie dab 
Kernmodell von der freien Existenz des Isoheliums unabhangig ist. Das 
P. Valeras vorgeschlagene Kernmodell wird abgelehnt, da es weder neu - 
brauchbar ist. Nevsvur 


2, Atome und Molekiile; 3. Feste Korper und Flissigkeiten. 1231 


le Levy. The Number of Radio-active Transformations as Determined 
y Analysis of the Observations. Proc. Phys. Soc. London 84, 108—113, 1922, 
r.3. Das nte Produkt einer radioaktiven Umwandlungsreihe wird bekanntlich 
urch die Summe von n Exponentialfunktionen von der Form a,@ 7n! dargestellt, 
obei die a, und A, bestimmbar sind, sobald nm bekannt ist. Der Verf. gibt nun 
ine Methode an, die Zahl m zu berechnen, wenn fiir verschiedene Zeitwerte ¢ die 
Bebe W(t) = a,e7' +. age at 4... a, e—*n* vorliegt. MEITNER- 


lary Lachs und Mathilde Wertenstein. Uber die Verteilung radioaktiver 
Orper in Lésungen. Phys. ZS. 28, 318—322, 1922, Nr.16. Die Verff. stellen fest, 
28 Losungen von Polonium und anderen radioaktiven Substanzen unter gewissen Be- 
ingungen nicht einheitlich sind, in dem Sinne, daB die Verteilung der Radioaktivitat 
1 verschiedenen Schichten verschieden ist: sie wachst mit der Tiefe der beobachteten 
chicht. Die Bedingungen fiir diese Erscheinung sind alkalische oder véllig neutrale 
eaktion der radioaktiven Lésung. Julius Paneth hat beobachtet, daB Poloniam 
nd ThB unter diesen Bedingungen AuBSerst langsam dialysieren und kam daher zu 
em SchluS, daf das Polonium sich schon in neutralen Lésungen im koloiden Zu- 
ande befindet. Die Verff. geben ihren Beobachtungen eine etwas andere Erklirung, 
idem sie annelmen, daf das Polonium selbst wegen seiner grofen Verdiinnung nicht 
1 kolloidem: Zustande in den Lésungen enthalten sei, dah aber durch die auch im 
ainsten Wasser enthaltenen Staub- und Glasteilchen ein solcher kolloider Zustand 
simuliert“ sei, indem die radioaktiven Teilchen in neutraler Lésung an diesen 
eilchen adsorbiert werden und mit ihnen sich dann wie groBe kolloide Molekiile 
erhalten. — Die Zunahme der Konzentration in den tiefen Schichten bei ruhigem 
tehen wird dadurch leicht erklart. Haun. 


heodore W. Richards. The problem of radioactive lead. Ann. Rep. Smithson. 
918, S. 205—219. Zusammenfassender Vortrag tiber die Kigenschaften des Uranbleis 
n Vergleich mit dem gewodhnlichen Blei; vor allem Atomgewichtsbestimmungen und 
ergleich anderer physikalischer Konstanten fiir die beiden isotopen Bleiarten. Hann. 


erre Jolibois et Robert Bossuet. Précipitation par la soude du nitrate 
Yuranyle. Radioactivité du précipité. CO. R. 174, 1625—1628, 1922, Nr. 25. 
ie Verff. machen eine systematische Untersuchung iiber die Fallung verdiinnter Uran- 
ratlosungen mit immer kleiner werdenden Mengen von Natronlauge und analysieren 
e@ bei den verschiedenen Natronlaugemengen erzielten Niederschlage und Filtrate. 
eichzeitig machen sie Bestimmungen der Radioaktivitat ihrer Natriumuranatfallungen 
d finden, wie zu erwarten, die ¢-Strahlung proportional der Uranmenge. Die Messung 
r B-Strahlen des Urans X dagegen zeigt, daS schon die ersten durchaus nicht voll- 
digen Uranfallungen bereits die weitaus grote Menge des Urans X mitreifen. 
Verff. schlieBen hieraus auf die geringere Basizitat des Uran X-Oxyds gegenitiber 
Uranoxyd. Haan. 


bbert N. Pease. The Sizes of Atoms in Diamond-Type Crystals. Journ. 
mer. Chem. Soc. 44, 1497—1498, 1922, Nr. 7; diese Ber. S. 761. Aus einer Neu- 
stimmung fir Si von Gerlach entnimmt Verf. fiir den Neontypus als ,Radius*: 
7A.-E., aus einer Messung Hulls am Ge fir den Kryptontypus 1,22 A.-E. Die 
sreinstimmung der beobachteten und berechneten Werte wird im ganzen durch die 
nutzung dieser neuen Radien besser. . Exsert-Wirzburg. 


seo 


mee 


e G. Dickinson. The erystal structure of phosphonium iodide. 
Amer. Chem. Soc. 44, 1489—1497, 1922, Nr.7. Nachdem die Struktur mehrerer 
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Ammoniumhalogenide bekannt ist, war es von Interesse, die des tetragonalen Phc 
phoniumjodids zu untersuchen. Die Untersuchung wurde besonders mit Hilfe vi 
Laue-Diagrammen durchgefiihrt. Der Elementarkérper hat die Kantenlingen 6, 
6,34, 4,62 A.-E. Die Struktur ist der von NH,Cl (bei gewohnlicher Temperatur stabi 
Form) ahnlich und aus ihr durch einfache Verschiebung der P-Atome abzuleite 
Von jedem P-Atom sind zwei Gruppen von je vier Cl-Ionen jeweils gleich weit entfert 

Exsert-Wiirzbur 
A. Damiens. Sur la cristallisation du tellure amorphe, OC. R.174,1548—154 
1922, Nr. 24. ScHEE 


Bergen Davis and H. M. Terrill. The Grating Space of Mica and the I1 
tensities of the Spectral Orders. Phys. Rev. (2) 19, 539, 1922, Nr.5. Auszug 
weise Wiedergabe einer bereits referierten Arbeit. Vgl.-diese Ber. 8.785. BrHNKE 


R. O. Herzog, Willi Jancke und M. Polanyi. Roéntgenspektrographische B 
obachtungen an Cellulose. II.’ Zs. f. Phys. 3, 343—348, 1920, Nr. 5. Natirli 
gewachsene Cellulose- (Ramie-) Fasern ergeben im monochromatischen Réntgenlich 
vertikal durchleuchtet ein Diagramm, das aus Flecken besteht, die den Durchsto 
punkt in doppelt symmetrischer Anordnung umgeben. Es wird nachgewiesen, di 
die Ursache dafiir in der Anordnung der Cellulosekristalle in der Faser liegt, 


derart ist, daB in allen Kristallen ein und dieselbe kristallographische Richt 
parallel zur Faserachse liegt. M. Poa 
H. Kohn. Uber die Sublimationswirme des Kohlenstoffs. ZS. f. Phys. 
148—156, 1920, Nr.3. [S. 1275. ScHEE 


Robert Fricke. Energieumsitze bei der Koagulation von Kolloiden, i 
besondere beim s;thermokinetischen* Khoagulationsmechanismus. ZS.) 
phys. Chem. 101, 185—192, 1922, Nr. 3/4. Bei zunehmender gegenseitiger Anniheru| 
zweier kolloider Teilchen sind yon einem bestimmten Moment an die zwischen dj 
Teilechen noch befindlichen Molekiile nicht mehr zahlreich genug, um den in @ 
Flissigkeit herrschenden, durch den Anprall der Lésungsmittelmolekile auf die Teileh 
tibertragenen Druck auch noch auf den einander zugekehrten Seiten der beiden Teilet 
aufrecht zu erhalten. Infolgedessen iiberwiegt der Druck auf den beiden aul 
Seiten der Teilchen tiber den auf den inneren Seiten herrschenden und bedingt ¢ 
durch eine gegenseitige Anziehung der Teilehen, welche nur durch eventuelle él 
trische Abstobungskrafte wieder wettgemacht werden kann. Der Verf. berechnet ¢ 
Grund dieser ,thermokinetischen Schattentheorie“ die Warmeténungen einiger idea 
Koagulationsprozesse von Hydrosolen und Gasdispersoiden und vergleicht die hi 
erhaltenen geringen Werte mit den Warmeténungen der osmotischen und Gil 
trennungsarbeiten fiir dieselben Prozesse. Sie sind alle von geringer GroSenordnu 
und die Koagulationswirme rihrt im wesentlichen nicht von ihnen, sondern % 
groBen Teil von der elektrostatischen Entladungsarbeit her. Es ist zu schlieBen, 
die Koagulation entladener Kolloide bei Hydrosolen in erster Linie durch mi 
molekulare (Gitter-) Krafte und erst in zweiter Linie durch thermokinetische Schatt 
wirkung bedingt wird. Bei der Ausflockung gasdisperser Systeme kann aber let: 
nicht mehr vernachlissigt werden. KAUFFM. 


Henry 8S. Rawdon. Structure and related properties of metals. Cire. B 
Stand. Nr. 113, 104 8., 1921. An der Hand einer Reihe ausgewahlter Beispiele, di 
Bureau of Standards hehandelt sind, soll der Nutzen der Metallographie fiir den pra 
tischen Betrieb gezeigt werden; dabei sind darunter alle die Priifmethoden verstand 
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e einen Hinblick in die Struktur und die EHigenschaften der Metalle zu geben 
eionet sind. Vorzugsweise werden dabei die Kisenlegierungen behandelt, daneben 
er auch zahlreiche andere Metalle. Inhalt: I. Zweck der Abhandlung; Il. Indu- 
rielle Wichtigkeit der Metallographie; III. Methoden zur Hervorrufung der Struk- 
r: 1. Definition der Struktur, 2, Makroskopische Priifung, 3. Mikroskopische Prifung; 
. Bedingungen, die die Struktur beeinflussen: 1. Chemische Zusammensetzung, 
Temperatur, 3. Bearbeitung; V. Wirkung der Struktur auf die Eigenschaften: 
Mechanische Higenschaften, 2. Chemische Higenschaften; VI. Anwendung der 
ikroskopie der Metalle; VII. Die Abfassung der Ergebnisse und die Ausfiihrung 
xr Priifungen im Bureau of Standards, BeRnvt. 


. Bornemanny und F. Sauerwald. Dichtemessungen von Metallen und 
egierungen bei hohen Temperaturen mit besonderer Beriicksichtigung 
3s fliissigen Zustandes. II. Messungen nach dem Auftriebsverfahren. 
ie Systeme Cu—Sb, Cu—Zn und Cu—Al. ZS. f. Metallkde. 14, 254—258, 1922, Nr. 6. 
ach dem bereits friher beschriebenen Auftriebsverfahren wurden zwischen Tem- 
raturen von 600 bis 1200° die Dichten von geschmolzenem Sb, Zn, Cu—Sb-, Cu—Zn- 
id Al—Zn-Legierungen, sowie einer Reihe fester Cu—Zn-Legierungen bestimmt und 
is diesen die Schwindungskoeffizienten berechnet. Bei den geschmolzenen Cu—Sb- 
ud Cu—Zn-Legierungen ergaben sich kleinere Werte, als aus der Mischungsregel 
lgen wiirden, woraus auf das Bestehen von Verbindungen geschlossen werden muh; 
is anderen Untersuchungen kann man annehmen, daf es sich hierbei um Cu; Sb 
ler CugSb sowie Cu, Zn; handelt. Bei den Al—Zn-Legierungen ist das spezifische 
olumen linear von der Konzentration abhangig. Bernpt. 


- Bornemann+ und Paul Siebe mit erginzenden Versuchen von M. Wehle. 
ichtemessungen von Metallen und Legierungen bei hohen Temperaturen 
it besonderer Beriicksichtigung des flissigen Zustandes. II. Messun- 
en nach dem Dilatometerverfahren. Das System Sn—bi. ZS. f. Metallkde. 14, 
9—334, 1922, Nr. 8. Die Bestimmung des Volumens erfolgte in einem Quarzkolben 
it angeschmolzenem Rohr, in das von oben durch eine Schraube zwei gleich lange 
rahte bis zur Beriihrung der Metalikuppe eingetaucht wurden, die dadurch einen 
ektrischen Kontakt schlossen. Schutz gegen Oxydation wurde durch Kinleiten von 
erreicht. In Zahlentafeln sind von Sn, Bi und ihren Legierungen die spezifischen 
olumina und Dichten von 200 bis 800° und die entsprechenden Werte im festen Zu- 

de bei 20°, ferner die Temperaturkoeffizienten, die spezifischen Volumina der 
ssicen Legierungen beim Erstarrungsbeginn und soweit wie mdglich die der festen 
atalle bei der Temperatur der beendeten Erstarrung, die zugehérigen Temperaturen und 
Schwindungskoeffizienten, sowie die Volumenspriinge beim Schmelzen mitgeteilt. Die 
nauigkeit bei den spezifischen Volumina betragt etwa 1/) Hinheit der dritten Dezimale, 
der Temperaturkoeffizienten etwa eine Kinheit der zweiten Stelle. Aus der graphischen 
arstellung folgt, da Verbindungen nicht vorliegen, dagegen finden sich allmahlich 
tlaufende, auffallend starke Abweichungen von der Linearitat, die. bisher nicht er- 
art werden konnten. Vielleicht liegt ein besonderen, Kinflu8 des Bi vor. Brrnpv. 


mne Westgren und Gista Phragmén. Zum Kristallbau des Hisens und 
ahls. II. ZS. f. phys. Chem. 102, 1—25, 1922, Nr. 1. Nachdem A. Westgren 
er friiheren Arbeit (ZS. f. phys. Chem. 98, 181, 1921) zusammen mit A. K, Lindh 
schiedene Kisenmodifikationen nach dem Debye-Scherrer- Verfahren réntgenspektro- 
opisch untersucht und als wichtigstes Ergebnis gefunden hatte, daf das Gitter des 
isens mit dem des «-Kisens identisch, nimlich ein raumzentriertes kubisches Gitter, 
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und das des y-Kisens ein flachenzentriertes kubisches Gitter ist, erginzt er in de 
vorliegenden zusammen mit G. Phragmén ausgefiihrten Arbeit die friiheren Unter 
suchungen, indem er durch Verbesserung der Versuchsanordnung in bezug auf Rohre 
Druckkonstanz und Kamera eine bessere Aufnahme der Photogramme erzielt. Gleich 
zeitig werden neue Ergebnisse gefunden. Zuniichst konnte nachgewiesen werden, dal 
das sogenannte 6-Kisen mit dem «-Hisen identisch ist; die bei 900° (Ag) auftretend 
Umwandlung des Hisens wird somit bei 1400° umgekehrt, ein Ergebnis, das ibrigen 
mit den Messungen von Weiss und Foéx iiber die Abhingigkeit der Suszeptibilita 
des Eisens von der Temperatur gut im Hinklang steht. Mit steigender Temperatu 
wiachst die Kantenlinge des Elementarwiirfels des a-Hisens; die Zunahme stimmt gu 
zu dem bekannten Ausdehnungskoeffizienten des Hisens. — Im zweiten Teil behandel; 
die Verff. den Einflu$8 des Kohlenstoffs auf das Raumgitter in gehirteten Stahlen. E 
ergab sich die Tatsache, da das y-Eisengitter austenitischer Stahle durch den auf 
gelésten Kohlenstoff erweitert wird, denn bei zwei Nickelstahlen mit verschiedener 
Kohlenstoffgehalt, jedoch sonst ahnlicher Zusammensetzung, die bei 1000° in Wasse 
abgeléscht wurden, ergab sich die gréfere Kantenlange bei dem kohlenstoffreicherer 
und zwar war sie gréSer als bei reinem y-Hisen bei 1100°, Auch bei einem be 
11009 abgeschreckten Kohlenstoffstahl war das y-Hisengitter etwas gréber als bei der 
gleichen bei 1000° abgeschreckten, was offenbar auf dem gréBeren Gehalt an aw 
geléstem Kohlenstoff beruht. Weitere Messungen an zwei in normaler Weise Ga 
Wasser) geharteten Kohlenstoffstihlen ergeben besonders bei dem kohlenstoffarmere 
sehr nebelige und diffuse Streifen; ‘die Endergebnisse deuten darauf hin, daf aue 
im Martensit die Kohlenstoffatome eine gittervergréfernde Wirkung aun beat Di 
Auffassung wird gestiitzt, daB der Kohlenstoff mit dem Hisen so innig gemischt is 
‘daB der Martensit eine atomdisperse Lésung von Kohlenstoff in «-Kisen darstell 
doch weisen die Verff. darauf hin, daf die Frage noch nicht als entschieden gelte 
kann. Aus der diffusen varuweeranh der Interferenzstreifen lat sich ferner dur 
Vergleich mit dem Scherrerschen Photogramm eines auSerst feinkérnigen Golc 
kolloids entnehmen, da die Gebiete innerhalb des Martensits, die homogen ausgebild 
sind, eine lineare Ausdehnung von nur 20 AE besitzen, also nur einige hunde 
Atome umfassen kénnen. Der Martensit kann somit als fast amorph angeseh 
werden. — Der letzte Teil befaBt sich mit dem Gitter des Zementits, tiber das si 
bisher nur sehr unsichere Angaben in der Literatur finden. Das Debye-Photogram 
von Zementit erwies sich als identisch mit dem von Spiegeleisen (5,1 Proz. C, 13,1 Pr 
Mn, 0,05 Proz. $i); durch ein Laue-Photogramm und dureh die Untersuchung d 
Interferenzem\ eines in einer Debye-Kamera rotierenden Spiegeleisenkristalls konn 
festgestellt werden, dafi der Zementit dem rhombischen System angehért, daf se 
Achsenverhiltnis 0,670: 0,755:1 ist, und da die Dimensionen seines Elements 
parallelepipeds 4,53, 5,11 und 6,77 A.-E. sind. Die Basisgruppe besteht aus vier Mol 
kiilen Fe,C, woraus folgt, daS das spezifische Gewicht des Zementits 7,62 i 

/ J. Wiirscumip 
Otto Keune. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Stahlhartung. M 
schinenbau 1, 645—649, 1922, Nr. 10. (Betrieb 4, 661—665, 1922, Nr. 23.) Es wi 
der Kinflu$8 langsamer und schneller Abkiihlung der Kohlenstoffstihle an Hand d 
Zustandsdiagramms und verschiedener Metallographien besprochen. Die Ha 
des Stahles wird auf Grund der Theorie yon Thaller an Hand ‘der Arbeit 
Maurer erklart. Br 


W. Tafel. Auflockerung des Stahls beim Harten. Maschinenbau 1, 649 
1922, Nr. 10. (Betrieb 4, 665—666, 1922, Nr. 23.) Wenn auch die beim Abschre 


a 2 aide 


3. Feste Korper und Flissigkeiten. 1235 


s Stahles erfolgende Auflockerung nicht ausschlieflich durch die Gefiigeumwand- 
agen bedingt ist, so darf man sie andererseits auch nicht allein auf physikalische 
rginge (Spannungen) zurtickfihren, wie Versuche mit Elektrolyteisen lehrten, bei 
nen keine Auflockerung eintrat. Diese erfolete aber, als die Elektrolyteisenkérper 
t Versteifungsrippen versehen wurden; es zeigte sich dann eine Trennung von 
mn und Ring, bzw. eine Abnahme des spezifischen Gewichtes. Diese Rippen er- 
zen gewissermafen die bei Kohlenstoffstihlen sich beim Abschrecken bildende 
rte Martensitkruste, die hier eine Versteifung bewirkt und somit auch eine der 
sachen der Auflockerung ist. Brrnpr. 


- Vegesack und E. Maurer. Bemerkungen zu dem Aufsatz von E. Maurer: 
Iber das £-Hisen und iiber Hartungstheorien.“ Stahl u. Eisen 42, 1396 
1399, 1922, Nr. 36. Vegesack ist der Ansicht, daB die von Maurer ppnuudanen 
chstwerte des spezifischen Volumens und der Ritzharte bei 0,94 Proz. C zufallig in- 

e der benutzten Versuchsanordnung aufgetreten sind. Falls alle Proben von 
; aus abgeschreckt waren, wurden die Héchstwerte bei 1,2 Proz. C beobachtet worden 

» wahrend man beim Abschrecken aus dem y-Zustandsfelde kontinuierlich an- 
igende Kurven erhalten hitte. Maurer weist auf Grund einer Arbeit von Moser 
ch, daS die yon Vegesack vorgeschlagenen Versuchsreihen nicht zu den an- 
gebenen Ergebnissen fiihren wiirden, da er vergessen-hat, da beim Abschrecken 
ch y-Eisen auftritt, dessen Menge vom O-Gehalt und der Abschrecktemperatur ab- 
mgt. Die weitere Diskussion dariber fiihrt zu keiner Kinigung der Ansichten. 
j Brrnpt. 


tard Honda and Tario Kikuta. On the Stepped A, Transformation in 
\rbon Steel during a Rapid Cooling. Science Rep. Tohdku Imp. Univ. 11, 
5—118, 1922, Nr. 2. Das Verhalten der Haltepunkte Ar’, und Ar’/ wurde durch are 
ugnetometrische und die dilatometrische Methode untersucht. Bei einem Stahl mit 
Proz. Cr und 0,9 Proz. C trat bei normaler Abkihlung die Spaltung von Ar, bei 
)und 450° ein. Aus den Versuchen wird geschlossen, daf der erste Teil der Um- 
ndlung um so schneller eintritt, je mehr sich die Haltetemperatur 700° nahert, dab 
> Geschwindigkeit ,dicht unterhalb 700° ein Maximum erreicht, darauf abnimmt 
d dai zwischen 570 und 430° keine weitere Umwandlung stattfinden kann bzw. die 
awandlungsgeschwindigkeit sehr klein ist. Bei noch weiterer Krniedrigung der 
Itetemperatur beginnt die zweite Umwandlung aufzutreten und wachst ihre Ge- 
windigkeit langsam. Der Beginn der zweiten Umwandlung sinkt wahrend der 
malen Abkihlung, wenn die Maximaltemperatur wichst. Ahnliche Ergebnisse 
te auch ein Stahl mit 10 Proz. Ni und 0,9 Proz. C. Bei den C-Stahlen tritt bei 
maler Abkiihlung nur eine Umwandlung bei 700° auf (perlitische Struktur), beim 
schrecken dagegen unter 350° (martensitische Struktur); bei mittlerer Abktihlung 
bachtet man dagegen zwei Haltepunkte bei 550 und 300°. Diese Erscheinungen 
rden wie folgt erklart: Beim Passieren von A; hype die Umwandlungsgesch win- 


r, bei lacy die Umwandlung wirklich vor sich ae andererseits wird die Um- 
dlung mit fallender Temperatur durch die Viskositat verzdgert. Daraus wird 
ch] ossen, daf die Ar'{- Umwandlung nicht eine besondere, sondern nur die ver- 
erte Ar’, - itawehdraig ist: — Im Anhange wird die Kihlungskurve behandelt, 
2 Form zum Teil eine Wirkung der Umwandlungswirme, zum Teil der martensi- 
hen Ausdehnung ist. Durch Beobachtung der Differentialkurve zwischen einem 
a- und einem normalen Stiick und aus den bekannten Ausdehnungskoeffizienten 
en sich die beiden Wirkungen rechnerisch trennen. Beryvt. 
78* 
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Kétar6 Honda. On the Constitutional Diagram of the Iron-Carbon Syste: 
Based on Recent Investigations. Science Rep. Tohdku-Imp. Univ. 11, 119—12 
1922, Nr. 2. Bringt eine Ubersicht tiber die neueren Forschungen tiber das Zustand 
diagramm der Fe-C-Legierungen. Die Graphitbildung soll nicht direkt aus de 
Schmelze, sondern zwischen 1130 und 1050° durch Zerfall des Zementits infolge kat: 
lytischer Wirkung von CO oder CO, erfolgen. Ferner kann die Soliduskurve auc 
nicht mit der starken Kriimmung verlaufen, mit der sie gewohnhch gezeichnet wir 
Fiir die A,-Umwandlung werden die Ergebnisse der Arbeiten von Ruer und Klespe 
sowie Ruer und Goerens aufgefiihrt. Weiterhin werden behandelt die As- und d 
Ay-Umwandlung; letztere ist nicht eine Anderung der Atomanordnung, sondern eit 
allmihliche Anderung ihres Energieinhaltes, die in einer steigenden Rotation 
geschwindigkeit der Atome um ihre magnetischen Achsen besteht. Die A»-Linie fal 
von 790 auf 780° bei 1 Proz. und auf 775° bei 4 Proz. C. Die A,-Umwandlung erfolg 
nach dem Schema Austenit-Martensit-Perlit. Die A j-Umwandlung des Zementits i 
yon Ahnlichem Charakter wie die A,-Umwandlung des Hisens. BERND 


H. Baier. Uber Warmebehandlung von Werkzeugstihlen. Maschinenbau 
650—653, 1922, Nr. 10. (Betrieb 4, 666—669, 1922, Nr. 23.) [S. 1296.] 


Beitrage zur Behandlung von Werkzeugstahl. Werkzeugmasch. 26, 457—45 
1922, Nr. 25. [S. 1226.] 
Hermann Obermiiller. Materialprifung in der Massenfertigung. Werkstatt 
technik 16, 506—508, 1922, Nr.17. [S. 1213.] 


Scientific selection of materials for forgings. Amer. Mach. 57, 211—215, 19 
Nr. 6. [S. 1214.] Brrn 


Albert Portevin. Sur le traitement thermique des piéces moulées, et spécial 
ment des projectiles en fonte dite aciérée. OC. R. 175, 27—29, 1922, Nr. 
Bei ,gestihltem“ GuS, der aus in Perlit eingebetteten Graphitlamellen besteht wi 
haufig 0,8 bis 1 Proz. Mn enthalt, kann man durch Abschrecken von 850° in Wass 
eine sehr tief gehende Hirtung mit Uberhartung im Mittelpunkt erhalten; Anlass 
auf 500° liefert iber die ganze Dicke hohe Hirte (250 bis 270 Brinelleinheiten). Weg 
mangelnder Homogenitat der Stiicke ist man aber gezwungen, mittlere Abki 
geschwindigkeiten zu wahlen. Wegen der mangelnden Homogenitat, selbst bei Stiiel 
aus derselben Schmelze, mu man ferner eine individuelle Behandlung und Prifu 
vornehmen, um gleichmabige Kigenschaften zu erhalten. Die Wairmebehandlung ¥ 
mehrt ferner die Porositat, die mit dem Si-Gehalt und der Zahl der Erhitzw 
wichst. Alle so behandelten Granaten haben einen sehr tiefen Ton, was auf schlec 
elastische Higenschaften schliefen laSt. Aus allen diesen Griinden hat man 
Warmebehandlung der Granaten aus »gestahltem* Gu verlassen miissen. BERN. 


E. Piwowarsky. Uber das Weichgliihen von GrauguS. Stahl u. Kisen — 
1481—1483, 1922, Nr. 39. GrauguS wird unter Luftabschlu$ gegliht, um ihn leich 
bearbeitbar zu machen; durch das Gliihen soll das Perlitearbid unter Abscheidu 
von Temperkohle zerlegt werden. Zur Bestimmung der besten Gliihtemperatur 1 
-zeit wurden drei verschiedene Kisensorten dem Versuch unterworfen. Die Ergebni 
an einem Hisen mit 2,48 Proz. Gesamtkohlenstoff, 1,54 Proz. Graphit, 0,60 Proz. Mn, 2,25 Pr 
Si lehrten, daf die Geschwindigkeit der Temperkohlenbildung unterhalb Ar, 8 
gering und auch zwischen Ar, und Ac, noch nicht ausreichend ist; Gliihen oberh 
Ac, war ganz nutzlos. Kin praktisch vollkommener Zerfall wurde dagegen du 


, 
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thnelle Erhitzung kurz tiber Ac, mit folgender méglichst geringer Abkiihlungs- 
eschwindigkeit im Ar,-Intervall (unter 1 bis 2°/Min.) erhalten. Bei zwei héher sili- 
erten Hisen wurde auch beim Gliihen unterhalb Ar, erhebliche und durch zwei- 
jindiges Gliihen zwischen Ar, und Ac, nahezu vollstindige Temperkohlenbildung 
reicht. Als sicherstes Mittel erwies sich aber auch bei diesen das bei der ersten 
ersuchsreihe gefundene Verfahren. Brrnpr. 


mil Schiitz. Uber Versuche zur Bestimmung der kritischen Temperatur 
eim Glithen von Graugu8. Stahl u. Hisen 42, 1484—1488, 1922, Nr. 39. Die 
arte des Graugusses hingt im wesentlichen von seinem Gehalt an gebundenem 
ohlenstoff ab; das Phosphid-Eutektikum hat im allgemeinen keinen HinfluS darauf, 
a die feinen Teilchen bei der Brinellprehe beiseite gedriickt werden; ebenso spielt 
ach die Grofe der Graphitblattchen keine merkliche Rolle. Fiir die Umwandlungs- 
mperatur des Perlits in Ferrit und Temperkohle gibt das Zustandsdiagramm keinen 
ufschlu8. Untersucht wurde ein GuSeisen mit 3,56 Proz. Gesamtkohlenstoff, 3,06 Proz. 
raphit, 2,26 Proz. Si. und 0,56 Proz. Mn, und zwar wurde es 24, 6 und 3 Stunden bei 
emperaturen von 400 bis 700° geglitht. Dabei zeigte sich, daf der Zerfall des Perlits 
i Glihdauern von 24 Stunden bei 500°, von 6 Stunden bei 550° und von 8 Stunden 
ai 575° beginnt und bei 600°, 650° bzw. 650° véllig beendet ist. Dabei scheidet sich 
ie Temperkohle in kleinen Knétchen aus, die sich wie Perlenschniire an die Graphit- 

fittchen anlagern. Obgleich in den Schliffen kein Perlit mehr nachzuweisen ist, 
nkt der Gehalt an gebundenem Kohlenstoff in keinem Fall unter 0,04 Proz.; dieser 
¢ wabrscheinlich in den unverandert gebliebenen Phosphidkristallen enchalie Ob 
urch die Keimwirkung des Graphits auch ein reines Kohlenstoffeisen durch Gliihen 
sstlos in Ferrit und Graphit umzuwandeln ist, ist noch nicht sicher. Falls dies zu- 
iit, mifte der Ast in dem Zustandsdiagramm bei 1,3 Proz. C und 11529 bis zum 
inen ‘Hisen durchgezogen werden. BERNDT. 


@ protection des aciers et des fers contre la rouille. La Machine Moderne 
3, 439—441, 1922, Nr. 149. Das zur Warmverzinkung verwendete Zmk mu weniger 
s 0,5 Proz. ee enthalten; beim Gebrauch reichert es sich auf 1 bis 4 Proz. daran 
. Damit die sich bildende Zink-Kisenverbindung nicht emporsteigt, halt man am 
tunde des Bades eine Schicht geschmolzenen Bleis. Zur Verbesserung der Ver- 
mkung fiigt man zuweilen Al oder Sn hinzu. Vor dem Eintauchen in das Bad 
fissen die zu verzinkenden Stiicke mit Schwefel- oder Fluorwasserstoffsdure 1:6 bzw. 
dekapiert werden. Zur Verhinderung der Oxydation des Zn wird das Bad mit 
ner Schicht Salmiak bedeckt. Die Kristallsterne erhalt man durch Kintauchen der 
ch warmen Bleche in Wasser. Bei Blechen, die Oxyde oder Gase enthalten, bilden 
sh bei der Verzinkung graue Flecken; sie werden vermieden, wenn man die Bleche 
ch dem Dekapieren auf 540° erhitzt. — Fir die galvanische Verzinkung wird ein 
ad aus 1970 ¢g Zinksulfat, 380 ¢ Natriumsulfat, 100g Zinkchloriir und 50g Borsaure 
f 10 Liter Wasser empfohlen, das namentlich bei Erwarmung auf 40 bis 50° schnell 
‘beitet. Die Spannung betragt 5 bis 15 Volt, die Stromdichte 1 Amp/dm?. Zum 
thluS werden einige fiir die galvanische Verzinkung geeignete Anordnungen be- 
Brernpv. 


y. Ehn. Influence of dissolved oxides on carburising and hardening 
ies of steel. Engineering 114, 125—129, 1922, Nr. 2952. Hs ist eine bekannte 
einung, dal sich Eisen gleicher chemischer Zusammensetzung und mit gleichen 
ischen Eigenschaften beim Hinsetzen sehr verschieden verhalten. Etwa 25 Proz. 
aterials erwiesen sich dabei als nicht geeignet. Beeinfluft wird dieses Verhalten 


: 
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durch den Grad der Desoxydation, der auf die Hinsatztiefe, den erzielten C-Gehalt 
die Struktur des Einsatzes und des Kernes, sowie auf die Verwendung einwirkt 
Untersucht wurde ein Kisen von 0,15 bis 0,20 Proz. C. Die Versuche, die in Knochen 
kohle bei 900 bis 925° ausgefiihrt wurden, lehrten, dai die schidlichen Higenschafte; 
schon im Ingot lagen und durch die sonstigen Behandlungen nicht geindert werde: 
konnten. Bei den normalen Proben besteht die hypereutektoide Zone aus scharf be 
grenztem Perlit und Zementit, bei dem abnormalen dagegen aus Perlit, Zementit um 
freiem Ferrit; dabei besteht der Zementit aus kleinen lockigen Teilehen, die in de: 
Ferrit oder Perlit eingebettet sind. Auch in der Ubergangszone sind die Perlit 
teilchen abgerundet und kleiner; ahnliche Unterschiede bestehen auch im Gefiige de 
Kerns, Zwischen den geschilderten extremen Fallen bestehen alle Uberginge. Dure 
das Hiirten wird der normale Stahl martensitisch und gleichférmig, wihrend der ak 
normale weiche troostitische Flecken aufweist. Es wurde die Wirkung verschiedene 
Kohlungstemperaturen (875 bis 1200°) und Abkiihlgeschwindigkeiten untersucht. De 
Einflu8 verschiedener Kohlungsmittel und Erhitzungszeiten ist verhaltnismiBig gering 
dagegen hat die Temperatur Einflu$S auf das Gefiige. Die Abhingigkeit von dé 
Kihlgeschwindigkeit wird durch die Qualitét des Probenmaterials tiberdeckt, Zy 
verlissige Ergebnisse erhalt man durch Kohlung unter Druck. Aufschluf tber d 
Geeignetheit des Stahls zum Einsetzen ergeben am besten mikroskopische Unte 
suchungen, Die beiden Teile, welche den Beweis dafiir liefern, dal das verschieden 
Verhalten yon normalem und abnormalem Stahl durch Oxyde bedingt ist, die sich 3 
fester Lésung befinden, und die eine theoretische Deutung der gefundenen Ergebniss 
enthalten, sind leider aus Mangel an Raum nicht abgedruckt. BrrnD 


Arthur W. F. Green. Black fractures in carbon tool steels, Chem. and Metallury 
Eng. 27, 265—267, 1922, Nr. 6. In hypereutektoiden Tiegelstihlen, die zu gerade 
Werkzeugstiihlen verarbeitet waren, trat zuweilen eine schwarze Zone auf. 
chemische Zusammensetzung des betreffenden Stahles war durchaus normal, auc 
zeigten sich zwischen der gewohnlichen und der schwarzen Zone keine Unterschied 
diese war bald zentral, bald peripherisch gelegen. Sie trat nur in geglithten Stahle 
mit kérnigem Zementit auf; dabei war die Glihtemperatur dicht unter Aci, 2,8 gt 
legen. Die schwarzen Zonen waren hiiufig weicher (Brinellharte 95 gegen 170). D 
metallographische Untersuchung ergab ein an einen Stahl mit niedrigem C-Geha 
erinnerndes Bild; trotzdem lieBen sich auch diese Stiicke gut harten. Nach de 
Wiederausgliihen traten die schwarzen Stellen von neuem auf, bei einer andere 
Probe nahmen sogar die normalen gleichfalls jenes Aussehen an. BERN 


Joseph G. Brown. The Reaction of Iron with Nitric Acid. Phys. Rev, 


der saure Charakter abnimmt und der basische stiirker wird. - Die Reduktionsproduk 
bei der Lésung von Hisen in verdiinnter Salpetersiiure sind die Folge der Wir 
der Wasserstoffionen auf die Schwichung der Valenz des Stickstoffs, wodurch 
tronen dem Hisen entzogen werden. In konzentrierter Siure ist dagegen die Ko 
zentration der Wasserstoffionen gering und es tritt keine reduzierende Wirkung | 
den Stickstoff ein. Infolge des oxydierenden Charakters der NO -Ionen wird hier 
die Valenz des Eisens vermehrt und so Ferriionen gebildet, bevor irgend eine Reakti 
eintreten kann. In konzentrierter Siure erfolgt somit eine basische Reaktion, es ve 
einigen sich also die Hisenionen zuerst mit Hydroxylionen.. Damit steht die P 
vierung einer Kisenanode bei der Elektrolyse im Kinklang. Die hier entwick 
Leitsatze finden allgemeinere Anwendung. Burn 
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Jungbluth. Die ,kennzeichnenden Kurven* eines Nickelstahles und 
nes Chromstahles. Stahl u. Hisen 42, 1892—1396, 1922, Nr. 36. Im Anschlub 
Portevin und Chevenard werden fiir einen Nickel- und einen Chromstahl die 
nnzeichnenden Kurven bestimmt. Dabei werden als Abszissen die Abschreck- 
mperaturen, als Ordinaten dagegen die Abkiihlzeiten von 700 (bzw. 800) auf 400° 
fgetragen. Im Gegensatz zu den beiden franzésischen Forschern, die den tiber- 
rteten Zustand nicht erreichten, zeigte sich hier, daf die Kurven gleicher Hirte 
oskleren) durchaus nicht vor der Abszissenachse abbrechen, sondern umbiegen und 
riicklaufen, da im austenitischen Gebiet wieder niedrigere Brinellhirten auftreten. 
an erkennt die Grenzkurve fiir den ausgegliihten Zustand und die gréSter Harte, 
n der links die ferrit-troostitischen, rechts die austenitischen Gefiige liegen. Die 
itersuchungen werden auch durch die Metallographien bestitigt; die GréBthiirte 
tt bei rein martensitischem Gefiige auf, wihrend bei gleicher Abkiihlgeschwindigkeit 
it steigender Abschrecktemperatur der Gehalt an Austenit, mit sinkender der an 
oostit und Ferrit zunimmt. Brrnpv. 


url Gilbert. Versuche-iiber die Volumeninderung von biniren Metall- 
gpierungen. ZS. f. Metallkde. 14, 245—253, 1922, Nr.6. Die dilatometrischen 
suche zeigten bei verschiedenen Sn-Pb-Legierungen einen Héchstwert des Aus- 
hnungskoeffizienten (AK) beim Auskristallisieren des Hutektikums zwischen 180 
d 190°, sowie einen zweiten beim Auskristallisieren des im Uberschu8 vorhandenen 
stalls. Bei den Sn-Bi-Legierungen beobachtete man ein Sinken des AK beim Aus 
istallisieren des Kutektikums (135 bis 145°). Beim UberschuS von Sn trat bald darauf 
1 Hochstwert ein, beim UberschuS von Bi zeigte sich dagegen ein steiler Abstieg 
r Kurve nach einem kurzen konstanten Haltepunkt des AK. Auch bei gleich- 
sibender T'emperatur wurden bei dieser Legierung -Zusammenziehungen beobachtet, 
ren Geschwindigkeit mit wachsender Temperatur anstieg. Beim terniren Kutekti- 
m Sn—Pb—Bi zeigte sich beim Schmelzpunkt des Eutektikums wieder ein deutlicher 
indestwert, darauf ein Héchstwert, dem ein steiler Abfall infolge der Zusammen- 
shung des Bi folgte. Bei der Abkihlung traten dieselben Erscheinungen bei etwas 
ferer Temperatur ein. Auch bei diesem Eutektikum wurden bei konstanter Tem- 
ratur ahnliche Zusammenziehungen wie bei der biniren Legierung beobachtet. Bernov. 


Goebel. Binare Bleilegierungen. ZS. f. Metallkde. 14, 857—366, 1922, Nr. 9. 
ttersucht wurden neun binare Pb-Legierungen, von denen mechanische Gemenge 
e mit Sb, As, Zn, Mg, mechanische Gemenge und feste Lésungen die mit Bi, Hg, 
Cd und Na bilden. Die Harte wurde mit 20kg bei 4mm Kugeldurchmesser und 
Sekunden Belastungsdauer im 1. abgeschreckten, 2. langsam gekiihlten Zustande 
d 3. nach drei Monaten Lagerung bestimmt; die spezifischen Gewichte wurden nach 
r hydr®statischen Methode 1. im abgeschreckten und 2. im langsam gekiihlten Zu- 
nde ermittelt. Die Wiedergabe der zahlreichen gefundenen Gesetzmiabigkeiten, 
mentlich der Kurvenverlauf li8t sich im einzelnen im Auszuge nicht wiedergeben. 
sei nur erwahnt, daf bei den Pb-Sb-Legierungen eine Diskontinuitit, die auf 
emische Verbindungen schlieBen liBt, nicht beobachtet wurde; zeitliche Abnahme 


prde bei den abgeschreckten Proben nur in der Nihe des eutektischen Punktes, 
i? 


thalb und unterhalb desselben dagegen eine merkliche Nachhiirtung bemerkt. Bei 
| Ph-Mg-Legierungen ging die Harte bei den untereutektischen zuriick und stieg 
r stark bei den eutektischen, vor allem aber bei den tibereutektischen. Bei den 
“J .s-Legierungen verlauft die Harte nach drei Monaten vollig geradlinig bis 41 Proz. As. 
i den Pb-Sn-Legierungen ist gleichfalls keine Diskontinuitit vorhanden; auch sonst 
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verlauft die Kurve sehr ahnlich der bei den Pb-Sb-Legierungen, so daf die Konst 
tutionen beider einander wahrscheinlich sehr ahneln, Bei den abgeschreckten Pb-S: 
Legierungen nimmt die Harte mit der Zeit stark ab, nur die eutektische Legierun 
behalt ihre Harte bei. Im grofen und ganzen entsprechen die einzelnen Kurven etw 
dem Verlauf, den man nach dem Zustandsdiagramm erwarten kann, wahrend sie andere 
seits dazu dienen kénnen, auch hierfiir manche Aufklarungen zu bringen. BERND! 


Harold Lester Simons. Determination of Gases in Metals. Chem. an 
Metallurg. Eng. 27, 248—249, 1922, Nr, 6. Die Methode beruht darauf, dab die b 
treffenden Metalle im Vakuum (am besten unter Erwairmung) in Quecksilber vol 
kommen gelést und die entwickelten Gase abgepumpt und aufgefangen werden. BERND 


H. L. Whittemore and S. N. Petrenko. Friction and carrying capacity ¢ 
ball and roller bearings. Techn. Pap. Bur. of Stand. Nr. 201, 348., 1921. D 
Versuche wurden mit einer Materialprifmaschine bzw. hydraulischen Presse an Kuge. 
von 1,00, 1,25 und 1,50” und mit Zylindern von 1,25’ Durchmesser und 5,25” Lang 
ausgefiihrt. Als Laufringe dienten bei den Kugeln Platten, in welche eine en 
sprechende Rinne eingearbeitet war, bei den Zylindern ebene oder zylinderférmig 
Platten. Um die Reibung zu bestimmen, wurde die untere Platte mittels einer Fede! 
wage angezogen, so dal stets die Reibung in der Ruhe ermittelt wurde. Die niedrigst 
Reibungswerte wurden bei etwas gréBerem Radius der Nut in dem Laufring erhalt 
Das Verhiltnis der Reibung zur Belastung wachst zunachst langsam, dann (von ein 
kritischen Last ab) schneller mit steigender Last. Bis zur kritischen Last hat dies 
Verhiiltnis fiir alle Kugeln nahezu denselben Wert 0,00055 (bei Zylindern 0,0007 
Hinélen ist praktisch ohne Hinfluf darauf. Die Zusammenpressung von Kugeln bz 
Zylindern und Laufringen zusammen wurden mit einer Hebelanordnung mikroskopis 
mit einer Genauigkeit von 4.10— Zoll bestimmt. Die Berithrungsflache lieB si 
dadurch ermitteln, daS eine diinne Olschicht dort dunkler erschien. Die fiir die Di 
formation gefundenen Werte stimmen gut mit den aus den Hertzschen Forme 
berechneten tiberein; etwaige Unterschiede sind bedingt durch ungleichmabige Har 
ungenaue Kenntnis der elastischen Daten und dadurch, dai die Voraussetzungen d 
Theorie nicht véllig zutreffen. Dagegen ist der Radius der Laufringe von stiarkere 
und auch von entgegengesetztem Hinflu$, als nach der Theorie zu erwarten w 
Die bleibende Deformation tritt (bei den Kugellagern) zum tiberwiegenden Teil 
den Laufringen ein. Die Gesamtdeformation verlauft nahezu geradlinig zur Last, n 
einer geringen Tendenz zu einer allmahlichen Abnahme. Deshalb ist die Elastizité 
grenze nicht deutlich ausgeprigt; sie wird bei 1.10—4 Zoll dauernder Deformati 
angenommen. Nachstehend sind die aus den Reibungsversuchen ermittelten kritiseh 
Lasten, die Elastizitaétsgrenzen sowie die Lasten P (in Pfund) zusammengestellt, | 


aus der Stribeckschen Formel P = 100. d* (d der Kugeldurchmesser) folgen: : 


4 
Kugeldurchmesser | Reibungsversuch | Druckversuch | Stribecksche Formel 


« 


1,00” 1300 1900 | 1400 
1,25 1700 2400 | 2200 
1,50 2200 2650 | 5200 


Die kritische Last, wie sie aus den Reibungsversuchen sich ergibt, ist also um € 
30 Proz. kleiner als die beiden anderen Werte. — Bei den Rollenlagern war 
bleibende Deformation der Laufringe zu vernachlassigen; ferner zeigte sich, dab 
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‘ylinderenden eine geringere Last als die Mitte tragen. Wahrend ihre kritische Last 
5000 Pfund betrug, ergab sich die Elastizitiitsgrenze in diesem Falle zu 135000 Pfund. 
dieser Wert scheint mit zunehmendem Radius der Laufringe kleiner zu werden. Brrnpv. 


Valther y. Selve. Nickel, sein Vorkommen, seine Herstellung und seine 
rerwendung. Werkzeugmasch. 26, 443—446, 1922, Nr. 26. In dem zweiten Teil 
es Aufsatzes werden einige Legierungen des Nickels mit Hisen, Kupfer und Zink 
esprochen. Wichtig ist dabei, da$ das Nickel in Legierungen mit Metallen, deren 
lektrochemischer Charakter die Bildung sauerstoffreicher, saurebestindiger Oxyde 
nd Anionen begiinstigt, passivierbar ist. Geringer Zusatz von Nickel verbessert auch 
ie Kigenschaften von Aluminiumlegierungen. Es werden Abbildungen verschiedener 
lickelsorten und einige Metallographien davon gegeben. BERNDT. 
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Butterworth. On The Use of Anderson’s Bridge for the Measurement 
f the Variations of the Capacity and Effective Resistance of a Con- 
enser with Frequency. Proc. Phys. Soc. London 34, 1—7, 1921, Nr. 1. Die 
Heichgewichtsbedingungen der Andersonschen Briicke werden auf die der Max- 
vellschen Briicke zurickgefiithrt. Die Briickengleichungen werden unter Beriick- 
ichtigung der unvermeidlichen kleinen Kapazititen bzw. Induktivititen der als winkel- 
rei anzusehenden Briickenzweige abgeleitet. Nimmt man, an, daf die erwihnten kleinen 
apazitiven bzw. induktiven GréSen, die iibrigens nicht bekannt zu sein brauchen, keine 
erkliche Frequenzabhingigkeit besitzen, so sind die Unterschiede der Briicken- 
instellung bei verschiedenen Frequenzen in erster Annaherung bedingt durch die 
requenzabhingigkeit der Kapazitat und des Verlustwiderstandes des untersuchten 
Bs cstcrs, sowie durch die Anderung der Selbstinduktionsspule mit der Frequenz 
afolge ihrer Eigenkapazitat. Diese Anderung folgt einem quadratischen Gesetz und wird 
is bekannt vorausgesetzt, Schaltet man nun dem zu untersuchenden Kondensator einen 
rehkondensator parallel und legt beide Kondensatoren mit einem Vorschaltwiderstand 
1 Reihe, so kann man durch Einstellungsénderung dieser beiden Apparate das bei 
equenzanderung verloren gegangene Briickengleichgewicht wieder herstellen. Die 
ferenzen gegen die Normaleinstellung bei einer bestimmten Frequenz ergeben die 
esuchten Grofen. Die Selbstinduktionsinderung sowie andere Fehlerquellen geben 
ar Anbringung von Korrektionen Anlag. — Fiir die experimentelle Ausfihrung 
erden einige praktische Erfahrungen mitgeteilt. Der Serienwiderstand wird bei der 
apazitatsmessung mit Vorteil in den Induktivitatszweig anstatt in den Kapazitats- 
yeig eingeschaltet. Zur Elimination des Temperatureinflusses werden einschliefende 
ressungen bei Gleich- und Wechselstrom vorgenommen. Als Versuchsbeispiel wird 
a Glimmerkondensator von 0,544F gewahlt und die beobachtete Frequenzabhingig- 
iit der Kapazitat in Kurvenform gegeben. ZICKNER. 


| Rschewkin und B. Wwedensky. Die Messung von Kapazitaiten und grofen 
iderstanden mittels intermittierenden Réhrengenerators. Phys. ZS. 28, 
—153, 1922, Nr.7. Wird in den Gitterkreis eines magnetisch riickgekoppelten 


hrensenders ein Kondensator C mit grofem Nebenschluiwiderstand R gelegt, so 
et sich das Gitter beim Anschwingen abnlich wie bei der Audionschaltung negativ 
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auf, wodurch die Schwingungen wieder zum Erléschen gebracht werden. Nach Ent- 
ladung des Kondensators tiber den genannten Nebenschluf bis zu einer Spannung, 
bei der das EKinsetzen der Schwingungen wieder méglich wird, beginnt das Spiel von 
neuem. Man erhalt also ein periodisches Intermittieren der Schwingungen. Die 
Dauer des Schwingungszustandes hangt von Frequenz, Dampfung und Amplitude der 
Schwingungen ab, die Dauer des Entladungszustandes im wesentlichen vom Wert des 
Kondensators und des Nebenschlusses, Haben letztere grofe Werte, so kann die Ent- 
ladungsdauer t einige Stunden betragen; bei kleineren Werten ist sie nach Bruch- 
teilen von Sekunden bemessen, Da der Schwingungszustand im allgemeinen sehr kurz 
gegen die Entladungsdauer ist, so erhalt man in diesem Falle eine Periodizitat von 
hérbarer Frequenz. — Die Entladungsdauer berechnet sich aus der Beziehung 


t=—RKCIg Leg 

Vo 

wobei V, und Vy die Grenzwerte der Gitterspannung bezeichnen. Aus der Theorie 
des Anlaufsvorganges von Vallauri und Harms folgt iiberdies eine Abhangigkeit 
der Entladungsdauer von der Frequenz, eine Erscheinung, die auch experimentel! 
beobachtet wird. Die ebenfalls experimentell bestatigte Proportionalitat zwischen 7 
und R einerseits und zwischen + und C andererseits wird zu einer Mefmethode fii 
C und R ausgewertet. Ableitung des Kondensators sowie mangelhafte Isolation kan 7 
zu Falschungen Anlaf geben. Durch einen Korrektionsfaktor fiir tv lift sich jedoch 
dem letztgenannten Fehler Rechnung tragen. — Die Verff. schreiben der Methode 
ausreichende Genauigkeit fiir die Untersuchung lichtelektrischer und radioaktivey 
Effekte sowie photochemischer Reaktionen zu. Ferner erscheint beachtenswert, da f 
die zugrunde liegende Erscheinung zur Erklairung des Selbstténens mancher Verstarker4 
typen herangezogen werden kann. ZICKNER 


H. Hermann. Aufmagnetisieren permanenter Feldmagnete kleiner Gene 
ratoren. Korrespondenzblatt fiir die héheren Schulen Wirttembergs 29, 24, 1922 
Nr. 1/4. [S.1198.] ScHWERDT 


A. Tiuber-Grotler. Ein Beitrag zur Messung der Wicklungstemperatur a 
elektrischen Maschinen und Apparaten. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 13, 224 
—236, 1922, Nr.6. [S. 1275.] JaKos 


Peter Frhr. y. Stritzl Eine nomographische Methode zur Vorausberech 
nung von Gleichstrommaschinen. Arch. f. Elektrot. 11, 21—40, 1922, Nr.1 
[S. 1193.] ScHWERDT 


R. E. Greenfield with A.M. Buswell. Investigation by means of the hydroge 
electrode of the chemical reactions involved in water purification, Journ 
Amer, Chem. Soc. 44, 1435—1442, 1922, Nr.7. Verf. verfolgen elektrometrisch dic 
Neutralisation von Kohlensiurelésungen und die Fallung von Mg(OH)o, CaCO, Al(OH); 
auch bei verschiedener Konzentration der pean. Die Endpunkte dieser Fallunger 
liegen bei den Wasserstoffexponenten P = 10,6; 9,5; 6,5 bis 7,5. Die Zeit bis zu (prak 
tisch) vollstindiger Fallung wachst mit der ae der angewandten Lésunge 


determination of sodium ion. Journ. Amer. Chem. Ged. 44, 1411—1416, 1 

Nr, 7. Verf. priift, ob die Natriumamalgamelektrode zur Bestimmung von | 
Konzentrationen brauchbar ist, und zwar sowohl in reinen NaCl-Lésungen, als ¢ 
in Mischungen von NaCl mit NH,Cl, KCl, CaCl,, ZnCly, schlieBlich auch fiir Lésung 
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iit Gelatinezusatzen. Die Potentiometerablesungen erweisen sich nur in einem Teil 
er Versuche als gut reproduzierbar. Die Geschwindigkeit, womit das Amalgam in 
eaktion tritt, ist sehr verschieden; in reiner NaCl-Lésung kénnen Messungen bis zur 
‘onzentration 0,2m ausgefiihrt werden, bei Zusatz der anderen Salze kommt man 
ber nicht zu so hohen Konzentrationen. Wird 0,025 Proz. Gelatine zugefiigt, dann 
ind sichere Messungen nur noch fir die Mischung 0,1m NaCl+-0,025m ZnCl, aus- 
ihrbar; bei allen anderen wird die Hj-Entwicklung zu stark. Wesentlich ist natiir- 
ch bei allen Messungen, daS mit einer frischen Oberfliiche gearbeitet wird. — Die 
lessungen an reinen NaCl-Losungen der “Konzentrationen 0,2, 0,1, 0,02, 0,01 m lassen 
ich durch die Nernstsche Formel gut wiedergeben; Salzzusatz hat jedoch auf das 
‘otential keinen einfach zu iibersehenden Hinflu$, es machen sich schon in sehr ver- 
timnten Lésungen entschieden individuelle Hinfliisse der verschiedenen Kationen be- 
1erkbar, so da man also Potentialmessungen nicht direkt zur Konzentrationsbestimmung 
on Na-Ionen benutzen kann. In einer kurzen Diskussion werden diese Kinfliisse be- 
prochen; es wird versucht, sie mit anderen neueren Forschungen iiber Salzeinfliisse 
a Zusammenhang zu bringen. Esrrt-Wirzburg. 


» M. Holmes. The effect of absorbed hydrogen on the thermoelectric 
roperties of palladium. Science (N. 8.) 56, 201—202, 1922, Nr. 1442. Verf. unter- 
ucht den Hinfluf, den die Absorption von Wasserstoff auf das thermoelektrische Ver- 
alten des Palladiums gegen Platin hat. Das Palladium wurde in Form eines Streifens 
),01 < 0,125 >< 10cm) in gasfreiem und in gasgefiilltem Zustand mit einem Platin- 
ireifen zu einem Element verbunden, dessen Thermokraft bestimmt wurde. Das Be- 
reien von Gas wurde durch wiederholtes Erhitzen auf 1000° im Vakuum herbeigefihrt; 
as Fillen mit Gas teils durch langsames Erkaltenlassen des auf 700° erhitzten Metalles 
2 einer Wasserstoffatmosphare, teils durch elektrolytische Abscheidung von Wasser- 
toff an dem als Kathode dienenden Palladiumstreifen. — Es ergab sich, daS das gas- 
efillte Palladium stets eine niedrigere Thermokraft gegen Platin hatte als das gas- 
reie, und zwar sank die Thermokraft im Falle der Fillung durch bloBes Erkaltenlassen 
uf etwa 0,73, im Falle der elektrolytischen Fillung auf etwa 0,18 des Wertes, den 
as gasfreie Metall hatte. Die elektrolytische Fillung erwies sich also als viel wirk- 

er. Bildet man aus dem gasgefillten und dem gasfreien Palladium ein Thermo- 
sent so ist an der kalten Lotstelle das erstere positiv gegen das zweite. Nach 
r Elektronentheorie wiirde daraus zu folgern sein, daf die wirksame Elektronen- 
ichte im Palladium durch die Absorption von Wasserstoff erhéht wird. Fr. Horrmann. 


n-iti Fukuta. On the Effect of Longitudinal Stress on the Electrical 
esistance of Carbon Steels. Science Rep. Tohoku Imp. Univ. 11, 181—137, 1922, 
r.2. Die Versuche erfolgten mit vier geglihten Eisensorten von 0,29 bis 1,48 Proz. C, 
e in der Olsenmaschine gestreckt wurden. Die Dehnung wurde mit einem Extenso- 
Meter, der Widerstand aus dem Potential und der Stromstirke ermittelt. Die Zunahme 
®8 spezifischen Widerstandes ist fast proportional der erzeugten (mechanischen) Span- 
ang; mit wachsender Belastung biegen die Kurven etwas aufwarts. Die Neigung der 
arven nimm’ mit wachsendem C-Gehalt etwas ab. Die Zunahme des spezifischen 
iderstandes fiir 1kg/em? berechnet sich zu 1,139.10—6, in naher Ubereinstimmung 
it den yon Tomlinson gefundenen Werten. BrERnvt. 


ister Snow. The Temperature of an Electrically, Heated Filament. 
ys. Rev. (2) 18, 158—160, 1921, Nr.2. Es wurde die Temperaturverteilung in einem 
ktrisch erhitzten diinnen Draht, der von einem Medium mit kleiner Warmeleitung 

geben war, bis zu 600°C unter der Annahme untersucht, daf elektrischer Wider- 
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stand und Warmeleitfahigkeit in dem benutzten Temperaturgebiet konstant sind. Fu 
die Temperatur an einem Drahtpunkt in Abhangigkeit von der Zeit ist eine allgemein 
Formel angegeben, deren Koeffizienten aber noch nicht zahlenmafig mitgeteilt sind 

MEISSNER 


Richard Hiecke. Die graphische Ermittlung des Spannungsverlustes nac] 
Hochenegg bei Wechselstromleitungen. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 241—245 
1922, Nr. 21. [S.1204.] ScHWERD1 


Shizuwo Sano. Uber die Diffusion in einem elektrischen Felde. Phys. Zs 
23, 107—108, 1922, Nr.5. Hin Zusatz zu einer fritheren Arbeit ,Uber die elektrisch 
Kraft an irgend einem Punkte in einer Fliissigkeit, in welcher ein Diffusionsproze. 
vor sich geht“. In ihm handelt es sich um einige Beziehungen zwischen den Kon 
stanten einer in der friiheren Arbeit abgeleiteten Gleichung fiir die Geschwindigkeite; 
von Ionen in nicht verdiinnten Lésungen. VALENTINEE 


Karl Keil. Uber eine einfache Anordnung zur Messung hoher Spannunge: 
und ihre Verwendung zur Bestimmung des Funkenpotentials einige 
Gase. ZS. f. Phys. 10, 308—316, 1922, Nr.5. Das Funkenpotential wurde in de 
Weise gemessen, da parallel zur Versuchsfunkenstrecke, die an eine Influenzmaschini 
angeschlossen war, ein Widerstand von etwa 5.10°Ohm mit einem Spiegelgalvanc 
meter gelegt wurde, dessen Ausschlige vor und nach jeder Messung mit der Funker 
lange in Luft verglichen wurden. Die Werte fir das Funkenpotential in Luft wurde 
aus den Kohlrauschschen Tabellen entnommen. Die Regulierung der Spannun 
geschah durch eine ebenfalls parallel gelegte zweite variable Funkenstrecke. D 
Versuchsfunkenstrecke bestand aus zwei Stahlkugeln von 20mm Durchmesser, dere 
Abstand durch eine Mikrometerschraube me8- und regulierbar war, in einem G 
zylinder, durch den das zu untersuchende Gas strémte. Im GlasgefaiS befand sich z 
Ionisierung ein Radiumpraparat. Die Funkenlangen wurden von 0,5 bis 5mm vel 
andert; untersucht wurden die Gase: Luft, Ny, 02, CO., Hy, CO, NO, CHy, Cy 
C,H, C,;H,CH,Br, C,H;Cl, CH,;COH (letzteres bei 30, 24,13 und 99°C). 4H. Kos 


André Blondel. Sur l’are électrique dissymétrique entre*charbons 
métaux, ©. R. 175, 12—13, 1922, Nr.1. Es wird eine Erklarung fiir den Lichtbog 
von Garbarini gegeben, der bekanntlich zwischen einer stark erhitzten Kohleano 
und einem wassergekiihlten Metallring als Kathode brennt. Man kénnte annehm 
dal ein Teil der an der Anode verdampfenden Kohleteilchen sich in einer sehr diinn 
Schicht auf dem gekiihlten Kathodenring niederschligt und sich der Lichtbogen ta 
sichlich zwischen einem Punkt dieser diinnen Schicht und der Kohleanode unterha 

H. Kos 


L. Dunoyer et P. Toulon. Sur la polarité de l’are électrique. Bull. Soc. Fran 
de Phys. 1922, 116S—117S, Nr. 174. (Journ. de phys. et le Radium 8, 1922, Nr. 6.) ~ 
wird die Gleichrichterpiniene eines Lichtbogens bei Benutzung von drei Elektrod 
untersucht. Die Anode ist eine wassergekiihlte Roéhre aus Kupfer oder Graphit, a 
Kathode dient ein Hilfslichtbogen zwischen zwei Kohleelektroden, fir dessen Unte 
haltung Gleich- oder Wechselstrom von 110 Volt benétigt wird. Der Gleichrichte 
bogen arbeitet mit 220 Volt Wechselstrom. Die mittlere Gleichstyamepaaaaas Vm b 
rechnet sich nach dem Ausdruck 
ae 

worin Va die Maximalamplitude der Wechselstromspannung und V, den Spann 
abfall im Bogen bedeuten. Die Gleichrichterwirkung und die Formel sind nur 
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s zu Spannungen von 500 Volt; oberhalb 900 Volt flieBt der Strom teilweise in beiden 
ichtungen. Die Versuche zeigen ferner, da nicht die Kathode selbst auf einer hohen 
emperatur zu sein braucht, sondern dali es geniigt, da winzige Teile sich auf der 
r die Elektronenemission notwendigen Temperatur befinden, woraus sich die schein- 
ren Widerspriiche beim Lichtbogen von Garbarini und den Quecksilberkathoden 
klaren. H. Kosr, 


, 0. Pearson and H. St. G@ Anson. Demonstration of Some Electrical Pro- 
erties of Neon-filled Lamps. Proc. Phys. Soc. London 84, 175—176, 1922, Nr. 4. ™ 
ine Neon-Glimmlampe wird durch einen hohen Widerstand an eine Gleichstromquelle 
yn 200 Volt angeschlossen und parallel zur Lampe ein Kondensator gelegt. In dieser 
usammensetzung flieft durch die Lampe ein unterbrochener Strom, dessen Schwan- 
img von der GréSe des Kondensators und des Widerstandes abhingt. Beispielsweise 
stragt bei 1 wk, 1 Megohm und 200 Volt die Zahl der Aufleuchtungen der Lampe 
2 in der Sekunde. Die Erklarung wird folgendermafen gegeben: Im kalten Zustand 
nd 171 Volt nétig, um die Lampe zum Aufleuchten zu bringen. Wird die Spannung 
hnell vermindert, so leuchtet die Lampe noch bei einer Spannung von 140 Volt, ehe 
sx Strom unterbrochen wird. Legt man also eine Spannung von 200 Volt an obige 
usammensetzung, so vergeht eine Zeit, bis der Kondensator auf 171 Volt aufgeladen 
t, dann geht der Strom durch die Lampe, die Spannung vermindert sich und bei 
(0 Volt erlischt die Lampe, worauf sich der Vorgang wiederholt. Es ist beabsichtigt, 
e Hinrichtung fiir Reklame-Beleuchtungszwecke, fiir Tonerzeugung und bei hohen 
requenzen fiir Radiosignale auszubauen. In der Diskussion gibt J. W. Ryde folgende 


V—e 
ormel: J = (fat + w" Es bedeuten J den konstanten Lampenstrom, V das 
ampenpotential, W den Vorschaltwiderstand, A die Kathodenoberflache und e und M 
onstanten. H. Kost. 


»-Hauser. Einige Demonstrationsversuche mit der Lessing-Gehrekeschen 
limmlichtréhre sowie mit einer kleinen Entladungsroéhre. ZS. f. phys. 
nterr. 35, 26—28, 1922, Nr.1. [S. 1197.] 

: 


. Nitsche. Anodenbatterie aus Sammlern. ZS. f. phys. Unterr. 35, 32, 1922, 
cel. [(S.1197.] ScHWERDT. 


avid L. Webster. The Penetration of Cathode Rays in Molybdenum, and 
s Effect on the X-Ray Spectrum. Phys. Rev. (2) 19, 545—546, 1922, Nr.5 
rf. mit die Abnahme der Emission einer Mo- Antikathode in der Nahe der 
-Absorptionsgrenze beim Durechgang durch diese Grenze zu kiirzeren Wellenlingen 
d findet bei 25kV Betriebsspannung einen Sprung von 8Proz., bei 70kV einen 
rung von 16 Proz. (Hinfallswinkel der Kathodenstrahlen-Emissionswinkel der Réntgen- 
rahlen = 45°), Wahrend die 8 Proz. Verlust bei 25kV jedenfalls auf Unregelmibig- 
iten der Oberfliche der Antikathode in der GréSenordnung von 1 Mikron zuriick- 
ihren sind, entstehen die weiteren 8 Proz. bei wachsender Spannung jedenfalls 
ch tieferes Kindringen der Kathodenstrahlen bis zu etwa 2 Mikron. Nach Messungen 
in Whiddington an Al und Au sollte man einen etwa zehnmal gréferen Wert 
arten. Die Differenz erklart sich wenigstens zum Teil wohl daraus, dab 
1iddington lediglich die hiarteste Komponente eines Kathodenstrahles benutzte, 
rend es sich hier um einen Mittelwert handelt. BEHNEEN. 


@. Shrader. The Charge on the Alpha Particle. Phys. Rev. (2) 19, 422—423, 
2, Nr.4. Der Verf. stellt sich die Aufgabe, die Ladung eines «-Teilchens und 
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damit die GréBe des elektrischen Elementarquantums zu bestimmen. Zu diesem 
Zweck mift er die von «-Strahlen eines Poloniumpraparates erzeugte positive Auf- 
ladung mittels eines empfindlichen Quadrantelektrometers und bestimmt die Zahl der 
auffallenden «-Strahlen nach der Geigerschen Zahlmethode. Die Zablungen zeigen 
einen mittleren Fehler von 4 bis 5Proz., was der Verf. darauf zurickfihrt, dab 
die Auslésung der Spitzenentladung an der Ziahlspitze wesentlich von deren Gas- 
belegung abhangt. Daher kann der erhaltene Wert fiir das Elementarquantum von 
4,78 . 10-10 el.-stat. E. keine besondere Genauigkeit beanspruchen. MEITNER. 


G. H. Henderson. Note on an attempt to influence the random direction 
of « particle emission. Proc. Cambr. Phil. Soc. 21, 56—58, 1922, Nr. 2. J. L. Glasson 
hatte darauf verwiesen, dafi die von C. T. R. Wilson photographierten «-Strahlen. 
pfade, wenn Radiumemanation durch die Expansionskammer diffundierte, eine Vor- 
zugsrichtung zeigen. Als Erklarung hierfir diskutierte er die Méglichkeit, da die 
«-Strahlen aus den Emanationskernen in bestimmter Richtung herauskommen und dab 
die Emanationsatome ‘selbst durch irgend eine Richtkraft, vermutlich ein magnetisches 
Feld, gleich orientiert seien. — Der Verf. hat sich nun die Aufgabe gestellt, die’ 
Richtigkeit dieser Annahmen zu prifen, indem er die Ionisation eines von Radium 
emanation emittierten schmalen «-Strahlenbiindels untersuchte, wenn ein Magnetfeld 
von 860 Gaul einmal parallel und das andere Mal senkrecht zur Achse des «-Strahlen 
biindels einwirkte. Die gemessenen Jonisationen stimmten innerhalb 1,5 Proz. mi 
einander tiberein. Da das angewendete Magnetfeld die Grobe hatte, die Glasson fir 
den Wilsonapparat als wahrscheinlich angenommen hatte, so zeigt der negative Befund 
des Verf., da die von Glasson versuchte Erklarung versagt. MEITNER 


J. A. Gray and A.V. Douglas. The Effective Range of B-Rays. Phys. Rev. (2) 
19, 482—433, 1922, Nr. 4. Die Verff. definieren als effektive Reichweite der £-Strahler 
in einer Substanz die Masse pro cm? dieser Substanz, die gerade geniigt, um alle auf- 
fallenden 6-Strahlen am Durchgang zu verhindern. Diese GroSe wird durch Ionisations 
messungen bestimmt fir Papier, Aluminium, Zinn und Blei. Als Strahlenquelle dient 
RaD-+E. Es wird auch die Reichweite der £-Strahlen untersucht, nachdem sie an 
Silber und Blei Ablenkungen unter grofen Winkeln erlitten haben, und aus den e¢ 
haltenen Messungen geschlossen, dai die 6-Strahlen bei dieser Streuung gar keine 
oder nur sehr geringe Energieainderungen erfahren. Merrnar 


Alois F. Kovarik. On Emergent B-Rays from Materials of Different Atomie 
Weight and Different Thickness Produced by y-Rays: Studied by thi 
Statistical Method. Phys. Rev. (2) 18, 154, 1921, Nr.2. Der Verf. laBt di 
y-Strahlen yon Radium auf verschiedene Materialien auffallen und bestimmt die Menge 
der in Richtung der y-Strahlen austretenden £-Strahlen nach der Zahlmethode. E 
findet, dai von C bis etwa Cu die Zahl der sekundaren f6-Strahlen abnimmt, dann 
tritt mit wachsendem Atomgewicht der bestrahlten Substanz eine Zunahme de 
sekundir erregten Strahlung ein. MEITNE 


C. D. Ellis. §-Ray-Spectra and their Meaning. Proc. Roy. Soc. London (A 
101, 1—17, 1922, Nr. 708. Der Verf. fiihrt seine friiheren Versuche iiber f-Strah 
weiter und zeigt zunaichst durch direkte Versuche aber die an Platin und Uran aus- 
gelésten sekundiren f-Strahlen, dab RaC eine y-Strahlung von 2,03. 10—19 em emittiert 
Indem dann in dem f-Strahlspektrum von RaC diejenigen f-Strahlgruppen, de 
Fnergiedifferenz der Energiedifferenz der K- und L-Ablésungsarbeit entspric 


herausgegrifien werden, errechnet der Verf. drei weitere y-Strahllinien fir Ra€ 


’ 
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, den Wellenlangen 2,12, 2,49 und 4,50.10—19cm. Auferdem wird eine genaue 
erimentelle Analyse des f-Strahlspektrums von ThC+ CC’ durchgefiihrt, wobei 
verschiedene #-Strahlgruppen aufgefunden werden. Der Verf. versucht dann 
der durch Zusammenfassung derjenigen f-Strahlgruppen, deren Energien sich um 
Differenz der K- und L-Ablésungsarbeiten unterscheiden, die erregenden y-Strahl- 
en zu bestimmen und rechnet 10 solehe Linien aus, mit deren Hilfe er 23 der ge- 
ssenen f-Strahlgruppen als herausgeworfene K- und L-Elektronen deutet. SchlieBlich 
wickelt der Verf. eine ‘Theorie der f-Strahlenumwandlung, derzufolge die primire 
trahlung tiber ein betrachtliches Geschwindigkeitsbereich kontinuierlich verteilt 

wahrend die Linienspektra sekundaér durch die y-Strahlen erzeugt werden. 
Berdem soll die Emission der y-Strahlen der der p-Strahlen vorangehen und durch 
ergiespriinge der Kernelektronen zwischen Kernniveaus, die der Verf. fiir RaB zu 
echnen versucht, zustande kommen. Me&ITNER. 


P. Slater. The Rise of y-Ray Activity of Radium Emanation. Phil. Mag. 
44, 300—304, 1922, August, Nr. 260. Der Verf. mift den Anstieg der y-Aktivitat 
1 RaB-++C aus Radiumemanation durch 12mm Blei hindurch und vergleicht die 
altene Kurye mit der theoretisch berechneten. Da hierzu die Ionisation der 
trablen von RaB im Verhiltnis zu RaB-+C im Gleichgewicht bekannt sein muB, 
timmt der Verf. diese in Abhiangigkeit von der eingeschalteten Bleidicke. Eine 
iche Bestimmung wird fir Al gemacht. Die theoretisch berechnete und experi- 
ntell gefundene Anstiegskurve stimmen sechs Minuten nach Einfiihrung der reinen 
anation ausgezeichnet iiberein. — Aus den fiir verschiedene absorbierende Dicken 
altenen Anstiegskurven kénnen die Absorptionskoeffizienten der RaB - y-Strahlen 
echnet werden. Fiir Pb variieren diese fiir Schichtdicken von 20mm bis 4mm 
ischen 2,7 cm—1 und 6,2cem—1. In Aluminium konnten auch noch die Absorptions- 
ffizienten der weicheren y-Strahlen gemessen werden. MEITNER. 


ass. Versuche mit dem Radiumpraparat eines Spinthariskops und 
t einer Kammer fir Ionennebel. ZS. f. phys. Unterr. 35, 74—77, 1922, 
72. [S. 1197.] ScHWERD?. 


Chapman and T. T. Whitehead. The influence of electrically conducting 
terial within the earth on various phenomena of terrestrial 
gnetism. Trans. Cambr. Phil. Soc. 22, 463—482, 1922, Nr.25. Die Untersuchung 
it aus von der Arbeit von Schuster und Lamb [Phil. Trans. (A) 180, 467,°1889]. 
nach entstehen die tiglichen magnetischen Schwankungen grofienteils im Raume 
wr der Erdoberfliche (in der Atmosphare); ein Teil aber stammt aus dem Innern 
Erde. Sie beruhen auf Induktionswirkungen, welche ein primires, auSeres, sich 
erndes magnetisches Feld in einem leitenden Material im Innern der Erde her- 
ruft. Nimmt man hierbei die Erde als gleichmabig leitende Kugel, so ergibt sich 
sehen Rechnung und Beobachtung keine Ubereinstimmung. Deshalb legte 
apman seinen weiteren Berechnungen [Phil. Trans. (A) 218, 1, 1919] die Annahme 
nde, dah nur ein konzentrischer Kern der Erde leitend, die einhiillende Schale 
egen nicht leitend ist. Unter der Voraussetzung, dai die Permeabilitat — 1 ist, 
-de, die Dicke der nicht leitenden Kugelschale zu 250 km bestimmt und der Wert 
das Leitvermégen des Kerns zu 3,6.10—13 CGS [diese Zahl ist von der Gréfen- 
ung wie das Leitvermégen feuchter Erde; dagegen kleiner als das Leitvermégen 
Seewassers (4.10—11)]. Diese Vorstellung vernachlissigt, da a) die Meere, 
i Fliisse usw. an der Erdoberflache sind. Um nun zu sehen, bis zu welchem 
age diese leitenden Oberflichenschichten das induzierte magnetische Feld 
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beeinflussen, und um die Beziehung zu bestimmen, welche zwischen dem magnetischen 
Felde auf den beiden Seiten einer Kugelschale besteht, wenn auf beiden das Feld 
teils unterhalb (innerhalb), teils oberhalb (auSerhalb) der betrachteten Gegend ent- 
steht, mute die Rechnung von Lamb erweitert werden. Diese theoretische Unter- 
suchung ist in Teil I durehgefihrt. (Differentialgleichungen und angeniherte 
Lésungen; Induktion in einer gleichmaBig leitenden permeablen Kugel; Induktion in 
einer leitenden Schale, welche einen leitenden Kern einschlieSt, der von ersterer 
durch eine nicht leitende Schale getrennt ist; Erdstréme oder Erdpotentialgradienten.) 
Nicht beriicksichtigt ist hier die wirkliche Verteilung von Land und Meer. Ks ist 
nur eine leitende Oberflachenschale vorausgesetzt, welche iberall gleichmafig sein 
soll; dieselbe soll von einem gleichmafigen Kern durch eine nicht leitende Schale 
getrennt sein. — Ergebnis: Der Einflu§ der feuchten Erde von einer einigermafen 
wahrscheinlichen Tiefe kann beinahe vernachlassigt werden; jedoch bringt eine ver- 
hiltnismaBige seichte Schale von Meereswasser Induktionswirkungen hervor, welche 
mit denen des angenommenen Kernes verglichen werden kénnen. Aus diesem Grunde 
miissen sich beobachtbare Unterschiede in den tiaglichen magnetischen Schwankungen 
an ozeanischen und an Landstationen zeigen. — Der II. Teil gibt Anwendungen auf 
die Aufgaben des Erdmagnetismus. Zuerst wird der Hinflu8 der Permeabilitét wu 
des Kerns untersucht: Es ergibt sich, dafS ein weiter Bereich von Werten des Leit- 
vermoégens (3,45.10—15 bis 3,33.10—11) zulissig ist, vorausgesetzt, daf uw sich pro- 
portional andert (zwischen den Werten 1 und 100); und dabei errechnen sich fir die 
Dicke der duBeren nicht leitenden Kugelschale Werte, die sich nur wenig von- 
einander unterscheiden. — In einem weiteren Paragraphen wird die Leitfahigkeit 
der Erde behandelt, welche sich aus den Beobachtungswerten fir die magnetischen 
Stiirme errechnet; es wird gezeigt, dab der Wert K = 3,61.10—13 mit jenen Ergeb- 
nissen im Einklang ist. — Zum Schlusse wird die GréSe und die Art der Erdstréme 
behandelt, welche in der Nithe der Erdoberflache flieSen, und zwar sowohl diejenigen. 
welche die gew6hnlichen magnetischen Schwankungen begleiten, als auch die stirkere 
Stréme, welche auftreten, wenn das Erdfeld sich plotzlich und unregelmaiSig andert 
Der wichtigste symmetrische Teil des Feldes eines magnetischen Sturmes wird ge 
prift. Es wird gezeigt, dai die Beziehung zwischen den Horizontal- und Vertikal 
komponenten in Ubereinstimmung steht mit dem Vorhandensein eines Kerns, desse 
Leitfahigkeit von jener GréSenordnung ist, auf welche die Untersuchung der tigliche 
Schwankung hinweist. : SréckL 


George A. Campbell. Mutual Impedances of Grounded Circuits. Phys. Re 
(2) 19, 387—388, 1922, Nr. 4. GiEB 


“lak Petropulos. Uber einen Apparat fir die unmittelbare Beobachtun 
der Schallwellen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 31—32, 1922, Nr.1. [S.1196.] Scuwerp 


A. P. Carman, Electrical Resistance of a Rotating Coil. Phys. Rev. (2) I 
385—387, 1922, Nr.4. Zweck des Versuches ist, festzustellen, ob der elektrisch 
Strom triage Masse besitze. In diesem Falle miiSten in einer um jhre Achse roti 
renden, stromdurchflossenen Spule die Stromlinien unter der Wirkung der Zentrifugal 
kraft in die auBeren (der Drehungsachse ferneren) Teile des Drahtquerschnitts ve’ 
dringt werden, d.h. es miiSte eine Widerstandserhohung der rotierenden Spu 
gegentiber dem Ruhezustande nachweisbar sein. Der mittlere Spulendurchmess 
betrug 28,8em. Nach Eliminierung der mannigfachen Fehlerquellen (Temperatu 
koeffizient und Dehnung des Drahtes, Ubergangswiderstand in den Zufihrunget 
ergab sich, dai der Spulenwiderstand bei 7000 Touren pro Minute nur um eini, 


11. Induktion. Schwingungen; 12. Drahtlose Telegraphie. 1249 


Hunderttausendstel gréfer war als bei ruhender Spule. Auch diese Differenz ist 
-wahrscheinlich auf Anderung des Zuleitungswiderstandes zuriickzufihren, so da ein 
-Effekt in dem oben erwahnten Sinne nicht nachzuweisen war. ZICKNER. 


‘R. T. Cox. Standard radio wavemeter Bureau of Standards type R 70B. 
Journ. Opt. Soc. America 6, 162—168, 1922, Nr. 2. Ausfiihrliche Beschreibung eines 
pyom Bureau of Standards (Washington) als Type R—70 —B hergestellten Normal- 
‘wellenmessers. Er enthalt einen Drehkondensator von 0,0012 «F und vier feste 
‘Glimmer-Zusatzkondensatoren von 0,001, 0,002, 0,004 und 0,008 uF. Durch Kom- 
bination der Kondensatoren mit sieben ausschaltbaren Selbstinduktionsspulen von 10 
bis 128000 mH beherrscht man einen Wellenbereich von 65 bis 85000m, Als Anzeige- 
instrument fir Resonanz wird ein Hitzdrahtgalvanometer verwendet, an dessen Stelle 
ein Thermoelement in Verbindung mit einem Spiegelinstrument geschaltet werden 
kann, SANGEWALD. 


F. Addey. The theory of action of the ,short wave“ condenser. Electr. 
Rev. 90, 724—725, 1922, Nr. 2322. Ist ein elektrischer Schwingungskreis gegeben, 
welcher aus einer Selbstinduktion L und zwei Kondensatoren C, und C,, simtlich 
‘in Reihe geschaltet, besteht, so Jat sich mit Hilfe des Vektordiagramms leicht zeigen, 
daS beim Anlegen einer auSeren Wechselspannung von der Grundfrequenz n des 

esamten Schwingungskreises an die Enden des Kondensators C, der Schwingungskreis 
mit der Frequenz » erregt wird, ohne daf eine Stromentnahme aus der Spannungs- 
quelle stattfindet. Vorausgesetzt ist dabei das Fehlen von Ohmschem und Strahlungs- 
‘widerstande; sonst wirde ein kleiner Strom zur Deckung der Energieverluste in diesen 
BWiderstinden der Spannungsquelle entnommen werden. An Stelle des Kondensators Cy 
kann Antenne und Gegengewicht auf der Sendeseite einer drahtlosen Station treten. 
‘Die Spannungsquelle kann ein weiterer elektrischer Schwingungskreis (L;, C3) von 
‘der Frequenz n sein, so geschaltet, da die Enden von C,; mit denen von Cy ver- 
Bunden sind, wahrend der Kreis (C3; Z,) seinerseits durch induktive Kopplung mit 
einem etwa durch Funken erregten Kreis ((,L,) von der Frequenz n erregt wird. 
Man kann nun die in der beschriebenen Schaltungsart parallel liegenden Kondensatoren 
C3; und C, durch einen nun unmittelbar im Antennenkreis liegenden Kondensator 
von der Kapazitat C,-+ C, ersetzen, welcher dann die in (C, 1,4) erzeugten und auf 
LZ; induktiv iibertragenen Schwingungen automatisch in zwei Teile — den Teil- 
kapazitaten C, und C; entsprechend — zerlegt. Die Schaltung hat sich in F. T.-Technik 
far kurze Wellen gut bewahrt. SANGEWALD. 


kW-Roéhrensender der Huth G.m.b.H. ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 312—315, 
1922, Nr.4. Beschreibung eines Senders, der fiir Telegraphie und Telephonie sich - 
eignet. Schaltung nach Huth-Kihn ohne auSere Riickkopplung. Empfangsversuche 
mit Telephonie bis 800 km ergaben sehr klare Sprache, obwohl die Versuchszeit infolge 
starker atmospharischer Stérungen unginstig gewahlt war. MUxHuprerr. 


Hans Edler. Schwierigkeiten beim Zwischenkreis-Réhrensender und ihre 
fermeidung. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 20, 2—29, 1922, Nr.1. In ee 
treten hauptsichlich folgende Stérungen auf: 1, Aussetzen der Schwingungen, 2. Das 
Ziehen“, 3. Inkonstanz der Wellenlinge, 4. Energieverluste im Sender, 5. Ober- 
schwingungen. Verf. untersucht theoretisch die Méglichkeit der Beseitigung dieser 
Ubelstinde und prift sie experimentell an zwei Sendern nach. Es werden die Be- 
dingungsgleichungen fiir das Zustandekommen von Schwingungen sowohl im einfachen 
Schwingungskreis als auch in gekoppelten Kreisen, wie sie beim Zwischenkreisbetrieb 
Physikalische Berichte, 1922. 79 
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vorliegen, aufgestellt, und an Hand dieser Gleichungen wird die erforderliche Grobe 
der einzelnen elektrischen Konstanten der Roéhre berechnet. Da die Frequenz oder 
Wellenlange, sowie die Eigenschaften der Antenne im allgemeinen festliegen, werden 
die Eigenschaften des Zwischenkreises, nimlich Selbstinduktion, Kapazitat, Widerstand, 
sowie die Kopplung als veranderlich angesehen; fiir diese werden exakte obere oder 
untere Grenzen angegeben, innerhalb derer eine regelmabige Schwingungserzeugung 
modglich ist. Die Nachpriifung der Berechnung geschah mittels zweier im Krieg ge- 
bauten Sender mit RS;-Rohr. Die Sender zeigten sich bereits damals recht befriedi- 
gend; die eingangs angegebenen Mifstiinde liefen sich gut vermeiden. Hervorzuheben 
ist die Erkenntnis, da die oft auftretenden Oberschwingungen starker Amplitude 
auf irgendwelche zu Resonanzschwingungen angeregte Spulen oder Teile von solchen 
zurickgefiihrt werden miissen; durch geeignete Dimensionierung aller Spulen lassen 
sie sich weitgehend vermeiden. BoEDEKER. 


W. Seitz. Eine neue Glihkathoden-Senderdéhre, bei der die Anode gleich- 
zeitig die GefaSwand bildet. ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 310—312, 1922, Nr. 4. 
Die Schwierigkeiten, die infolge starker Erhitzung der Anoden von Senderdbren auftreten, 
umgeht der Verf. durch Verwendung der Anode als Réhrenwand, die durch Wasser 
gektihlt wird. Die verwendeten Kupferrohre hielten gut dicht. Ein besonderer Vorteil 
ist, daB der Glihdraht leicht und mit geringen Kosten zu ersetzen ist. MUauBReTr. 


E. Mauz und J. Zenneck. Uber niederfrequente Beeinflussung eines Elek- 
tronen-Relaisgenerators, ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 256—263, 1922, Nr.4. Die 
Arbeit behandelt experimentell die Frage: Wie andert sich die Amplitude der Hoch- 
frequenzschwingung bei Gitterbesprechung (Telephonie) und bei Réhren-Tonsendern ? 
Die mit Meissnerscher Rickkopplung geschaltete Rohre enthielt im Gitterweg eine 
einstellbare Gleich- und Wechselspannung von 50 Per./Sek. Die Spannung am Kon- 
densator des Schwingungskreises wirkte auf die Ablenkungsplatten, ein niederfrequenter 
Wechselstrom, der mit der Gitterspannung in Phase lag, auf die Ablenkungsspulen 
einer Braunschen Rohre. Auberdem konnte ein Elektrometer an den Kondensator 
gelegt werden. Hielt man die niederfrequente Wechselspannung auf Null, dann konnte 
man an dem Héchstwert der Kondensatorspannung éine giinstigste Gittergleichspannung 
bei veranderlicher Kopplung und eine giinstigste Kopplung bei geainderter Gitter- 
vorspannung feststellen. Bei den Versuchen mit Niederfrequenz-Wechselspannung 
wurde einmal die Amplitude dieser Spannung und dann die konstante Gittervorspannung 
geandert. Hinsichtlich der Ergebnisse wird auf die Arbeit selbst verwiesen, insbesondere 
auf die Oszillogramme, MtHuBRett. 


Max Dieckmann und Arthur Gebbert. Elektronenrelais auf Grund elektro-— 
statischer Ablenkung des Elektronenbindels durch ein Querfeld. Jahrb. 
d. drahtl. Telegr. 19, 194—197, 1922, Nr. 3. Wahrend bei der gewohnlichen Verstiarker- 
rohre das Gitter in der Bahn der Elektronen liegt und ein Lingsfeld erzeugt, unter- 
suchen die Verff. eine Réhre, auf deren Kathodenstrahlenbiindel ahnlich wie bei der 
Braunschen Rohre ein von zwei Ablenkungsplatten ausgehendes Querfeld wirkt. Die 
vorliufigen Versuche an einer technisch verbesserten Ausfiihrung zeigten viel geringere 
Steilheit der Kennlinie gegeniiber den Réhren mit Langsfeld, sie ergaben aber einen 
erweiterten Anwendungsbereich, z. B. fiir Frequenzvervielfachung. Weitere Versuche 
sind im Gang. Miuuererr. 


G. Breit. The calculation of detecting and amplifying properties of an 
electron tube from its static characteristics. Phys. Rev. (2) 16, 387—407, 
1920, Nr. 5, Verf. berechnet die Detektor- und Verstirkerwirkung einer Elektronen- 
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) 
-rohre auf Grund der experimentell festgestellten statischen Charakteristik fiir wech- 
_selnde Gittervorspannungen in Abhangigkeit von der Frequenz der Gitterschwingungen; 
erforderlich ist ferner die Kenntnis des inneren Réhrenwiderstandes, sowie der Kapa- 
zitaten zwischen den drei Elektroden. Von Resonanzerscheinungen innerhalb der Réhre 
wird abgesehen. Unter diesen Voraussetzungen ist es méglich, den Anodenstrom zu 
_berechnen als Funktion der Gitterschwingungen. Die Rechnungen kénnen wegen ihres 
-grofen Umfangs hier nicht wiedergegeben werden. Weiterhin wird die Bedingung 
ae aufgestellt, dab eine bestimmte Gitterschwingung sich nicht im Anodenkreis 
bemerkbar macht; sie ergibt sich als Funktion der Impedanzen in der Réhre und den 
"angeschalteten Kreisen. Der Fall ist fiir die Beseitigung von Stérungen wichtig. 
BorDEKER. 


-E. 0. Hulburt and G. Breit. The detecting efficiency of the electron tube 


GréBe der Detektorwirkung (detecting efficiency) einer Elektronenréhre untersucht. 
Diese hangt ab von der Art der Kopplung der Réhre mit der aufzunehmenden 
‘Schwingung und der im Aufbau der Rohre selbst begriindeten Wirkung. Der erstere 
Anteil wird, da schon anderwarts untersucht, hier nicht in Betracht gezogen. Die 
theoretische Berechnung der Detektorwirkung einer Roéhre ist schwierig, da die 
Widerstainde und Reaktanzen aller Teile fiir alle Frequenzen bekannt sein miiSten; die 
MIntersuchung wurde daher experimentell angestellt. Die Detektorwirkung wurde an 
einem Dreiréhrenverstarker gemessen als Amplitude der gleichgerichteten Komponente 
im Verhialtnis zum Quadrat der Gitterspannungsamplitude; zur Definition der Detektor- 
irkung dient der Grenzwert dieses Verhiltnisses fiir unendlich kleine Gitterspannungs- 
schwankung. Das Verhialtnis und damit die Detektorwirkung selbst bleibt fiir kleine 
Gitterspannungsschwankungen ziemlich konstant; sie ist aber erheblich von der 
Schwingungsfrequenz abhangig. So betrug sie bei einer Wellenlinge von A= 800 m 
in beliebigem Mafe etwa 500, bei A= 850m etwa 7000 und fiir 2 = 900m wieder 
Die Detektorwirkung einer einzelnen der drei Rékren betrug hierbei 104 fiir 
4= 850m. Die Stromverstirkung war hierbei fiir jede einzelne Réhre etwa 9,7- bis 
9,8fach, die Verstirkung der Lautstiirke im Telephon etwa 9000 fiir die beiden ersten 
dhren zusammen.\ BoEDEKER. 


Focabo der Phys. Rey. (2) 16, 274—281, 1920, Nr. 4. In der Abhandlung wird die 


E. 0. Hulburt and G. Breit. The detecting efficiency of the single electron 
tube. Phys. Rev. (2) 16, 408—410, 1920, Nr.5. In Erganzung einer experimentellen 
Arbeit der Verff. iiber die Detektorenwirkung einer Klektronenréhre (siehe vorstehendes 
Referat) wird nunmehr diese Wirkung theoretisch berechnet. Hierzu ist die Kenntnis 
der statischen Charakteristik, des Gleich- und Wechselstromwiderstandes im duferen 
Anodenkreis und des inneren Réhrenwiderstandes erforderlich. Die Detektorwirkung 
wird wie im vorstehenden Referat definiert; sie ist infolge ihrer Abhangigkeit vom 
Wechselwiderstand des Anodenkreises implizite eine Funktion der Frequenz; bei nega- 
‘iver Gittervorspannung ergibt sich fiir eine bestimmte Frequenz ein Minimum, fir 
positive Gitterspannung ein Maximum, ebenso bei fehlender Gittervorspannung wie in 
en Untersuchungen, tiber die im vorstehenden Referat berichtet wurde. Die Lage des 
inimums deckt sich mit friiheren Beobachtungen von Armstrong, wonach in Réhren- 
letektoren der Empfang fiir bestimmte Frequenzen sehr schwach wird. BorpEKzr. 
P. D. Lowell. Note on the Development of an Electron Tube Amplifier 
Which Uses 60-Cycle Alternating Current to Supply Power for the Fila- 
ments and Plates. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 488—490, 1922, Nr.7. Vert. 
eschreibt eine Empfingeranordnung, die eine dreistufige Hochfrequenz- und eine 
79* 
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zweistufige Mittelfrequenzverstirkung enthilt; dazwischen ist ein Kristalldetektor als 
Gleichrichter geschaltet; letzterer wird statt eines Audions benutzt,,da er einfacher 
zu handhaben ist und die Einstellung auf hohe Empfindlichkeit bei der erheblichen 
Verstirkung nicht sehr wesentlich ist. Im iibrigen weicht die Schaltung von den be- 
kannten Anordnungen nur insofern ab, als der Heizstrom, die Gittervorspannung und 
die Anodenspannung mittels eines Transformators mit mehreren Wicklungen von 
einem normalen Niederfrequenznetz (60 Per.) geliefert werden; der dadurch in die An- 
ordnung gelangende Niederfrequenzton wird durch einen Sperrkondensator fast ganz 
vom Telephon ferngehalten. ; BoEDEKER. 


Edward Bennett and Leo James Peters. Resistance Neutralization. An 
Application of Thermionic Amplifier Circuits, Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 41, 234—248, 1922, Nr. 3. Hine Hlektronenréhre kann bei geeigneter Schaltung 
als eine Vorrichtung aufgefait werden, die den Widerstand des Kreises vermindert 
oder gar einen negativen Widerstand herstellt, d. h. daf im Ohmschen Gesetz das 
Produkt 7. mit negativem Vorzeichen auftritt. Die mathematische Durchrechnung 
fihrt fiir derartige Stromkreise zu einigen beachtenswerten Folgerungen. Zunichst 
liefert der den Widerstand neutralisierende Teil des Kreises oder Neutralisator Energie 
in den Kreis, er wirkt also als Verstirker. Sodann aber bewirkt die Widerstands- 
verminderung eine vermehrte Energieaufnahme des als Empfanger gedachten Kreises- 
aus dem umgebenden Feld, sobald Resonanz besteht; falls keine Abstimmung vor- 
handen ist, ist die Energieaufnahme vermindert. Die Hinschaltung eines Neutralisators 
erhoht also die Selektivitat und Storungssicherheit eines Empfangssystems. Diese 
Selektivitét kann noch dadurch wesentlich erhdht werden, dal es méglich ist, die 
Widerstandsverminderung durch geeignete Schaltung (Hinzunahme von induktiven 
Widerstinden) auf enge Frequenzbereiche zu beschranken. Beispielsweise mége ohne 
Neutralisator eine um 3Proz. von der Resonanz abweichende Stérungsschwingung mit 
der in Resonanz befindlichen Signalschwingung gleiche Empfangsstarke ergeben; 
dann war das Intensitatsverhaltnis mit Neutralisator 1300 und mit aussonderndem 
Neutralisator 3000, — Kine Elektronenréhre kann dadurch zum Neutralisator gemacht 
werden, daf man Gitter und Anode in entgegengesetzter Phase mit der ankommenden 
Sehwingung koppelt. Die ausfiihrliche Ableitung wird in ibersichtlicher Form in der 
Abhandlung gegeben. 


BoEDEKER. 


E. B. Moullin and L. B. Turner. The Thermionic triode as rectifier. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 60, 706—724, 1922, Nr.310. In der Abhandlung werden verschiedene 
Anordnungen der Verstarkerrohre zum Gleichrichten von Wechselstrémen eingehend 
durchgerechnet auf Grund ihrer Parameter und unter Verwendung ihrer statischen 
Charakteristiken; letztere werden zum Teil mathematisch analysiert. Es werden 
Formeln aufgestellt, die bei Kenntnis der Parameter einer bestimmten Rohrtype ihre 
Gleichrichterwirkung voraussehen lassen. Zahlenmabige Beispiele werden in allen 
Fallen beigefiigt, und in besonders wichtigen Fallen wurde eine Bestitigung der 
Theorie durch Versuche mit Niederfrequenz gesucht; die Ubereinstimmung war im 
allgemeinen befriedigend. Die Berechnungen und Versuche beziehen sich auf die 
sogenannte ,f-Rohre“. Die Verff. unterscheiden im wesentlichen drei Verstarker- 
schaltungen: 1. Anodengleichrichtung (unter Benutzung der Anodenstrom/Netz- 
spannungs-Charakteristik), 2. Netzgleichrichtung (unter Benutzung der Netzstrom/Netz- 
spannungs-Charakteristik), 3. kumulative Netzgleichrichtung (wie unter 2., jedoch mit 
Anschaltung eines Kondensators zwischen Netz und Kathode und eines dazu parallel 
liegenden hohen Widerstandes), Fiir schwache ankommende Schwingungen ist die 
kumulative Gleichrichtung besonders giinstig, ebenso ist sie far besonders starke 
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_Schwingungen brauchbar; fiir Schwingungen mittlerer Starke (etwa 0,25 bis 2 Volt 
_ Netzamplitude) ist sie ungiinstiger als die anderen Schaltungen. Wird mit Uber- 
-lagerung empfangen, so nimmt die kumulative Gleichrichtung mit zunehmender Stiirke 
der ankommenden Schwingungen staindig ab. Fiir abklingende Schwingungen (Funken- 
_ sender) ist die Gleichrichtung in jedem Fall wesentlich ungiinstiger. — An den Vor- 
trag der Abhandlung in der drahtlosen Abteilung des in dem Titel genannten Instituts 
“hos sich eine liangere Diskussion an, aus der der Hinweis zu erwahnen ist, dab 
atmospharische Stérungen wegen ihres abklingenden Charakters gegeniiber kontinuier- 
ae Schwingungen viel weniger gleichgerichtet und empfangen werden. BorDEKER. 


John G. Frayne. The unilateral dynamic characteristics of three- 
electrode vacuum tubes. Phys. Rev. (2) 19, 629—651, 1922, Nr.6. Verf. sucht 
- die dynamische Charakteristik einer Elektronenréhre aus ee statischen abzuleiten 

unter Beriicksichtigung des Widerstandes R im Anodenkreis. Bei rein sinusférmiger 

Gitterspannung entsteht im Anodenkreis ein Wechselstrom mit Oberschwingungen; die 

Amplitude der n-ten Oberschwingung erreicht ihren Maximalwert, wenn R = (n—2)/3 Ry 

ist, wo Ry der innere Widerstand der Rohre ist. Das Maximum an Energie fiir die 
Grundfrequenz wird erhalten mit R = 0,81.R . Die dynamische Charakteristik wird 
‘durch Uberlagerung der einzelnen Oberschwingungskurven erhalten; fiir gréSere Werte 
yon #& wird sie zu einer geraden Linie. Enthalt der Anodenkreis induktiven Wider- 
stand, so laft sich der Anodenstrom in einer Fourierreihe ausdriicken; die Charak- 
teristik geht iber in eine geschlossene Schleife, deren F'lacheninhalt gleich der in der 
Selbstinduktion aufgespeicherten magnetischen Energie des Anodenstromes ist; fiir 
kleine Werte der Gitterspannungsamplitude wird aus der Schleife eine reine Ellipse; 
die Rohre verhalt sich dann wie ein Generator, dessen Induktivitat von der auberen 
Belastung abhingt. Bei Hinschaltung eines Kondensators entstehen ahnliche Verhalt- 
nisse mit anderen Phasenwinkeln. Die experimentelle Untersuchung ergab bis etwa 
20 Volt Gitterspannung gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Zum Schlu8 wird 
eine auf Grund obiger Uberlegungen aufgebaute Apparatur zur Erreichung méglichst 
_oberschwingungsfreier Wechselstréme bis zu 200 000 Per,/sec beschrieben; als induktions- 
freie Widerstande dienten hierbei platinierte Quarzfaden von 0,01 mm Durchmesser, 
die in saurefreies Paraffinél eingetaucht waren; ihr Skineffekt war unmerklich, ihr 
Widerstand etwa 100 Ohm pro 1 cm Linge. BoEDEKER. 


E. L. Chaffee. Detection Coefficient of Thermionic Valves. Phys. Rev. (2) 
18, 152, 1921, Nr.2. Als Gleichrichtungsgrad einer Detektorréhre ohne Uberbriickungs- 
kondensator wird definiert das Verhaltnis des gleichgerichteten Anodenstroms und 
des Quadrates der angelegten Gitterspannung und ohne Ableitung eine langere Formel 
gegeben, die die Kenntnis der Rohrenkennlinien voraussetzt. MUtuuererr. 


f. S. Purington. Operation of the modulator tube in radio telephone sets. 
Scient. Papers Bur. of Stand. 17, 377—406, 1921, Nr.423. Hine haufig gebrauchte 
Schaltung der drahtlosen Telephonie beeinfluSt die Anodenspannung des Schwingrohres 
im Takt der Sprache mittels eines Steuerrohres. Die Belastung des Steuerrohres be- 
steht aus dem Schwingrohr, ist also nicht induktiv. Durch Unvollkommenheiten der 
Sprachdrossel und durch Teile der Schaltung (z. B. Blockkondensatoren) kommen watt- 
lose Komponenten hinzu; eine weitere, und zwar stets kapazitive Komponente, die 
ausfiihrlich erértert wird, kommt auf folgende Weise hinein. Die Energie des Antennen- 
kreises mu$ im Takt der Sprache zu- und abnehmen; das Steuerrohr muf also bei 
teigender Anodenspannung mehr Energie liefern als bei gleichen, aber sinkenden 
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Werten der Anodenspannung, so dai diese Erscheinung so wirkt wie ein Kondensator, 
der der Belastung parallel liegt. — Es folgen noch einige Bemerkungen tiber die beste 
Form der modulierten Welle und iiber die Bemessung des Steuerrohres. SaLIncER. 


N. H. Slaughter. Wireless Telephony. §.-A. Smithson. Rep. for 1919, 177—192, 
1921. Beschreibung eines (dem deutschen sehr ahnlichen) Gerates fiir die amerikanische 
Fliegertruppe. SALINGER. 


Edouard Belin. Sur la transmission de l’écriture et des dessins par T.8.F. 
C.R. 174, 1623—1625, 1922, Nr. 25. Mit dem Belinschen Verfahren der Bildtelegraphie 
(vgl. ZS. f. Feimmechanik 30, 184, 1922), wobei aber statt einer Leitung die drahtlose 
Ubertragung benutzt wurde, gelang im Sommer 1921 eine Ubermittlung von Schrift- 
zagen zwischen Frankreich und Amerika. SALINGER. 


James J. Pilliod. Philadelphia-Pittsburgh Section of The New York- 
Chicago Cable. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 585—595, 1922, Nr.8. Das hier 
beschriebene Kabel ist ein 550km langes pupinisiertes Luftkabel mit 139 Vierern. 
Es wird mit Verstarkern in Zweidraht- und Vierdrahtschaltung betrieben. SALInGER. 


A. Thomiilen. Kreisdiagramme in verketteten Wechselstromkreisen. 
Elektrotechn. ZS. 48, 1118, 1922, Nr.35. In einer Besprechung einer Arbeit von 
F. Natalis und H. Behrend in den Wiss. Veroffentl. aus dem Siemenskonzern 1920, 
I, 2, 8.65 hebt der Berichterstatter hervor, daB bereits 0. Bloch in ,Die Ortskurven 
der graphischen Wechselstromtechnik“ die Form einer Vektorgleichung besprochen 
habe, jedoch die Verff. im vorliegenden Fall des Kreisdiagramms eine solche Form 
verwenden, woraus die Lage des Kreises unmittelbar ersichtlich ist. Bemangelt werden 
die aus zeichnerischen Riicksichten bewuSt eingefiithrten Vektorverhaltnisse an Stelle 
der symbolischen Rechnung mit Widerstinden und Leitwerten, da sonst die Rechnung 
mit komplexen Zahlen zu leicht mit der Vektorrechnung verwechselt wird. StTiBLER. 


F.D. Newbury. Questions Relating to Standards of Rating, with Particular 
Reference to Large Machines Using Class B Insulation. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 41, 527—529, 1922, Nr.7. Vorschlage zur Normierung der Temperaturgrenzen 
von Isoliermaterial der Klasse B hauptsichlich fiir groBe Maschinen und zu den 
Methoden der Temperaturmessung, beziiglich des Héchsttemperaturpunktes oder der 
Ubertemperatur werden zwecks weiterer Anregung inoffiziell bekanntgegeben. STusuER. 


K. Hoerner. Die Berechnung des Anlassens und der Regelung elektrischer 
Maschinen mit Vielfachwerten. Elektrotechn. ZS. 48, 1111—1114, 1922, Nr. 35. 
Der Verf. beschreibt das fiir Uberschlagsrechnungen besonders fir die Praxis seh 
geeignete Verfahren mit Vielfachwerten, wobei alle GréSen auf die Hinheit bezoge 
werden. Es wird seine Verwendung zur Bestimmung des AnlaSwiderstandes fir Gleich 
stromnebenschlu$- und Drehstrommotoren, wie auch des Regelwiderstandes aus de 
Kennlinien fiir Gleichstrommotoren angegeben und an einigen Beispielen erlautert, 

‘  Srtsier 
L. Schiller. KurzschluBanker oder Schleifringanker? Elektrotechn. ZS. 43 
1108—1109, 1922, Nr. 35. In einer geschichtlichen Gegeniiberstellung der Entwicklu 
des Kurzschluf- und Schleifringankers mit Anlehnung an eine Arbeit von Lamm 
(in derselben Nummer berichtet von A. Thomilen) werden die Ursachen der Bevor 
zugung des letzteren in Kuropa, die hauptsichlich in dem Patent von Dobrowolsk 
auf den Kafiganker begriindet liegt, gegeniiber dem weit mehr verbreiteten Kurz 
schlubanker auch bei gréferen Maschinen in Amerika dargestellt. SrUBLER 
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Claudius Schenfer. Uber Erscheinungen im Kollektorstromkreis von 
: -Hinankerumformern. Elektrot. u. Maschinenb. 40, 397—398, 1922, Nr. 34. An 
zwei gleichen Kinankerumformern, die gleich- und eclolaoaiaete parallel ge- 
schaltet, jedoch mechanisch ungleich belastet waren, hat der Verf. die Ausgleichstréme 
gleich- und wechselstromseitig oszillographisch aufgenommen und gefunden, da bei 
gleichstromseitigem Antrieb der Strom zwischen den Schleifringen eine sehr ver- 
zerrte Kurvenform hat, die er bei der ungleichen mechanischen Belastung auf die 
verschiedenen Stellungen der beiden Anker gegeneinander zuriickfiihrt, was sich 
gleichstromseitig als ein dem Gleichstrom iiberlagerter Wechselstrom zeigt. Durch 
Zwischenschaltung zweier Drosselspulen wurde der Gleichstrom vollstindig geglattet 
und wechselstromseitig nahezu reine Sinusform erzielt, wihrend bei drehstromseitigem 
Antrieb durch Zwischenschaltung von je einem Transformator in die Drehstromseite 
ebenfalls eine wesentliche Glattung erreicht wurde. Aus den Untersuchungen schlieSt 
der Verf, bei Auftreten von Verzerrungen der Stromkurven auf ungleiche mechanische 
Verluste oder Zusatzbelastungen. Uber den EinfluS auf den Wirkungsgrad der Ein- 
ankerumformer wird spater berichtet. StTUBLER. 


4. Oberle. Der Blindverbrauch, seine Messung und Verrechnung. Helios 
28, 289—291, 1922, Nr.25. Aus Veranlassung der in Berlin stattgefundenen Versamm- 
ung der Vereinigung der Elektrizitétswerke gibt der Verf. einen Uberblick iiber die 
Verwendung der Wirk- und Blindverbrauchszihler fiir induktiven und kapazitiven 
Bezug und Belieferung in Kraftwerken und bespricht dabei noch besonders die neuen 
kombinierten Blindverbrauchszahler fir induktive und kapazitive Last mit Umschalt- 
relais. STUBLER. 


itz Emde. Wie wird in einem Transformator eine elektromotorische 
raft induziert? Elektrot. u. Maschinenb. 40, 409—411, 1922, Nr. 35. Ausgehend 
von einer bestimmten magnetischen Induktion im Eisen wird zunichst die Amplitude 
der elektrischen Feldstarke, die Queranderung der elektrischen Feldstarke, als elek- 
Zrischer Wirbel bestimmt und daraus die Amplitude der Stromdichte an der Blech- 
oberflache, wahrend die Langsanderung der elektrischen Feldstirke sich als Ohm- 
scher Spannungsverlust der Wirbelstréme ergibt. Das elektrische Langsfeld setzt sich 
wirbelfrei in den Blechzwischenraum, die Papierisolation, fort und zeigt dort ebenfalls 
einen linearen Ubergang zur anderen begrenzenden Blechoberflache mit dem entgegen- 
gesetzt gleichen Betrage. Der elektrische Wirbel muS entsprechend dem kleinen Blech- 
zwischenraum gegeniiber der Blechstarke gréSer sein und damit auch die Amplitude 
der magnetischen Induktionsschwankungen. Da jedoch diese vernachlissigbar klein 
ind und Wirbelfreiheit in dem Papierzwischenraum besteht, mul das Querfeld dieses 
Langsfeld nahezu aufheben, womit sich das erstere berechnen la$t und sich im Zahlen- 
beispiel 7000 mal gréBer ergibt als das Langsfeld an der Blechoberflache. Demnach 
etzt sich nahezu der ganze Betrag der elektrischen Umlaufspannung im wirbelfreien 
Aufenraum um das Blechpaket aus den Teilbetrigen des Querfeldes im Papier- 
zwischenraum zusammen. Durch den Ohnischen Spannungsverlust der Wirbelstréme 
ird das elektrische Querfeld erregt, das die ,induzierte‘ EMK in der Wicklung 
hervorruft und nicht umgekehrt. Srisier. 


Felix Linke. Die Goldschmidt-Hochfrequenzmaschine. Helios 28, 325—327, 
922, Nr. 28. In der vorliegenden Beschreibung der Hochfrequenzmaschine von Gold- 
Shmidt werden als besondere Vorteile hervorgehoben, dah durch die stufenweise 
requenzerhéhung vom Rotor zum Stator und umgekehrt mittels abgestimmter Kreise 
urch die Umsetzung mechanischer in Hochfrequenzenergie gegeniiber der Frequenz- 
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transformation in ruhenden Wicklungen geringere Verluste vorhanden sind, weiter die 
auSerordentlich einfache Tastung in der Gleichstromerregung der Maschine und der 
einfache konstruktive Aufbau der Maschine in mechanischer und elektrischer Hinsicht. 
Die wirtschaftliche Grenze der Frequenzsteigerung ist die drei- bis vierfache, wobei 
als Grundfrequenz maximal f = 10000 erreicht werden kann. Zum Schluf wird 
noch die mit Goldschmidt-Maschinen ausgeriistete Groffunkstation in Hilvese be- 
schrieben,. _ Saiser. 


A. Giinther-Schulze. Die technische Verwendbarkeit der Elektrolyt- 
gleichrichter. Helios 27, 61—64, 1921, Nr.6. Verf. prift samtliche bisher bekannt 
gewordenen Kombinationen von elektrolytischen Ventilmetallen und Elektrolyten und 
kommt durch sukzessive Ausmerzung der fiir den Gleichrichterbetrieb nicht taug- 
lichen Kombinationen zu dem Schluf$, da als Ventilmetall nur Aluminium und 
als Elektrolyte nar Ammoniumcarbonat und Ammoniumborat iibrig bleiben. Aber 
selbst fiir diese nimmt der Wirkungsgrad der Gleichrichtung mit der Dauer der Ein- 
schaltung derart ab und die Neigung zu Anfressungen des Aluminiums derart zu, 
dai das Anwendungsgebiet des Aluminiumelektrolytgleichrichters nur da liegt, wo 
gelegentlich Gleichstromenergie in geringen Mengen gebraucht wird, ohne daf es auf 
den Wirkungsgrad ankommt, und wo infolgedessen der Gleichrichter so billig wie 
moglich sein mu, wie beispielsweise bei der Ladung von Taschenlampenbatterien durch 
den Besitzer mit Hilfe der Wechselstromanlage seiner Wohnung. GtnrHEr-ScHULZE. 


6. Optik aller Wellenlangen. 


C. V. Raman. On Hinstein’s aberration experiment. Astrophys. Journ. 56, 
29—33, 1922, Nr.1. Vgl. den Bericht tber Raman, Nature 109, 477—478, 1922, 
Nr. 2737 in diesen Ber. 8. 809. KRETSCHMANN. 


Guido Horn-D’Arturo. Il fenomeno della diffrazione della luce impiegato 
nella fotometria fotografica. Mem. Soc. Astr. Inst. (3) 1, 250—258, 1920. ScHrxEt. 


J. A. Tomkins. An optical nomogram. II. The Application to astigmatic pencils. 
The Optician 68, 241—248, 1922, Nr.1627. [S. 1193.] | 


A. Kiihl. Rechnungslose Ermittlung des Scheitelbrechwertes von Brillen- 
glasern. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 337—340, 359—862, 1922, Nr. 20/21, 22. 


[S. 1204. ] ScHWERD?. 
Ch. G. Rupert. Mathematics of the reflecting telescope. Pop. Astr. 26, 525 
542, 1918, ScHEEL. 


Erwin Schrédinger. Dopplerprinzip und Bohrsche Frequenzbedingung 


Phys. ZS, 28, 301—303, 1922, Nr.15. [S.1207.] SMEKAL 
P. Terpstra. Eine elementare Ableitung der Gesetze von Bravais. ZS. f 
phys. Unterr. 35, 80, 1922, Nr.2. [S.1194.] ScHWERD?. 


Jarl A. Wasastjerna. Uber den Bau der Atome und Molekiile im Licht de 
Dispersionstheorie. ZS. f. phys. Chem. 101, 198-217, 1922, Nr.3/4. [S.1229.] 

KAUFFMANN. 
Heinrich Kessler. EndmaSe und ihre Priifung mit dem Késterschen Inter- 
ferenzkomparator. Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 389—393, 407—411, 1922, Nr. 2 
u. 25, [S. 1199.] Burnprt. 


14. Starkstromtechnik. — 1. Allgemeines; 3. Geometrische Optik usw. 1257 
C. VY. Raman. Molecular diffraction of light. X u.103S. Published by the 
University of Calcutta, 1922. Kapitel 1: Fundamental Principles. Kurze Darstellung 
der Rayleighschen Theorie mit besonderer Erérterung der Berechtigung, die Phasen 
der Sekundarwellen als nach dem Zufall verteilt anzusehen. — Kapitel 2: Scattering 
of Light by Gases, behandelt die Versuche von Cabannes, Strutt u. a. iiber Intensitit 
and Polarisation der zerstreuten Strahlung, insbesondere die Frage der unvollkommenen 
Polarisation (Rayleighs Molekeln mit drei Symmetrieachsen, J. J. Thomson usw.). 
s Kapitel 3: Atmospheric Scattering and Twilight Phenomena. Probleme der atmo- 
spharischen Optik, die sich nach Ansicht des Verf. zumeist auf Grund der Rayleigh- 
schen Theorie lésen Jassen: die unvollstindige Polarisation des Himmelsblaus; die 
Polarisation des Dammerlichts; das Problem der gegenseitigen Zustrahlung der Molekeln 
(s. King, Phil. Trans. Roy. Soc. 1913); Einflu8 des atmospharischen Staubs; Intensitits- 
abnahme des Dammerungshimmels nach Sonnenuntergang. — Kapitel 4: Molecular 
Scattering in Liquids. Ergebnisse der Kinsteinschen und Smoluchowskischen 
Mheorie. In Kaikutta durchgefiihrte Vorversuche bestitigen sie. Unvollstindige 
olarisation des im Wasser zerstreuten Lichts (78 bis 90 Proz. je nach der Farbe), — 
apitel 5: The Colour of the Sea and the Albedo of the Earth. Anwendung der 
ayleighschen Theorie; vgl. des Verf. Verdffentlichungen in der Nature 1921 (S. 367) 
d in den Proc. Roy. Soc. 1922, — Kapitel 6: Scattering of Light in Crystals, auf 
srund der Warmebewegung der Atome. Versuche des Verf. an Quarz geben einen 
Effekt der erwarteten GréSenordnung; das seitlich zerstreute Licht ist vollstindig 
polarisiert. — Kapitel 7: Scattering of Light in Amorphous Solids. Die Zerstreuung 
Glas wird als Molekulareffekt gedeutet. — Kapitel 8: The Doppler Effect in 
Molecular Scattering, enthilt u. a. Vorschlage, bei Gasen (im Anschlu8 an Fabry 
und Buisson, Journ. de phys. 9, 234, 1920) den durch die Molekularbewegung 
ewirkten Dopplereffekt im zerstreuten Licht zu beobachten, ebenso die Linien- 
rbreiterung. — Kapitel 9: Molecular Diffraction and the Quantum Theory of Light. 
e durch die klassische Theorie nicht wiedergegebene Lichtzerstreuung komprimierter 
ohlensiure lift sich auf Grund der Lichtquantenhypothese verstehen, da diese die 
beobachtete Additivitat der zerstreuten Hinzelenergien verlangt. BucHWALD. 


Karl Noack. Uber Frau Villards Beugungsgrundversuch. ZS. f. phys. Unterr. 
, 24—25, 1922, Nr.1. [S.1198.] ScHWERDT. 


win G. Priest. The spectral distribution of energy required to evoke 
he gray sensation. Scient. Papers Bur. of Stand. 17, 231—265, 1921, Nr. 417. 
Nach dem Planckschen Strahlungsgesetze geht die Farbe glithender Festkérper mit 

eigender Temperatur durch Orange, Gelb, Griin oder Wei schlieSlich in Blau tber; 
8s mu$ also zwischen Gelb und Blau eine Temperatur geben, fiir welche die Strahlung 
arblos erscheint und die fiir die Definition von Wei als Norm dienen kann. Da die 
Energieverteilung des mittleren Tageslichts durch einen ,schwarzen Kérper“ bei etwa 
5000° abs. erreicht wird und die héchste Temperatur kiinstlicher Lichtquellen, mit 
er man arbeiten kann, auch 4000° abs., bei der eine annihernde Giiltigkeit des 
Janeckschen Gesetzes zu erwarten ist, noch nicht erreicht, ist eine direkte experi- 
entelle Bestimmung jener Ubergangstemperatur zwischen Gelb und Blau nicht 
dglich. Verf. stellt nun mittels eines Systems von Nicolschen Prismen mit zwischen- | 
schalteten Quarzplatten einen Blaufilter her, durch welchen das durch eine Magnesium- 
tydschicht reflektierte Licht zweier gasgefiillter Wolframlampen von 300 Watt, 
ehdem es durch ein Aronssches Chromoskop mit einer Normallampe verglichen 
r, 80 modifiziert wurde, daS. aus dem Winkel zwischen dem einen Prismenpaar die 
gehorige Temperatur des Planekschen Strahlers erschlossen werden konnte. Nach- 
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dem eine Feststellung der Ubergangstemperatur durch einen Beobachter sich nich 
als ganz einwandfrei ergeben hatte, wurden die Messungen in der Weise ausgefthr: 
da$ der Experimentator die Operationen an dem Apparat und die Ablesungen aus 
fiihrte und ein Beobachter nach jeder Einstellung sein Urteil abzugeben hatte, ob ihr 
das Licht blau, weiS oder gelb erscheine. Die Ergebnisse von vier Beobachtern sin 
in Tabellen und Kurven mitgeteilt. Fir drei nahezu gleichaltrige Beobachter lag di 
Temperatur der grau erscheinenden Strahlung bei 5230° abs. und ihr Schwerpunk 
bei A = 560,33 wu, bei dem vierten, alteren bei 4850° abs. bzw. 561,5 uu. Die Wellen 
lange des Schwerpunkts der Knergieverteilung fiir farblose Strahlung erscheint nac! 
diesen Beobachtungen sehr scharf bestimmt, die Abweichungen fir alle Beobachte 
betragen nur etwa 1,3 um, fiir die drei nahezu gleichaltrigen sogar nur 0,2 uu. A 
Einzelheiten wird noch bemerkt, dai das Gesichtsfeld nicht zu klein sein dart 
mindestens 3,5°, dafS die Beobachtungen im Dunkelraum auszufihren sind, und da 
das Auge des Beobachters dunkeladaptiert und nicht ermiidet sein darf; doch zeige 
die Beobachtungen, da$ das ermiidete Auge in einer Ruhepause von 5 bis 10 Minute 
seine Aufnahmefahigkeit wiedererlangt; ferner dai das Alter des Beobachters voi 
Hinflu§S auf.das Ergebnis zu sein scheint. Verf. halt eine definitive Feststellung de 
Temperatur eines Planckschen Strahlers, bei welcher das Licht als wei erscheint 
erst nach Beobachtungen durch eine weit gréfere Anzahl von Beobachtern fir méglic! 
und gibt in einem Anhange einen bis ins einzelne durchgearbeiteten Plan fiir ein 
breit angelegte diesbeziigliche Untersuchung. Levy 


H. A. Wilson. The quantum theory of the spectrum of hydrogen. Astro 
phys. Journ. 56, 34—39, 1922, Nr.1. Der Verf. kritisiert die tbliche Auffassun 
wonach die elektrostatische Wechselwirkungsenergie zwischen Kern und Elektron a 
ruhend in bezug auf ersteren‘angesehen wird. Er nimmt an, daS ein Bruchteil 7 d 
halben potentiellen Energie als mitbewegt anzusehen sei, und findet so, daS di 
Dublettaufspaltung der wasserstoffahnlichen Linien von f abhangig wird. Fir f= 
ergibt sich die Sommerfeldsche Feinstruktur, fiir f= 1 existieren nur Hinfac 
linien. Aus den neuesten Messungen der Dubletts in der Balmerserie berechnet 
fir f 0,18, wahrend f fiir He* zufolge der guten Ubereinstimmung der Sommerfel 
schen Theorie mit den Paschenschen Messungen sehr klein sein soll. A. SMEKA 


W. M. Hicks. On certain Assumptions in the Quantum-Orbit Theory 
Spectra. Phil. Mag. (6) 44, 346—351, 1922, Nr. 260, August. Kritik einiger Punk 
von Sommerfelds Behandlung der nicht -wasserstoffahnlichen Spektra. Der Ve 
bezieht sich auf die 2. Aufl. des Sommerfeldschen Buches ,Atombau und Spektr 
linien“ (1921), jedoch sind manche seiner Bemerkungen durch die vor seiner Arbe 
erschienene 3. Aufl. (1922) bereits tiberholt. Er behandelt: 1. Die Ableitung d 
Ritzschen Form der Serienformel (3, Aufl., Zusatz 13). 2. Die Festlegung d 
Azimutalquantums in den s-, p-, b-, d-Termen (iiberholt durch Bohrs Atomba 
Vortrag (ZS. f. Phys. 9, 1, 1922), 8. Den Zeeman- und Paschen-Back-Effe 
(3. Aufl., 6. Kap., § 7). 4. Den spektroskopischen Verschiebungssatz. An Stelle d 
ziemlich veranderlichen Verhiltnisses Erdalkali-Funkendublett zu AlkaliBogenduble 
betrachtet der Verf. hier das merklich konstante Verhiltnis des Funkendubletts zu 
ersten Bogentriplettabstand des gleichen Elementes. Beziiglich der weiteren B 
merkungen zu diesem Punkt mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden, A. SMEKA 


Laurence St. C. Broughall. Theoretical Aspects of the Neon Spectru 
Phil. Mag. (6) 44, 204—214, 1922, Nr. 259, Juli. Der Verf. geht vom Langmui 
schen Ne-Atommodell aus, nimmt die Elektronen als beweglich an und stellt 


: 
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wnschluS an eine frithere Veréffentlichung (Phil. Mag. Febr. 1922) Rechnungen iiber die 
iektronenbahnen an. Da er von der Quantentheorie in ihrer heutigen Gestalt keinen 
rebrauch macht (es wird bloS auf Bohrs iltere Arbeiten Bezug genommen) und zu 
einen hinreichend quantitativen Ergebnissen iiber Spektrum und [onisierungsspannung 
es Ne kommt, eriibrigt sich ein naheres Hingehen auf die Hinzelheiten seiner Uber- 
¢gungen. A. SMEKAL. 


a 

acob Papish. Die Identifizierung von Germanium durch sein sichtbares 
jogenspektrum. ZS. f. anorg. Chem. 122, 262—264, 1922, Nr. 3/4. Das Bogen- 
pektrum des Germaniums hat im Sichtbaren nur zwei Linien: 4226,7 und 4686. 
jie erste Linie ist zur Identifizierung ungeeignet, da die starke Ca-Linie 4226,9 zu 
ahe liegt, wohl aber die zwar schwichere Linie 4686. Man erhilt sie gut bei Ver- 
endung eines Glasspektrographen und eines Kohlebogens, in den die zu unter- 
ichende Substanz gebracht wird. Joos. 


iedrich Miiller. Beitrag zur Aufstellung des Systems internationaler 
Vellenlangennormalen. ZS. f. wiss. Photogr. 22, 1—20, 1922, Nr.1. Mit dem 
rofen Bonner Konkavgitter ausgefiihrte Prazisionsmessungen von Hisenlinien in den 
ereichen 2332 bis 3900 A.-E. und 4525 bis 5658 A.-E., welche als internationale Nor- 
len dritter Ordnung geeignet sind. Die Lichtquelle war ein (,,Pfundscher“) Bogen 
ischen Kohle- und Hisenelektrode von 12mm Lange, der mit 41/, bis 5 Amp., 


rf . 


Y. betrieben wurde. Nur der mittelste Teil wurde zur Messung verwendet. Joos. 


). Coster. On the Spectra of X-rays and the Theory of Atomic Struc- 
ure. Phil. Mag. (6) 48, 1070—1107, 1922, Nr. 258, Juni. Die sehr inhaltreiche Arbeit 
mthalt nach einer als Teil I bezeichneten Rekapitulation der theoretischen Grund- 
gen der Systematik der Réntgenspektren (Bohrsches Atommodell, Niveauschema 
n Beispiel des Nitons, Auswahlregeln, Formeln von Moseley und Sommerfeld, 
ativitatsdubletts und ,Abschirmungsdubletts“) in Teil II eine Reihe neuer experi- 
enteller Daten iiber die L-Serie der Elemente Rb bis Ba. Eine Ubersicht gibt 
ie Tabelle 1 (Wellenlangen in 10—11cm). — Kine gréSere Anzahl der hier ge- 
ebenen Wellenlingen ist vom Verf. im Siegbahnschen Institut neu gemessen. Die 
brigen sind aus Mitteilungen von Hjalmar und Friman iitbernommen. Im An- 
chlu§ hieran werden eine Reihe von Kinzelheiten der Spektren erdrtert, die teilweise 
rst durch Ausphotometrieren der Aufnahmen erkennbar werden. Insbesondere sind 
m nennen die Satelliten der Linien La, und Lf,, deren Wellenlangen in der 
lle 2 zusammengestellt sind. — Ferner sind neu aufgefunden die Linien der 
elle 3. — Die Tabelle 4 enthalt die Wellenlingen der L- Absorptionsgrenzen der 
lémente Ag, Cs und Ba nebst den zugehérigen kiirzesten Emissionslinien. Die ein- 
sklammerten Zahlen entstammen friitheren Messungen von Hertz. — Der dritte 
1 enthalt zunichst die Niveauschemen fiir die Edelgase Xenon und Krypton, wie 
durch Analogieschlu$8 aus den Spektren der benachbarten Elemente abzuleiten 
Darauf folgt eine Diskussion des vorliegenden experimentellen Materials mit 
iehung auf die Bohrsche Theorie der Atomstruktur. 1m wesentlichen wird diese 
ie dem experimentellen Befunde gerecht. Insbesondere steht das Neuauftreten 
immter Linien von bestimmten Atomzahlen an mit der Theorie in gutem Kin- 
g, so daB diese eine starke Stiitze mehr erhalt. — Freilich treten immer noch 
e Linien auf, die sich im Bohrschen Schema nicht unterbringen lassen (z. B. L fg 
Elemente Ta bis U, die Satelliten von Le, und Lf), sowie die neuen Linien 
1 Lf. und Ly,). Verf. nimmt an, da diese Linien ihr Auftreten irgendwelchen 
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Tabelle 4. 


\tomzahl| Element | La Bo Ly V1 Lz Yoru | -Ya 


Ag 3684,4 | 3693,83 | 3504,7 | 3514,85 | 3260,5 | 329977 | — 
seated 
Cs { oes \ 3506,4 (2299) | 2342.52 | (2157) | 2297,1 | 2169,4 


(2459) 
56 | Ba 1 age banat | 2286,60 (2063) | 2129.5 | 2071,5 


| (2348) if 


2399,3 : 


esonders komplizierten Anregungsweisen des Atoms verdanken, z. B. doppelte Ionisie- 
ung, wodureh erhebliche Verschiebungen der Energieniveaus entstehen. Weitere 
“larung dieser Fragen erwartet der Verf. vom Experiment. BEHNKEN. 
7 \ 

liam Duane and K. C. Mazumder. On the Spectra of X-Rays of Short 


ave-Lengths. Phys. Rev. (2) 19, 536—537, 1922, Nr. 5. Auszugsweise Wieder- 
abe einer bereits referierten Arbeit mit dem Titel: W. D. and K. ©. M. Absorption 
if short X-rays by aluminium and copper. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 45—49, 1922, 
r. 3. Vgl. diese Ber. S. 689. BEHNKEN. 


filliam Duane and R. A. Patterson. Note on X-Ray Spectra. Phys. Rev. (2) 
542—543, 1922, Nr. 5. Die Verff. haben die Ly- und L;-Absorptionsgrenzen von 
%, Au und Bi mit einem JIonisationsspektrometer bestimmt und finden folgende 
Werte in A.-E.: 


Element | Ly, Ls 
Peete | 0,9318 + 3 0,8918 + 9 
Ke 0,9008 + 4 0,8610 + 9 
Brtes, 0,7871 + 4 0,7562 + 9 


le von Coster u.a. auf photographischem Wege vor der Absorptionsgrenze ge- 
ndene helle Linie kénnen die Verff. nicht nachweisen. — Fiir die K-Serie vom Mo 


, Linie A Intensititsverhiltnisse 

ern, Sie 0,71213 + 8 |\ a 
“1 — 1,93 (2. Ordng. 

Cae ae er 0,70783 + 7 | f 1,93 (2. Ordng.) 
Biden youn: 0,6320 + 2 Wi a F 
Bart = > Gee hay 0 t OFSRE.) 
Fea. Set 06198 +2} \ pt _ 
K-Grenze . || 06184 +2 /fy 5,5 (2. Ordng.) peed 


W. Richardson and C. B. Bazzoni. The Excitation of soft characteristic 
pays. Phil. Mag. (6) 42, 1015—1019, 1921, Nr. 252. Die Vertf. untersuchten Réntgen- 
thlen, die mit sehr geringen Spannungen erzeugt wurden, auf photoelektrischem 
fe, indem sie innerhalb des Réntgenrohres eine photoelektrische Zelle anbrachten, 
mit einem Elektrometer verbunden war. Das <Auftreten von Réntgenstrahlen 
rte sich dann in dem mehr oder weniger plétzlichen Anwachsen des Photostromes 


. 
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als Funktion der Spannung am Rontgenrohr. — Bei einer mit © uberzogenen Anti 
kathode trat ein solehes plétzliches Anwachsen bei etwa 286 Volt ein, was nach den 
Quantengesetz einer Wellenlange von 4 — 43,4 A.-E. entsprechen wiirde. Die Verfi 
glauben dies als die K-Strahlung der Kohle deuten zu dirfen. Abhnlich zeigte ein 
Mo-Antikathode eine plétzliche Strahlungsemission bei etwa 356 Volt entsprechen 
A = 34,8 A.-E. Dies wiirde nahezu die M,-Linie des Mo sein, wie sie mit Hilfe de 
von Vegard angegebenen 7c astasn Formel 
= 9 T 
wW/R = mm — 2,37 N + 40 

(v = Frequenz, R = Rydberg-Konstante, N = Atomzahl) extrapoliert wird. Sicherer 
Ergebnisse erwarten die Verff. von Versuchen, bei welchen die Energie der photc 
elektrischen Elektronen gemessen wird. BruNKE? 


A. Dauvillier. Sur les séries L du lutécium et de l’ytterbium et sur l’identi 
fication du celtium avec l’élément de nombre atomique 72. C. R. 174, 134 
—1349, 1922, Nr.21. Verf. teilt eine Reihe von Spektrallinienmessungen der L-Ser 
von Lu und Yb mit, die mit einer besonders leistungsfahigen Apparatur erzielt wurdel 
Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 


Kombination Bex, der MY pi 
Linie | 4 (A.- E.) Intensitit A (A- E.) Intensitat 

Oe y, || 1,144 ziemlich stark || 1,1826 a 

eles ae ae yy || 1,1605 | sehr schwach || 1,2016 — 
EN Diy. masa o. V3 1,1765 | stark 1,2194 _— 
Dod Br = el Pet os Va 1,1826 _ 1,2262 stark 
OY Vo 1,1969 | sehr schwach | 1,2405 _— 
ey Oy See care Ve 1,2016 — 1,2483 sehr schwae 
LEE NES She Badin, ele dae V0 1,2119 | sehr schwach | 1,2568 — 
i) Cea eee es Vy 1,2194 _— 1,2650 sehr stark 
BES es ea Ca Vs 1,2568 | ziemlich stark || 1,3038 > 
LL el a a Bs 1,3330 mittel 1,3038 t 
0, .1,, M,L,... . Bs Bo 1,3398 & 1,3038'") - 
Maly, Ox ly cece call eee ie 1,8466 : 1,3038 4 
(WEG A Bae i 1,3579 1,4059 | —mittel 
HGP Darema ua Ps 1,3668 sehr stark 1,4124 sehr stark 
ENGR eeme rss: Pas areas & i 1,3685 mittel 1,4124 5 
LES 5 eae ee A Bs 1,3984 stark 1,4488 stark 
1) ree Be 1,3984 : 1,4624 | ziemlich sta: 
Ns Ute yaar gee py 1,4205 sehr stark 1,4726 sehr stark 
UE Whig AMER eS Ba 1,4372 stark 1,4886 stark 
5/40) Bp Bara mece We n 1,5754 | ziemlich stark _ ae 
Ise ee 3 1,6122 h — a 
1S re ey 1,6176 sehr stark etre — 


Weiter fand Verf. einige sehr sehwache Linien, die er auf Spuren von Tu zurickfii 
Es sind: y, = 1,2721 A-E.,, y, = 1,3118A.-E. und fy = 1,4563A.-E. Einige wei 
Linien Bf, = 1,3194 A.-E. und et, = 1,5618 A.-E. deutet Verf. als herrihrend von 
bisher chemisch nicht bekannten Element mit der Ordnungszabl 72, das von Urb 
als ,Celtium“ bezeichnet wurde. Brn 
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#. Urbain. Les numéros atomiques du néo-ytterbium, du lutécium et du 
eltium. C.R. 174, 1349—1351, 1922, Nr. 21. Im AnschluS an die vorstehend referierte 
Mitteilung von Dauvillier teilt der Verf. mit, dah auf seine Anregung bereits 1914 
n Oxford in Gemeinschaft mit Ramsay und dem Verf. von Moseley eine Unter- 
chung des damaligen Yb nach der Moseleyschen Methode vorgenommen wurde, 
velche als Komponenten des damaligen Yb die Elemente Tu mit der Atomzahl 69, 
fb mit 70 und Lu mit 71 ergaben. Celtium mit 72 wurde damals nicht nachgewiesen, 
a die Apparatur nicht empfindlich genug war. Die Verdéffentlichung unterblieb 
amals infolge des Heldentodes von Moseley und wird nun nachgeholt. BrHnxkeEn. 


ank C. Hoyt. Structure of the L-Series of Tungsten and Platinum, Phys. 
tev. (2) 18, 333—335, 1921, Nr.4. Verf. benutzt zur Untersuchung der L,-Gruppe 
on W und Pt einen Vakuumspektrographen besonders hoher Dispersion. Dieser 
esteht aus einem 10 Fu (3,048m) langen und 10 inches (25,4 em) weiten Nisenrohr, 
i dem an einem Ende ein grofer Calcitkristall drehbar eingebaut ist. Die Enden 
es Rohres sind mit Hisenplatten verschlossen, von denen die eine einen mit Papier 
sdeckten Spalt von 1mm Breite zum Eintritt der Strahlen tragt. Rohr und Kristall 
mnen um eine gemeinsame Achse gedreht werden. Das Rohr wird auf etwa 5mm 
ruck evakuiert. Mit einer Aufnahme konnte ein Spektralbereich von 0,2A erfabt 
arden bei einer Dispersion von 0,018 A/em. So wurden folgende Ergebnisse gewonnen: 


frtihere Messungen zum Vergleich Bezeichnung 


1,2395 Siegbahn — 


1,221 1,2205 i Webster f,, Coster pf, 
1,213 1,213 Overn — 
1,209 1,209 55 = 


1,2031 Siegbahn 
1,2140 Duane u. Patterson 


Siegbahn £, 
La, Absorptionsgrenze 


Bezeichnung 


friihere Messungen zum Vergleich 


igkeit des Chloratoms. 


1,078 Coster 
10701, 


Webster @, Coster ~, 
Siegbahn §, 


BEHNKEN. 


por Wentzel. Réntgenspektren und chemische Valenz. Naturwissensch. 
64—468, 1922, Nr. 19. Von Lindh wurde gefunden, dal die K-Absorptionskante 


hlorat als absorbierende Substanz zur Anwendung kommt, d. h. also je nach der 
Nach Kossel hat die verschiedene Wertigkeit ihre 
he in verschiedenen Besetzungsverhiltnissen der iuSersten Atomschalen. Hieraus. 
ekelt der Verf. eine Erklarung des Lindhschen Befundes gemaS folgender 
ng: Das als Bestandteil des Cl0z-Ions im Perchlorat anzunehmende sieben- . 


positive Cl-Ion enthalt einen 17fach positiven Kern, eine zweifach besetzte 
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K-Schale und eine achtfach besetzte Z-Schale. Beim einfach negativen Cl-lon de 
Chlorids kommt eine achtfach besetzte M-Schale hinzu. Durch dieses Mehr a1 
negativer Ladung des gesamten Ions wird die Entfernung eines K-Elektrons in 
Unendliche erleichtert, was eine verkleinerte Ionisierungsarbeit und damit ein kleinere 
h.v zur Folge hat. Die Absorptionskante wird also zu langeren Wellen verschoben 
Der Verf. iiberschlagt die sich so ergebende Anderung der Anregungsspannung auf etw: 
100 Volt. Im Kristallverband wirkt jedoch die Anwesenheit der umgebenden Kristall 
ionen auf den genannten Effekt stark kompensierend, insbesondere, wenn die um 
gebenden Kristallionen dem Cl-Kern sehr nahe liegen. Hieraus laSt sich versteher 
daS8 Lindh nur eine Wellenlangendifferenz finden konnte, die einem Spannungsunter 
schied von etwa 7 Volt entsprach. Analoge Uberlegungen wendet der Verf. an, u 
die Ergebnisse von Bergengren zu erkliren, welcher fand, da die K-Grenze bein 
Phosphorsaureion etwas harter ist als beim schwarzen Phosphor. — Ahnliche Ex 
wigungen fiihren zu einer Erklirung der von Fricke festgestellten Feinstruktur de 
K-Absorptionsgrenze bei leichten Elementen, die an der harten Seite von einer ode 
mehreren schwacheren Kanten begleitet ist. Diese sollen von solechen Atomen he 
rihren, die ,infolge Photoeffekts (worunter auch Réntgenstrahlenwirkung verstande 
sein soll) bereits eine einfache Jonisation erlitten haben“. Dieses Weniger an negative 
Ladung erschwert die weitere Ionisation und fihrt somit zu einer Verschiebung d 
Absorptionskante zu kiirzeren Wellen. Dagegen fand Fricke bei Ti, V und Cr aud 
weichere Begleiter der A-Kante. Um diese zu erklaren, nimmt der Verf. an, dah 
diesen Fallen chemisch verschiedenwertige Ionen vorhanden sind. — Die Feinstrukt 
der K Lime der leichten Elemente wird im gleichen Sinne gedeutet, BEHNKE 


Gregor Wentzel. Erganzende Bemerkung zu meiner Arbeit: Réntge 
spektren und chemische Valenz. Naturwissensch. 10, 614, 1922, Nr. 28. | 
Notiz erkennt nachholend die Prioritat der in der vorstehend referierten Arbé 
zgugrunde liegenden Idee Herrn R. Swinne, Phys, ZS. 17, 487, 1916 zu. BEHNEK 


Georg Jaeckel. Eine neue Anwendung des Réntgenspektrographen. 
f. Phys. 9, 300—301, 1922, Nr. 5. Verf. macht den Vorschlag, den bekannten Sef 
mannschen Réntgenspektrographen zu einem ,Ro6ntgenspektraloszillographen* ay 
zubauen, indem das Réntgenspektrum nicht auf einer feststehenden photographisch 
Platte, sondern auf einer Filmtrommel aufgenommen wird, die synchron mit di 
Impulsen des Réntgenapparates rotiert. Man bekommt dann den zeitlichen Verlz 
der kurzwelligen Grenze des Spektrums und kann aus diesem mit Hilfe der Gleichuf 
V.A= 12,3 (V = Spannung in kV, 4 = Wellenlange in A.-E.) den zeitlichen V 
lauf der Spannung berechnen. BEaNK 


G. Szivessy. Der Temperaturkoeffizient der magnetischen Dopp@ 
brechung. Ann. d. Phys. (4) 68, 127—153, 1922, Nr. 10. Nach der Langev# 
schen molekularen Orientierungstheorie sind die Molekiile einer isotropen Flissigl} 
in optischer, elektrischer und magnetischer Hinsicht anisotrop, aber urspriingl] 
regellos orientiert; im magnetischen Felde erfahren sie jedoch eine Ausrichtuf} 
welche durch die Wirmebewegung der Molekiile teilweise gehemmt wird. Ist 1 
Linge der durchstrahlten, in einem Magnetfelde von der Starke H befindlichen Flisd 
keitssiule, und ist ¥ die relative Verzdgerung zwischen auberordentlicher und ordentli 
Welle, so gilt die Beziehung ¥ = ClH?. C heift die Cotton-Moutonsche Konstam 
sie hiangt von der Natur der Fliissigkeit, ihrer Temperatur und der Wellenlinge 
hindurehgehenden Strahlung ab. Fiir ihre Temperaturabhangigkeit liefert die La 


‘gevinsche Theorie bei konstanter Wellenlinge das Gesetz C = const a wd 
n 
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n der Brechungsindex, 6 die Dichte und # die absolute Temperatur der Fliissigkeit 
ist. — Verf. hat dieses Gesetz bei fiinf verschiedenen Flissigkeiten (Nitrobenzol, Chlor- 
penzol, Brombenzol, Pseudocumol, «-Bromnaphthalin) gepriift. Beziiglich der Hinzel- 
heiten der Versuchsanordnung muS auf die Orginalarbeit verwiesen werden. Es 
ergab sich, dal die oben angegebene, aus der Langevinschen Theorie fiir die Tem- 
raturabhangigkeit von C gefolgerte Beziehung von den Beobachtungen nicht bestitigt 
ird. C nimmt vielmehr bei abnehmender Temperatur stirker zu, als jene Theorie 
rlangt. Am gréSten waren die Abweichungen hei Nitrobenzol, am kleinsten bei 
«-Bromnaphthalin. Szivessy. 


'ritz Schanz. Eine neue Theorie des Sehens, S.-A. ZS. f. Sinnesphysiol. 54, 
—101, 1922, HKingehendere, durch eine weitere Beobachtung gestiitzte Darstellung 
er Theorie, tiber die bereits (diese Ber. 8.861) berichtet ist. Durch Belichtung 
it kurzwelligem Licht, solchem, welches Fluoreszenz erzeugt, werden leicht- 
sliche Kiweibkérper in schwerlésliche umgebildet. Langwellige Strahlen haben die- 
elbe Wirkung nur bei Anwesenheit von Sensibilisatoren, deren Verbindungen mit 
lem EiweiS auch solche Strahlen absorbieren, Die neue Theorie geht vom Hall- 
wachseffekt aus und nimmt an, dal die Pigmentschicht der Netzhaut als lichtelek- 
rische Zelle wirkt, indem bei Belichtung aus ihr Elektronen fortgeschleudert werden, 
je von den Zapfchen und Stabchen aufgefangen werden; die so erhaltenen Erregungen 
werden durch den Sehnerv zum Zentralorgan geleitet. Durch Licht verschiedener 
Vellenlange werden Elektronen mit verschiedener Geschwindigkeit aus der Pigment- 
shicht geschleudert, die dann als verschiedene Erregungen zum Zentralorgan ge- 
eitet werden. Daf die von Brossa und Kohlrausch durch Belichtung der Netz- 
faut mit homogenen Spektrallichtern erzeugten Aktionsstréme mit den von Ladenburg 
ntersuchten photoelektrischen Str6men‘groBe Analogien zeigen, diirfte eine wesent- 
he Stiitze der neuen Theorie bilden. Weiter ins einzelne gehend, nimmt Verf. an, 
af Elektronen, deren Geschwindigkeiten nicht sehr weit voneinander verschieden 
sind, sich in ihrer Geschwindigkeit vor ihrem Eintreffen an der perzipierenden Stelle 
asgleichen, die Empfindung einer Mischfarbe hervorrufen, da aber bei groBer Ver- 
hiedenheit der Geschwindigkeiten dieser Ausgleich nicht eintritt und die Mischung 
om Zentralorgan als Weif empfunden wird; damit ist die Wirkung der Komplementar- 
rben erklart. Daf Wellenlangen zwischen 500 und 560 uu keine Komplementarfarbe 
igen, liegt daran, da diese in dem dem normalen Auge nicht zuganglichen Ultra- 
iolett liegt. Hin Versuch an einem staaroperierten Auge zeigte, daB Licht aus 
am Gebiete von 548 bis 552u mit ultraviolettem Licht gemischt fiir dieses Weil 
gab, das von einem normalen Auge nicht gesehen wurde. Levy. 


ichard Hamer. The Effect of Ultra-Violet Light on the Viscosity of 
ubber Colloids. Phys. Rev. (2) 18, 331—332, 1921, Nr. 4. Losungen von Para- 
yutschuk in reinem Benzol wurden bei der Temperatur von 30° mit ultraviolettem 
eht verschiedener Wellenlinge bestrahlt. Die Viskositat der Lésung nahm ab; 
se Wirkung verstirkte sich mit der Dauer der Bestrahlung und auch nachher 
C h, nachdem diese aufgehért hatte. Licht kiirzerer Wellenlange erwies sich wirk- 
mer als solches lingerer. Die Erniedrigung der Viskositit ist vermutlich auf eine 
polymerisation des Kautschuks zuriickzufiihren. Kaurrmann. 


P. H. Trivelli and L. Righter. Preliminary Investigations on Silber- 
fin’s Quantum Theory of Photographic Exposure. Phil. Mag. (6) 44. 252 
6, 1922, Nr. 259, Juli. Die Versuche bestatigen die Silbersteinsche Formel 
1 lehren, daB verklumpte Korner sich bei der Entwicklung zusammen als ein 
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Korn betitigen. Es wird eine vorliufige kurze Beschreibung der Herstellung der 
K6rnerschicht und der mikrophotographischen Ausmessung der Kérner gegeben. Die 
Zahl der entwickelten Kérner wurde bestimmt, indem man diese mit Chromsaure 
und Schwefelsiure herausléste und die Differenz zwischen der Zahl der urspriinglichen 
und der der verbleibenden berechnete. Die Zahl der Kérner in den verwendeten Klumpen 
stieg von 1 bis 33. KAUFFMANN. 


L. Silberstein. Quantum Theory of Photographic Exposure. Phil. Mag. (6) 
44, 257—273, 1922, Nr. 259, Juli; Phys. Rev. (2) 19, 443, 1922, Nr.4. Mit Hilfe der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung wird auf der Grundlage der Lichtquantentheorie die 
Formel k = N(1—e ”®) entwickelt, in welcher a die KorngréSe (Flachenraum 
der photographischen Platte, N die Anzahl Korner pro Flacheneinheit und k die 
Anzahl der von Lichtquanten getroffenen und damit entwickelbar gewordenen Korne 
bedeuten. » mift die Zahl von Quanten, die in der einfallenden Lichtenergie # ent 
halten sind. Bei der Ableitung der Formel wird von der Annahme ausgegangen, dafi 
die notwendige und ausreichende Bedingung fir ein Silberhaloidkorn, um es entwickel 
bar zu machen, ist, da$ es ein Lichtquantum absorbiert. Ferner wird die Annahmeé 
gemacht, daf ein Korn ein Lichtquantum absorbiert, wenn es voll von diesem 
getroffen wird, und wenn dieses eine gentigend hohe Frequenz y, oder eine Wellen 
lange hat, die einen gewissen Wert 4, nicht tiberschreitet. — Die Formel, welche 
zunachst nur fiir eine einzige Korngré$e gilt und bei ungleicher Korngré$e eing 
Summierung der einzelnen Werte von k verlangt, ist noch unvollstandig, weil das} 
was unter einem vollen Auftreffen zu verstehen ist, nicht gentigend beriicksichtig 
wird. Die Korner sind zu Klumpen vereinigt, und wenn man annimmt, daB, weny 
nur ein Korn getroffen, der ganze Klumpen entwickelbar ist, so erhalt man: 


log (1 — x) ——— [2 — NE 


worin @ den Flachenraum des ganzen Klumpens und o den des Querschnittes eine 
-Lichtzelle miBt. Versuche, welche von Trivelli und Righter (vgl. vorst. Ref.) an 
gestellt wurden, bestatigen diese erweiterte Formel sehr gut. Aus diesen Versuche 
148t sich berechnen, daf auf das Quadratzentimeter 57 Millionen Lichtquanten kommer! 
Die Lichtzellen sind lang gestreckt und sollten eher als Lichtpfeile bezeichnet werder 
KAUFFMANE 

W. Noddack, F. Streuber und H. Scheffers. Unterschreitung des Schwellen 

wertes photographischer Platten durch Kornzahlung. Berl. Ber. 1922, 8.2 

—213, Nr. 20/21. Nach Untersuchungen von Eggert und Noddack (Sitzungsberich 

der Preuf. Akademie 1921, S. 631) spaltet jedes einstrahlende’Quant hy ein Molek 

Ag Br der photographischen Schicht in Ag+ Br. Diese ,Ag-Keime“ liegen teilweis 

im Innern, teilweise auf der Oberflache der Bromsilberkérner. Bei der Entwicklunl 

werden die keimhaltigen Korner schneller reduziert als die keimlosen, es sind ab 

nur die Silberatome wirksam, die an der Oberfliche der Kérner liegen (wobei dd 

Verhaltnis der Oberflichenmolekiile zu den Inhaltsmolekiilen etwa 1:300 bis 1:5@ 

ist). Zu dieser Anwendung der Quantentheorie auf den photographischen Prozé 

stand die bisher geliufige Anschauung iiber den Schwellenwert als Grenzwert, un 

dem tberhaupt kein latentes, entwickelbares Bild entstiinde, im Widerspruch. 

Verff. fanden nun, da diese Schwelle tatsachlich nur in der Physiologie des Aug 

ihren Grund hat. Zihlung der durch Entwicklung sichtbar gewordenen Kérner unter§ 
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in geringem Male entwickelbaren unbelichteten Platte dem unbewaffneten Auge den 
ersten Schwirzungseindruck gab. Hingegen gestattete die ,Methode der Auszihlung“ 
_Lichteindriicke zu messen, die nur eine Erhéhung der entwickelten Korner um 40 Proz. 
bis zu 6 Proz. herab ergaben. Da einmal von einem Quant getroffene Korner sich ebenso 
_verhalten wie mehrfach affizierte, steigt die Zahl der entwickelten Korner nicht pro- 
portional der Lichtstarke, sondern anfangs sehr rasch, dann aber immer langsamer: 
Kine Erscheinung, die sich mit der Erfahrungstatsache deckt, da hochemptndliche 
(groBk6rnige) Platten eine flache, unempfindlichere (feinkérnige) eine steile Gradation 
zeigen. Die Verff. beschreiben eine weitgehend konstante Lichtquelle. Die Versuche 
sollen mit empfindlicherem Plattenmaterial fortgesetzt werden. HanDTMANN. 


. W. Merrill. Progress in photography resulting from the war. Publ. Astron, 
Soc. Pacific 82, 16—26, 1920. 

" 

_E. P. Lewis. The Spectroscope key to celestial and atomic mysteries. 
Publ. Astron. Soc. Pacific 82, 289—299, 1920. Schildert die Bedeutung des Spek- 
troskops fiir die Erforschung des Unendlich-Grofen und des Unendlich- Kleinen, 
—namlich der Konstitution und Bewegungen der Himmelskérper und der Struktur und 


Wirkungsweise der Atome. SoHEEL. 
‘ » 


_E. P. Lewis. The Continuous Spectrum of Hydrogen in the Schumann 
Region. Phys. Rev. (2) 16, 367—368, 1920, Nr.4. Mit einer friiher vom Verf. 
_beschriebenen Entladungsréhre (Science 41, 947, 1915) gelingt es nunmehr unter An- 
_ wendung eines Fluorit-Vakuumspektrographen das kontinuierliche Wasserstoffspektrum 
bis ins Gebiet der Schumannstrahlen zu untersuchen. Bei 1800 A.-E. verliert es 
“ziemlich plotzlich an Intensitat und verschwindet bei 1750. Etwas unterhalb 1700 A.-E. 
 erscheint das Linienspektrum des Wasserstoffs wieder ohne irgend eine Spur eines 
kontinuierlichen Hintergrundes. — Das kontinuierliche Wasserstoffspektrum gibt den 
besten Hintergrund fiir die Untersuchung von Absorptionsspektren im Auf ersten 
—Ultraviolett; es ist in dieser Beziehung dem Spektrum des unter Wasser erhaltenen 
_ Aluminiumfunkens weit tiberlegen. So sind beispielsweise gute Photographien des 

Absorptionsspektrums von Benzol mit 15 Minuten Expositionszeit erhalten worden; 
_jenseits 1900 A.-E. scheint hierbei vollstindige Absorption zu erfolgen. — Helium und 
Neon geben ebenfalls ein kontinuierliches Spektrum bis weit ins Ultraviolett, aber 
nicht so intensiv wie das des Wasserstoffs. ERFLE. 


A. Hagenbach und R. Percy. Das Absorptionsspektrum des Kalium- 
permanganats. Helv. Chim. Acta 5, 454—468, 1922, Nr.4. Einleitend wird darauf 
: hingewiesen, da$ das Absorptionsspektrum des Kaliumpermanganats schon ‘oft unter- 
ucht worden ist. Die im III. Band von Kaysers Handbuch der Spektroskopie bis 
902 gegebene Zusammenstellung der Ergebnisse wird durch die Besprechung der 
inzwischen erschienenen Arbeiten von Pfliger (1903), Formanek (1905), G. und 
H. Kriiss (1909), Merton (1911), Hartley (1912), Jaeschke und J. Meyer (1913) 
rginzt. Mit Recht wird betont, da$ nur spektralphotometrisch aufgenommene Kurven 
in einwandfreies Bild der Absorption geben kénnen. In der vorliegenden Arbeit, 
Jeren Zweck die Schaffung einer Grundlage zur optischen Kontrolle des Titers einer 
Kaliumpermanganat-) Lisung ist, sind fir zwdélf verschiedene Konzentrationen die 
Jurchlassigkeitsfaktoren D = J,/J = 10—%" an je 61 Stellen des Spektrums (zwischen 
88 und 701) bestimmt worden. — Benutzt wurde das Koenig-Martenssche 
jpektralphotometer der Firma Schmidt & Haensch. Ausgegangen wird von einer 
aliumpermangatlésung in destilliertem Wasser, die 1g-Mol (1581g) KMnO, in 
80 * 
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1000cm? Lésung enthalt. Durch Verdiinnen mit Wasser auf das Doppelte, Vier- 
fache usw. werden der Reihe nach Lésungen mit 1/,g-Mol usw. pro cm? Lésung | 
hergestellt, so daB also beispielsweise folgende Zahlen gelten: 


_ Gehalt an KMnO, 
Konzentration in Gewichtsprozent Gehalt an Mn 
: . in Prozent 
Mol _ pro Liter Lésung 
20 ==8100 15,81 5,5 
2-1 »==70,500 7,905 2,7 
2-6 (==. 00156 0,247 0 0,086 
2—17' = 7,62. 10-6 0,000 120 6 0,000 041 


Da bei Konzentrationen oberhalb 2—¢ Mol nur noch im Aufersten Rot und Violett 
eine nicht mehr mit Sicherheit meBbare Durchlassigkeit und unterhalb 2—17 Mol keine 
meSbare Absorption mehr erkennbar war, werden in den Tabellen I und II (S. 460 
—461) lediglich die Durchlassigkeitsfaktoren J,/J und die dekadischen Absorptions- J 
konstanten a fiir die zwolf Lésungen 2—6 bis 2—17 Mol angegeben und in Abb, 1 
(S. 462) dadurch ibersichtlich graphisch dargestellt, daB die Wellenlange als Abszisse J 
und die Durchlissigkeit als Ordinate gewihlt wird. Man erkennt so die schon friher von § 
Formanek und anderen gemessenen Absorptionsmaxima bei 5707, 5470, 5252, 5054, § 
4865 A.-K. deutlich bei allen Konzentrationen. Die Wendepunkte bei 4701, 4540 und 4394 
lassen ebenfalls auf selektive Banden schlieSen. Die Kurven werden in zwélf einzelne 
selektive Banden zerlegt (acht einzeln sichtbare Banden und vier theoretisch sich tiber- 
lagernde Einzelbanden einer breiten Absorptionsbande), deren jede, als Absorptionskurve ff 
betrachtet, ibnlich einer Resonanzkurve angenommen wird; es wird dabei auf eine frihere §} 
Arbeit von Hagenbach und Percy (siehe diese Ber. 1, 1283, 1920) verwiesen, in der} 
fiir die Schwingungszahlen vy dieser Banden das Gesetz vy = % + nb (n= 1 bis 12)h 
abgeleitet worden ist (vp = 1382,5 und b= 74,71). Die Tabelle III (S. 465) laBt erkennen,§} 
da bei dieser Darstellung schlieBlich fiir die Wellenlingen eine Differenz zwischen 
Beobachtung und Rechnung von héchstens 12 A.-E. vorkommt. Dieses Gesetz de 
konstanten Schwingungsdifferenzen, ,das hier zum erstenmal bei einem anorganischen}} 
Salz gefunden wurde“ (Quellenangaben fiir Dampfe und fir Lésungen von Benzol-§ 
derivaten usw. siehe §.466 der Arbeit selbst), ergibt fast dieselbe Genauigkeit de 
Darstellung wie eine wesentlich umstindlichere von Vlés (diese Ber. 1, 171, 1920)§ 
angegebene Formel, die sich unmittelbar auf die Wellenlangen bezieht: 2 = 2) + An 
+ Bn? + Cn. Die Intensitét der durch die oben erwahnte Zerlegung erhaltener 
zwolf Banden zeigt keine einfache GesetzmiBigkeit. — Nennt man @ den Absorptions 
koeffizienten fiir die Konzentration 1, dann muS nach dem Beer-Lambertschen 
Gesetz zwischen @, der Schichtdicke d und der Konzentration ¢ die Beziehung bestehen 
Jo = Ja"*. (In diesem Bericht ist statt der in der ‘Arbeit gewahlten Bezeichnung ¢ 
in diesem Falle @ gesetzt worden, um Verwechslungen mit der am Anfang eingefihrte 
Grobe a zu vermeiden.) Es miiSten sich dann bei gleicher Schichtdicke die Kong 
zentrationen verhalteu wie die dekadischen Absorptionskonstanten a. Dies zeigt sich 
bis auf + 5 Proz. als richtig. ERruey 


Charles Moureu et Adolphe Lepape. Dosage du krypton et du xénon en valeur 
absolues par spectrophotométrie. C. R. 174, 908—913, 1922, Nr. 14. Die Verff 
haben fir einige Krypton-Argon- und Xenon-Argonmischungen bekannter Zusammen 

setzung spektralphotometrisch die Intensitiiten gewisser Spektrallinien von Krypte 
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(A = 5870,915 A) und von Xenon (A = 4671,225 A) bei verschiedenen Drucken in einem 
'Plickerrohr yverglichen mit der Intensitét benachbarter Argonlinien (5912,31 und 
5860.54 bei Krypton und 4702,5 bei Xenon) und bestimmen die Zusammensetzung von 
solehen Mischungen unbekannten Gehalts durch Vergleich der Intensitatsverhiltnisse 
mit denen der Standardmischungen. Fiir die Mischungen mit einem Mischungs- 
verhaltnis von 0,5 bis 4,5.10—3 Kr:(Kr + Ar) und von 2 bis 8.10—-4 X:(X + Ar) 
lassen sich die Intensitatsvergleiche gut durchfiihren und bei diesen Mischungen steigt 
die Intensitat der Krypton- und Xenonlinien, verglichen mit den entsprechenden 
Argonlinien, annihernd proportional dem Druck. Liegen die Mischungsverhiltnisse 
der unbekannten Lésungen auferhalb der angegebenen Grenzen, so miissen die Un- 
bekannten durch Zufiigen reinen Argons oder Entziehen mittels abgekihlter Kohle 
in die Grenzen gebracht werden. — Bei den im Original naher angegebenen elek- 
trischen Entladungsbedingungen in den von den Vertt. benutzten Spektralréhren (6cm 
Jange Kapillare, 1.2mm Weite) ergaben sich unter anderem folgende Resultate: 


Mischungsverh. | Druck, unter dem Kr 5870,9 Mischungsverh.| Druck, unter dem X 4671,2 
Kr gleiche Intensitat zeigt Xi gleiche Intensitat zeigt 
Kr + Ar mit Ar 5860,5 an Ar mit Ar 4702,5 


0,46.10-3 12,5 mm 2,0.10-4 | 12,7 mm 
0,98 48 4,1 5,6 
1,18 48- - 5,9 2,7 
1,5 2,9 7,8 1,9 
; 2,0 2,3 
3,2 1,5 
4,3 1,4 
Philipp Siedler. Spektrale Herkunftsmerkmale des Sauerstoffs. ZS. f. kompr. 
u. fl. Gase 22, 74—77, 1922, Nr. 6. Ob der in den Handel gebrachte Sauerstoff durch 
uftverflissigung mit Rektifikation oder auf andere Weise (elektrolytisch, chemisch) 
gewonnen wurde, lift sich nachtraglich durch die im Sauerstoff enthaltene Menge 
Argon feststellen, das im ersteren Fall eine Anreicherung erfahren hat. Diese An- 
eicherung lat sich verhaltnismafig leicht spektralanalytisch (besonders mit Benutzung 
der Lilienfeldschaltung, Ann. d. Phys. 16, 931—942, 1905) nachweisen. Man braucht 
nur 1 bis 2 Liter des fraglichen Gases mit alkalischer Pyrogallollésung zu schitteln 
und den Rest spektralanalytiseh zu untersuchen. Diese Methode der Herkunfts- 
bestimmung wurde besonders haufig angewandt zur Ermittlung von Verstéfen 
des Lindeschen Patents der Herstellung von Sauerstoff durch Luftverflissigung. 
VALENTINER. 
Alpheus W. Smith and C. E. Boord. The absorption spectra of phenyl- 
azophenol and its derivatives. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1449—1455, 1922, 
Nr. i. Verff. untersuchen den HinfluB, den chemische Substitution und Salzbildung auf 


VALENTINER. 


Disihare beschrankten — Messungen der molekularen Extinktionskoeffizienten werden 
nit einem Polarisations-Spektrophotometer (Nutting) vorgenommen; die Resultate 
ind in Kurven dargestellt. Uber die Genauigkeit der Methode in verschiedenen 
pektralbereichen sind keine Angaben vorhanden. — Substituierte Formen der Mutter- 
stanz absorbieren schon bei langeren Wellen, die (auch je nach dem Metall unter 
ich etwas verschiedenen) Salze jeweils bei noch lingeren Wellen als die freien Farb- 
poe. — Die Deutung dieser Tatsachen nach einer Elektronentheorie der Licht- 
bsorption (Me Cleland) wird versucht. Esera-Wirzburg. 
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S. 0. Pearson and H. St. G. Anson. Demonstration of Some Electrical | 
Properties of Neon-filled Lamps. Proc. Phys. Soc. London 84, 175—176, 1922, 
Nr. 4. [S. 1245.] Kosr. 


W. E. Forsythe. A comparison of monochromatic screens for optical 
pyrometry. Journ. Opt. Soc. Amer. 5, 85—95, 1921, Nr. 1, [S.1274.] Horrmann. 


Herbert E. Ives. A Theory of intermittent vision. Journ. Opt. Soc. America 
6, 348—361, 1922, Nr.4. Die bisherigen experimentell gefundenen Ergebnisse lassen 
sich in der Form @ = a+ dlgJ.« + f[G(1—®)] darstellen, wo @ die kritische 
Geschwindigkeit in Umdrehungen pro Sekunde, J die Intensitit, a die Amplitude und 
® der Bruchteil der Periode, wihrend dessen die Lichtwirkung erfolgt. Fur geringe 
Intensitaten ist die kritische Geschwindigkeit von der Intensitét unabhangig. Um 
diese Beziehungen ableiten zu kénnen, wird angenommen, daS die Wahrnehmung in 
drei Stufen erfolgt, deren erste durch eine reversible photochemische Reaktion gegeben 
ist, deren zweite den Leitungsvorgang und deren dritte den eigentlichen Perzeptions- 
prozeB umfaBt. Ist @ die lonenkonzentration, ¢ die Kapazitiit und f(J,t) die Erregung, 
so ist die Differentialgleichung des ersten Vorganges 


40 a ae 
rs + be = f(J;t). 


Unter einschrankenden Annahmen ergibt sich die Lésung 


40= i ° JP (l— ®). 
c @ 
Fir die Leitung soll sein 
06 4 #0 
ot ‘é] 2 ad > 


wahrend als Bedingung fiir das Erreichen der kritischen Geschwindigkeit ein bestimmter 
Wert des maximalen zeitlichen Intensititsgefilles angenommen wird, also 
(4 c) 


) = const. 


Die Grundannahmen fiihren zu den experimentell gefundenen Formeln, wobei im Fal 
der Gleichheit von Belichtungs- und Verdunklungszeit und der Amplitude « zahlenmabig 
© = 12419 Ja + 33,1 
(@ in Umdrehungen/sec, J in Meterkerzen) und fir variables Verhiltnis 
O= 124lg J.hP(1—) F + 38 
(F# Formfaktor) ist. Fir geringe Intensitiiten (blaues Licht) folgt entsprechend 
@ = 13,3 lg « + 18,6 
bzw. © = 13,319 > (1 —*) F +4 21. _ H.R. Scnunz 


Alexander Gleichen. Uber neue Formen torischer Brillenglaser. Cen 
tral-Ztg. f. Opt. u. Mech. 48, 39—48, 1922, Nr. 8. 
Alexander Gleichen. Zur Theorie torischer Brillenglaser. Central-Ztg 
f, Opt. u. Mech. 48, 253-256, 275-277, 290-293, 307-310, 324—326, 340-342, 1922, Nr.1 
bis 21. Hine torische Flache entsteht durch Rotation eines Kreisbogens um eine Gerad 
(Rotationsachse), die nicht durch den Kreismittelpunkt hindurchgeht. Je nach der La 
der Rotationsachse in bezug auf den Kreismittelpunkt unterscheidet man wulstformi: 
und tonnenférmige torische Flichen. Fir die Praxis kommen nur solche Glaser i 
Betracht, bei denen die Hauptschnitte der ersten Flache mit denen der zweiten zu 
sammenfallen; entweder sind also die Rotationsachsen parallel, oder sie stehen senk 
recht zueinander; in letzterem Fall spricht man von gekreuzten Achsen. Soll 
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Astigmatismus der sich im Drehpunkt des Auges schneidenden Hauptstrahlen mittels 
Durchbiegung des Glases irgendwie beeinfluft werden, so kommen hierzu lediglich 
die vier Radien der Flichen in den beiden Hauptmeridianen in Betracht, die aufer- 
dem noch durch die in jedem Hauptmeridian vorgeschriebene Brechkraft unterein- . 
ander in Beziehung stehen, so daS nur noch iiber zwei Radien verfiigt werden kann. 
7 den beiden Hauptmeridianen, dem Vertikal- und Horizontalschnitt, sind die Meri- 
dional- und Vertikalbiindelteile zu unterscheiden, so da folgende vier Teile unter- 
schieden werden miissen: meridionaler Teil im Vertikalschnitt, sagittaler Teil im 
Vertikalschnitt, meridionaler Teil im Horizontalschnitt und sagittaler Teil im Horizontal- 
schnitt. Diese vier Biindel werden bezeichnet als 8,-Biindel, ¢,-Biindel, s,-Bindel 
und ¢,-Bindel. Liegt der Fall paralleler Rotationsachsen vor, so ergeben sich unter 
Voraussetzung eines unendlich fernen Objektpunktes fiir diese vier Bimdelteile als 
eziproke Schnittweiten_nach der Brechung durch das Brillenglas folgende Werte: 


eo Dy + 5o3[@~1) 42) 0(@+D,—AP+(nQn+D, 
D, 2 
—(n—1)(n+2)Q) (e- -4) i 


n—1 


t = D,—— 7  [e—#) ou — (1 — ty) O14] 


+"? [uo +D, — A) (0. — A) 


64 = Dy t poa[@—1) @ 42) a (M+ D,— 2) 


D 
+ (n(2n+1) D, —(n—1) (n+ 2)) (n— eat —4)'], 


n—1 
? 


% = D,+7 n[o(u-+D,—A?—(e——"s) | =) 


act 
lierin ist D,, die Brechkraft des Brillenglases im Vertikalschnitt, D,, die im Horizontal- 
hnitt, n der Brechungsquotient des Glasmaterials, h die Hinfallshoéhe, 4 der reziproke 
ert des Drehpunktsabstandes vom Brillenglasscheitel, 9 und mu die Krimmungen der 
sten, @, und “, die der zweiten Linsenfliche in den beiden Hauptschnitten. — Fir 
m Fall gekreuzter Achsen ergeben sich folgende Werte: 


jee D+ 3 .[@—De +2) 0(o+D,—A) 
, IN 2 
+(n@n4+1)D,—(m—1)(n+-2)0)(o—* —A) |, 


n—l 


fe 
% = D,—~5-Pe—Ho-n 


Se ee eet 0, (g—* 2)"), 


6, = Dy + poa[%— Dm +2) miu + D, A) 
i D 2 
+(nQn+1)D,—(@—}) (n + 2)u) (u-,-4) |; 
~ 
% = D,+ @—1) (@ — fy) GM > 


sae re [e(u+D,—29 = (u—- i = ay 
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Die vier ersten Gleichungen kann man in der Form schreiben 
6, = Dy S,, 6, = D, -lWS,; / 
CD poten, TaD ne lg 


wo die Gréfen S und T die Koeffizienten von h? in ea vier ersten Gleichungen dar- 
stellen. — Legt man durch die beiden Brennpunkte” des Brillenglases Kugelflachen 
deren Krimmungsmittelpunkte mit dem Drehpunkt des Auges zusammenfallen, ‘s 
schneiden die vier genannten Biindelteile aus diesen Fernpunktskugeln Zerstreuungs 
figuren heraus, die vom Mittelpunkt der Augenpupille aus unter folgenden Winkel 
erscheinen: 


Qroh? (S, + Uy D2) 21h? (8, + Up Dj) 
PS ae (1—¢ D, Pa ’ haleon (1—e D;,) ? 
sop a MOM GHUD gt Seon UD 
Ot oe a (1—€ D,)? ? At (1—e D,¥ 


Hierin ist 27, der Durchmesser der Augenpupille, e, die Entfernung des Brillenglas 
scheitels von der Pupille und 


ees oe) up =3(a —). 
o=35( Tea = 5 ox ae 


An Hand ‘dieser Ausdriicke fiir die ¢-Werte kann man den Korrektionszustand jede 
zylindrischen und torischen Glases berechnen. — Fiir ein Zylinderglas mit horizontale 
Achse von den beiden Brechkraften D, = —S8dptr und D, = —4dptr ergeben sic 
bei einem Pupillendurchmesser von 4mm und einer Hinfallshéhe von 10mm, wen 
man é) = 15mm und 1/A = 25mm setzt, die Werte 


£), = 1083,2", En, — 382,2", 
&, ==) 51,5", Ey, = 199,2". 


Die fiir die einzelnen Biindelkomponenten in Betracht kommenden Sehscharfen sin 
den e-Werten umgekehrt proportional. Dasselbe Glas trigonometrisch berechnet, er ga 
die Werte 

&,, = 1112,4", &,¢ = 365,7", 


ire Sate WLM Sy co LOO ee 


Es zeigt sich also eine gute Ubereinstimmung mit den analytisch berechneten Werten. 
Das Ideal eines torischen Glases wire dann erreicht, wenn in beiden Hauptschnitte 
die auf den durch den Augendrehpunkt gehenden Hauptstrahlen liegenden astigmat: 
schen Bildpunkte auf den beiden Fernpunktsflichen zustande kamen. Diese Forderun 
laBt sich jedoch durch ein torisches Brillenglas nicht erreichen. Fir den Fall, da 
der Astigmatismus in den beiden Hauptschnitten gleich dem auf der optischen Ach 
ist, ergibt sich als Bedingung 
S— Ji a SF Le 


Diese Forderung lat sich durch bitorische Glaser realisieren, doch liegt hierbei d 
astigmatische Brennpunkt nicht auf den Fernpunktskugeln und kommt daher au 
nicht auf der Netzhaut des Auges zur Abbildung. — In der Praxis verwendet m 
ausschlieBlich Brillenglaser, die von einer spharischen und einer torischen Flache 
grenzt sind. Liegt die Kugelfliche augenseitig und ist ihre Krimmung a, so bestehe 
die Beziehungen: 
Cy Su = 0, 
DD D, 
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-Hieraus geht hervor, da noch iiber einen der drei Radien frei verfiigt werden kann. — 
Soll der Astigmatismus in beiden Hauptschnitten einander gleich sein, so ergibt sich 
die Bedingung 
S,—T, = T,,— 8, 

Natirlich ist alsdann dieser Astigmatismus nicht gleich dem auf der Achse. — Soll 
die durch den Zonenastigmatismus erzeugte Unschirfe im Vertikalschnitt und im 
Horizontalschnitt frei von Unsymmetrie sein, so miissen die Kreise kleinster Verwirrung 
fiir das Axialbiindel und fir die seitlichen Biindel auf einer Kugel vom Radius 
“ai ye 2 ‘Ph -Py 

Part Py 
liegen, die um den Augendrehpunkt geschlagen ist. Hierin sind Pn und p,, die Ab- 
‘stiinde der beiden axialen Brennpunkte des Brillenglases vom Mittelpunkt der Eintritts- 
‘pupille und p die Entfernung des Kreises kleinster Verwirrung von der letzteren. 
iese Forderung 148+ sich nur durch ein bitorisches Brillenglas erfiillen. Handelt es 
ich dagegen wieder um-ein spharotorisches bzw. torosphirisches Brillenglas, so laBt 
s sich erreichen, da} die Mittelpunkte der Kreise kleinster Verwirrung der seitlichen 
ndel im Vertikalschnitt und im Horizontalschnitt fiir eine bestimmte Einfallshéhe 
uf einer um den Drehpunkt des Auges geschlagenen Kugel liegen. Fir ein toro- 
spharisches Glas ergibt sich als Bedingung hierfir 
. (l—e) D,)?(S, —T,) + 1 — e D,)? (Ty — S,) = 0. 
Fir ein solches Glas von D, = —8dptr und D, = —4dptr ergeben sich folgende 
Winkel: 161.8” a= 35,6", 


vs an Ens 


= '182,0%, Bi pre, pb == 15,12". 


ergleicht man hiermit die e-Werte des oben erwihnten spharozylindrischen Glases 
yon denselben Brechkraften, so ist ohne weiteres der Fortschritt ersichtlich, der durch 
lie torischen Glaser mit relativ gleichmaBiger Unschirfe erzielt wird. Hiyricus. 


Richard Kriimer. Ein Zeichenverfahren zur Bestimmung der Wirkung 
yon Zylinderlinsen in allen Meridianen. D. Opt. Wochenschr. 8, 528, 1922, 
Nr. 28. [S. 1204.] ScHWERDT. 
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Jadimir Njegovan. Uber die absolute GréSe der Entropie und ihre relativen 
nderungen. ZS. f. Elektrochem. 28, 313—322, 1922, Nr.7 (13/14). Auf Grund der 
lanekschen Fassung des Nernstschen Warmetheorems werden fiir verschiedene 
ase bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Drucken die absoluten Werte 
rer Entropie berechnet. Es zeigt sich, da bei konstantem Volumen die Entropie 
wa ebenso schnell prozentisch mit der Temperatur zunimmt wie die spezifische 
firme. In nicht zu gro{en Temperatur- und Druckintervallen kann man den Verlauf 
ider Gréfen in erster Naherung als parallel annehmen. Im Hinblick auf den ver- 
ItnismaSig grofen Absolutbetrag der Entropie darf man im ,idealen Gaszustand*, fiir 
die spezifische Warme als konstant betrachtet wird, auch die Entropie als konstant 
sehen. — Die irreversiblen Prozesse bedingen nicht nur die Zunahme der Entropie 
ein, sondern auch die Zunahme anderer analoger GréSen (Volumen, Oberflaiche). 
HEnnina. 


D. Enskog. Kinetische Theorie der Warmeleitung, Reibung und sottie 
diffusion in gewissen verdichteten Gasen und Flissigkeiten. Svenska 
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Vetenskapsakademiens Handl. 63, Nr.4, 44 8., 1922. Mit 2 Fig. im Text. Verf. gib 
eine kinetische Theorie der verdichteten Gase und Flissigkeiten auf folgender Grund- 
lage: Die Molekeln werden als harte, glatte, vollkommen elastische Kugeln angesehen 
Es wird vorausgesetzt, daS im Gleichgewichtszustand die Geschwindigkeitsverteilun 
die Maxwellsche ist. Fir die Kraftwirkungen werden besondere Annahmen an 
gefiihrt. Die Resultate fiir innere Reibung, Warmeleitung und Diffusionskoeffizien 
werden mit den Beobachtungsergebnissen verglichen und die Griinde fir die Ab; 
weichungen besprochen. MEIssNER 


Eric K. Rideal. On the Critical Energy Increment and Troutons Rule 
Phil. Mag. (6) 42, 156—163, 1921, Nr. 247. ScHEEL 


W. E. Forsythe. A comparison of monochromatic screens for optical pyro: 
metry. Journ. Opt. Soc. Amer. 5, 85—95, 1921, Nr.1. Beim optischen Pyromete 
nach Holborn-Kurlbaum wurden bis jetzt zur Monochromatisierung meist Rotfilte 
gebraucht. Verf. diskutiert die Frage, ob Filter anderer Farbe (grin oder blau) nich 
Vorteile vor den Rotfiltern haben. — Untersucht werden drei Filter, die aus je zwe 
Einzelfiltern zusammengesetzt sind: 1. Rotfilter aus Jenaer Rotglas von 6,8mm Ge 
samtdicke; 2. Griinfilter aus ungesittigtem grinen Glas der Corningglaswerke vo 
5,2mm Gesamtdicke; 3. Blaufilter aus blauem Uviolglas von 3,9mm Gesamtdicke. 
Eine Tafel gibt die spektrale Durchlassigkeit wieder.: Die Gesamtdurchlassigkeit ft 
‘das Licht eines schwarzen Kérpers ergibt sich daraus nach der Wienschen Spektral 
gleichung und unter Benutzung der bekannten Werte fiir die ,Sichtbarkeit*, d.h. di 
spektrale Augenempfindlichkeit: 

f 


Temperatur | Rotfilter Griinfilter Blaufilter 
des schwarzen Korpers | Pras. Pros, Pron 
1000° Kran, 24, 6,6 | 1,4 0,004 
1800) GA te ts 2,1 3,2 0,06 
8000 ey feet Se 1,0 | 4,2 0,2 


Hieraus ist ersichtlich, wie bedeutend das Rotfilter bei tiefen Temperaturen den anderel 
liberlegen ist. — Die wirksame Wellenlinge fiir ein gegebenes Temperaturinterva 
und der Grenzwert der wirksamen Wellenlinge fiir das Intervall 0° werden nac 
Hyde, Cady und Forsythe (1915) definiert und durch Integration berechnet. I 
Verlauf fiir die drei Filter wird graphisch in drei Tafeln dargestellt. Aus diese 
ergibt sich z. B. fiir 1800 bis 3000° K die wirksame Wellenlinge fiir Rot 0,6659 
Griin 0,5478 uw, Blau 0,4677 u. — Untersucht werden ferner die Hinstellungsfehler bei 
Gebrauch der drei Filter und die Hinstellungsfehler, die verschiedene Beobachter m 
den Filtern machen. Hs zeigt sich, daB fiir alle hoheren Temperaturen das Rot- uni 
Griinglas nahezu gleichwertig sind; fir Temperaturen unter 12009 K ist das Rotgl 
entschieden das beste; fiir sehr tiefe Temperaturen ist das Blauglas unbrauchbar. Fi 
das Rotglas spricht 1. die Brauchbarkeit in tiefen Temperaturen, 2. der geringe 
Farbenunterschied beim Gebrauch einer Lichtschwachung, 3. die leichtere Beschaffun 
monochromatischer Rotglaser und 4. daB die zur Herabsetzung der zu messenden Te: 
peratur um einen bestimmten Betrag erforderliche Lichtschwachung um so kleiner is 
je groBer die Wellenlange des hindurchgehenden Lichtes ist. Fr. Horrmany 
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A. Tiuber-Gretler. Ein Beitrag zur Messung der Wicklungstemperatur an 
lektrischen Maschinen und Apparaten, Bull. Schweiz. Elektrot.. Ver. 13, 
5—236, 1922, Nr.6. Ks wird ein mit Wechselstrom gespeistes elektrisches Wider- 
itandsthermometer Parc eecian: das sich zur Messung der Wicklungstemperatur von 
jlektrischen Maschinen und Apparaten eignet. Seine Wirkungsweise wird analytisch 
drtert, und die wichtigsten Daten einer ausgefiihrten MeSeinrichtung sind an- 
zegeben.“ Max Jaxkos. 


illiam J. Walker. The Effect of Variable Specific Heat on the Discharge 
of Gases through Orifices or Nozzles. Phil. Mag. (6) 43, 589593, 1922, Marz, 
. [S. 1216.] JAKOB. 


. Bruhat et A. Delaygue. Détermination du point d’inversion supérieur 
Je la chaleur spécifique dela vapeur saturée de benzine. OC. R. 174, 937—939, 
1922, Nr.14. Fir gewisse Stoffe hat die spezifiseche Warme des gesattigten Dampfes 
wei Inversionspunkte; bei tiefen Temperaturen und in der Nahe des kritischen Punktes 
st sie negativ, dazwischen positiv. Die Verff. finden aus Versuchen als oberen In- 
yersionspunkt des Benzindampfes annihernd 258°, Max Jaxon. 


H. Kohn. Uber die Sublimationswarme des Kohlenstoffs. ZS. f. Phys. 3, 
143156, 1920, Nr. 3. Es ist gezeigt worden, daf die ,Temperaturkurven“ des posi- 
jiven Kraters des unter Uberdruck brennenden Kohlelichtbogens bei Anwendung von 
inkohlen als Dampfdruckkurven des Kohlenstoffs aufgefait werden kénnen, wie dies 
ajans zunachst nur fiir Unterdruck nachweisen konnte. Die F'ajansschen Be- 
rechnungen der Sublimationswarme der Kohle, die infolge Benutzung der in der 
Lummerschen Broschire angegebenen ungenauen Temperaturwerte fehlerhaft sein 
Miissen, werden auf Grund richtiger Temperaturwerte korrigiert. Fiir die Sublima- 
fionswirme des Kohlenstoffs ergibt sich aus Uberdruck- und Unterdruckmessungen 
im Intervall von 0,3 bis 8 Atm., entsprechend einem Temperaturintervall von etwa 
D00 bis 4700° abs., der Wert 163,5 kcal, woraus fiir die Sublimationswirme des Dia- 
anten bei Zimmertemperatur der Wert 168 kcal folgt, in bemerkenswerter An- 
aherung an den Wert 142 keal, der sich aus der integrierten Dampfdruckformel bei 
Hinsetzen des theoretischen Wertes fiir die chemische Konstante einatomiger Gase 
g Diese Ubereinstimmung ist hauptsichlich die Folge der korrigierten Tempe- 
turwerte. ScHEEL. 


, Spencer Mortimer. Melting point, latent heat of fusion and solubility. 
urn. Amer. Chem. Soc. 44, 1416—1429, 1922, Nr. 7. [S. 1217.] 

Spencer Mortimer. The vapor pressures and heats of vaporization of 
gn-associated liquids. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1429—1435, 1922, Nr. 7. 
, 1218.] Exsrrt-Wirzburg. 


Cassel. Uber die Mischungswarme. ZS. f. Phys. 2, 146—147, 1920, Nr. 2. 
allyemeinerung und Prazisierung des Beweises fiir den Satz, dali jede Warme- 
aung beim Messen kondensierter Stoffe und jede Kriimmung der Dampfdichten- 
therme ein Merkmal eines chemischen Vorgangs sei. LANDE, 


tha A. Smith. On the Determination of Surface Thermal Conductivities. 
ys. Rev. (2) 19, 404—405, 1922, Nr.4. Verf. teilt die Resultate einer experimentellen 
d theoretischen Untersuchung iiber die Wiarmeleitung der ruhenden Gasschicht mit, 
n der Oberflache fester Korper liegt. Er gibt an: fiir Luft an der Oberflache 
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von Fensterglas 33,4. 10-2 cal.em—2.min—1. grad—}, fiir Luft an der Oberflache voz 
Messing 2,92. 10—2 bis 1,97. 10-2 cal. cm—2. min—1, grad—1, je nach der Beschaffenhei 
der Flache. MEISSNER 


P. W. Bridgman. The effect of pressure on the thermal conductivity o 
metals. Proc. Amer. Acad. 57, 75—127, 1922, Nr.5. Der Hinfluf allseitigen Drucke 
auf die Wirmeleitfihigkeit wurde untersucht fiir Blei, Zinn, Cadmium, Zink, Hisen 
Kupfer, Silber, Nickel, Platin, Wismut, Antimon, Petroleum-Ather. Zur Bestimmung 
der Warmeleitfahigkeit wurden zwei Formen der Leesschen Methode benutzt: di 
axiale Anordnung (gemessene Joulesche Warme an einem Ende des zylindrische 
Priifkérpers zugefiihrt, Temperaturgefiille in Achsenrichtung bestimmt) und die radial 
Anordnung (gemessene Joulesche Wirme in der axialen Bohrung des zylindrische 
Prifkérpers zugefihrt, Temperaturgefiille in radialer Richtung gemessen), von dene 
die erstere im wesentlichen fiir die besseren, die letztere fiir die schlechteren Leite 
Es wurden Drucke bis zu 1200 kg/em? angewendet. Die Resultate fi 


der Warmeleitfahigkeit 2 und den Druck 


geeignet war. 


den mittleren Druckkoeffizienten 1/2 43 


at A 


koeffizienten Ye Leitverhaltnisses am (x = elektrische Leitfahigkeit) be 


ee 


Zimmertemperatur sind (4p in kg/em?): 


A 
Substanz | 1/A- és : “x Sub 1/A—- EA a oy 
i dp Adp ubstanz “Ap AAp 
nA x : x 
Pb +-17,8,10—8 | 46) .10-—6 | Ag. i oe. — =. (0 Ome 
Sn + 12,2..10—8 | -—-3..10—8- | Cu ..4.. al— 7,5.10=8) "9 35108 
Cd + 7,4.10-6 | —1,7.10—-§ | Ni — 12, 3.10=8| 13: 2108 
Zn + 2,1.10-6 | —2,5.10-6 | Sb = 21, 1058): —10- 10s 
Fe — 03.10—¢ | —2.6.10—8, | Bi — 81 ),,10>8),—10 _. 10% 
Pt — 1,6.10-§| —3,5.10—6 Poe Atha +200 .10—6 = 


Nach theoretischen Erwaigungen des Verf. sind nur etwa 50 Proz. der Warmeleitfahig 
keit nicht durch freie Elektronen hervorgerufen. MEISsNE 


M. vy. Laue und W. Gordon. Ein Verfahren zur Bestimmung der Warm 
leitfihigkeit bei Glihtemperaturen. Berl. Ber. 1922, S, 112—117, Nr. 13/1 
Verff. geben die theoretischen Grundlagen eines yon ihnen erdachten Verfahrens zu 
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit von glihenden Drahten, das auf folgendem beruh 
Fir einen von sinusférmigem Wechselstrom durchflossenen Draht wird die Phasef} 
differenz zwischen der Temperatur und der Warmeentwicklung oder die relati 
Temperaturschwankung an der Oberflache gemessen. Bei der Rechnung wird vorau 
gesetzt, dai im mittleren Teil des Drahtes keine Warme in axialer Richtung strom 
so da das Problem axial-symmetrisch wird. Ferner wird thermische und elektrise | 
Leitfahigkeit innerhalb der engen Grenzen, in denen die Temperatur zufolge 
Wechselstroms in der Mitte schwankt, als konstant angesehen. — Die erhalten@ 
Formeln erméglichen, sofern bei mehreren Frequenzen des Wechselstroms gemess 
et nicht nur die Warmeleitfihigkeit, sondern auch die spezifische Warme zu 
rechnen. 


hte 
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¢. Arndt. Die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit feuerfester Stoffe. 
Jingl. Journ. $87, 185—187, 1922, Nr. 18. Der Verf. bespricht die Untersuchungen 
on Heyn und seinen Mitarbeitern (Mitt. d. Material-Priifungsamtes Grof-Lichterfelde- 
Vest 32, 95, 1914), Goerens (Bericht uber die 34. Hauptversammlung des Vereins 
eutscher Fabriken feuerfester Produkte 1914, 8.92; Ferrum 12, 1 u. 17, 1914), 
jlement und Egy (Metallurgical and Chemical Engineering 8, 414, 1910), C. Hering, 
ebenda 9, 15, 1911), F. T. Snyder (ebenda 8, 629, 1910) und van Rinsum (ZS. d. 
fer. deutsch. Ing. 1918, 8.601 u. 639). Hiner Tabelle von Hering sind die folgenden 
Verte von 4 (in keal.m—!h—1! Grad—') entnommen: 


Stein aus | A bei 400 bis 800° Stein aus A bei 400 bis 800° 
Corp teh. opens 3,66 Bauxite so. 0,48 
Carborundum . . 3,36 Bilin ete ns. 0,29 
Magnesia. ... 1,03 Kieselour ... 0,26 
Chromit SEay 3 Oe 0,83 


jnyder fand fir Silikaziegel, die bei 1050 bzw. 1310° gebrannt waren, 4 = 0,65 bzw. 
303 kealm—!h—1 Grad—! (zwischen 0 und 1000"). Bei den folgenden Werten fiir 
fohlenelektroden und Graphitelektroden (nach Snyder) gibt der Verf. leider nicht 
n, welches Mafsystem zugrunde gelegt ist. 


100 bis 800° | 100 bis 12009 | 100 bis 16009 


Material | 100 bis 400° 
f Kohlenelektroden . 30 41 43 48 
Graphitelektroden 166 103 94 86 


dlich wird eine Ubersicht der amerikanischen Literatur von H. Kriiger (Stahl 
. Eisen 1918, S. 1201) erwahnt. Max JaxKos. 


mer E. Hall, 0. R. Hull and O. S. Imhoff. The Variation of the Thermal 
Jonductivity of Soft Cast Iron with the Temperature. Phys. Rev. (2) 18, 

6, 1921, Nr. 4. Kurze Notiz iber Messungen an einer Guleisensorte, die zwischen 
95 und 542° ein Anwachsen der Wiarmeleitfahigkeit von 0,07 auf 0,20 ergeben hat. 
Max Jaxon. 


Jhester Snow. The Temperature of an Electrically Heated Filament. 
Yhys. Rev. (2) 18, 158—160, 1921, Nr. 2. [S. 1243.] MEIssNER. 


ax Jakob. Messung des Warmeleitvermégens vonFlissigkeiten, Isolier- 
offen und Metallen. ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 688—693, 1922, Nr. 27. Nach dem - 
leichen Verfahren wie frither die Warmeleitfahigkeit des Wassers (Ann. d. Phys. (4) 
, 537, 1920) hat der Verf. die des Toluols bei 20° bestimmt. Er erhalt bei 19,6° 
0,000448 cal em—1s—! Grad—1, wihrend H. F. Weber bei 12° nur 0,000307 und 
foldschmidt bei 14,59 nur 0,000342 gefunden hatten. Warum die letztgenannten 
erte nicht einwandfrei sind, wird dargelegt. Hine Anordnung zur Messung bei 
80° wird beschrieben, bei der nach dem Vorgang von Henning und Stock durch 
nspritzen mit fliissiger Luft gekiihlt wird. — Das Verfahren lat sich auch zur 
ssung der Warmeleitfahigkeit von Metallen verwenden. Diese werden in Form 
150mm langen Zylindern von 117mm Durchmesser untersucht; der Abstand der 
den Bohrungen, in die die Thermoelemente eingebracht werden, betragt 85mm. 
ige Einzelheiten der Warmeverlustmessung sind anders als bei Flissigkeiten und 
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werden erértert. Der Verf. hat bisher Aluminiumlegierungen, Aluminium und Nickel 
stahl untersucht. Fir Aluminium (mit 0,75 Proz. Fe und 0,88 Proz. Si) erhielt er . 
Messungen bei 29 und 749 2 = 0,447 (1 40,0012; ¢), fir Kruppschen Nickelsta 

(30,4 Proz. Ni, 0,84 Proz. Mn, 0,26 Proz. C und 0,14 Proz. Si) im gleichen Bereic 
A = 0,0277 (1+0,0017, 7). Ferner wurde untersucht, ob durch Gliihen bei 700° ode 
Kihlen bis herab auf — 185° die Warmeleitfahigkeit des Nickelstahls verandert wird 
Es wurde keine oder nur eine geringfiigige Anderung festgestellt, wahrend Hond 
nach Kihlung mit flissiger Luft bei von ihm selbst hergestellten Nickelstahlprobe 
eine Zunahme yon 4 bis 100Proz. gefunden hatte. — Endlich wird auf die praktiseh 
Bedeutung der Versuche an Metallen hingewiesen. Fir Kolben von Verbrennungs 
motoren braucht man z. B. Aluminiumlegierungen, die die Warme gut ableiten; i 
anderen Fallen, wie fiir Thermometerrohre in Heifdampfleitungen, ist ein die Warm 
schlecht leitender Baustoff erwiinscht. Der Verf. empfiehlt hierfiir Nickelstahl. Be 
Konstruktionen sollte tiberhaupt auSer auf die Festigkeitseigenschaften auch auf d 
Warmeleitfahigkeit metallischer Baustoffe geachtet werden, was bei nicht metallische 
Stoffen schon gang und gabe ist. Max Jaxo 


L. H. Nichols) An Experimental Method for Determining Quantitativel 
under Given Conditions, the Relative Influence of Radiation and Con 
vection in the Transfer of Heat through Moving Air. Phys. Rey. (2) 1 
380—381, 1922, Nr. 4. Verf. beschreibt kurz eine Methode, um mit Hilfe des ,, Kat 
Thermometers‘ (Hill, Griffith and Flack, The Measurement of the Rate of Heal 
loss at Body Temperature by Convection, Radiation and Evaporation. Phil. Tran 
Roy. Soc. 207, 201, 1915) die Hinfliisse der einfallenden Warmestrahlung und der b 
wegten Luft auf die Warmeibertragung an einen Beobachtungsort gesondert u 
quantitativ zu bestimmen. MEISsNE 


T. S. Taylor. The Dissipation of Heat in Air from Plain and Blackene 
Brass Surfaces for Moderate Temperature Differences. Phys. Rey. (2) lf 
382—383, 1922, Nr.4. Es wurden Heizkérper von 83/," . 83/,!". 3/,” GréBe in ruhend 
Luft auf ihre Warmeabgabe hin untersucht, wenn ihre Oberflache, die aus blankeg 
oder geschwiarztem Messing bestand, bis zu 130°C erhitzt wurde und verschiedem 
Neigung gegen den Horizont erhielt. Es ist zahlenmaBig mitgeteilt, wie sich ¥ 
den verschiedenen Fallen die Warmeabgaben durch, Strahlung und Konvektic 
verhielten. ; MEISSNER 


Karl Schulz. Die Koeffizienten der thermischen Ausdehnung d 
Mineralien und Gesteine und der kinstlich hergestellten Stoffe va 
entsprechender Zusammensetzung, 3.-A. Fortschr. d. Min. 4, 337—384, 191f 
5, 2983324, 1916; 6, 137—206, 1916; 7, 327—426, 1920. ScHEE 


‘ 
| 


K. Bornemann } und F. Sauerwald. Dichtemessungen yon Metallen um 
Legierungen bei hohen Temperaturen mit besonderer Bericksichtigum 
des fliissigen Zustandes. II Messungen nach dem Auftriebsverfahrep| 
Die Systeme Cu—Sb, Cu—Zn und Cu—Al. ZS. f. Metallkde. 14, 254—25 
1922, Nr.6. [S. 1233.] ; : 


Karl Gilbert. Versuche iiber die Volumeninderung yon binaren Metal 
legierungen. ZS. f. Metallkde. 14, 245—253, 1922, Nr.6. [S. 1239.] BERnyy 


E. Mathias, C. A. Crommelin and H. Kamerlingh Onnes. The rectiline 
diameter of hydrogen. Onnes Comm. Leiden Nr. 154, 8. 15—27, 1921. Die Messung 
der Flissigkeits- und Sattdampfdichte von Wasserstoff wurden ausgedehnt auf 4 
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Temperaturgebiet von der kritischen Temperatur (— 240°) bis — 258°C. Aus ibnen 
ergab sich, daS der mittlere Durchmesser eine Gerade ist. Seine Neigung b ist hier 
beim Wasserstoff kleiner als fiir die tibrigen bisher genau untersuchten Substanzen, 
wie foleende Zusammenstellung zeigt: 


tr, Sk b x 
ONY teckel + 16,6 1,155 0,003055 3,607 
rn ert — 118,82 0,4299 2265 3,419 
Ar... . ii) —122,44 0,5308 2623 3,424 
Be bf cage tae |b aoe 47,18 0,3110 1958 3,421 
ae ee — 239,91 0,03102 0394 3,276  ScHAMEs. 


J.J. van Laar. Raumerfillung und Zustandsgleichung. ZS. f. anorg. Chem. 
120, 203—208, 1922, Nr.3. Verf. weist darauf hin, daB die neuen Untersuchungen 
iber die Abhangigkeit der GréBe b von v von van der Waals (Kon. Ak. der Wet. 
Amst. 1912/13, 8.800, 947, 1074) und seine eigenen (ZS. f. anorg. Chem. 104, 57, 1918) 
zum gileichen Resultat iiber die Raumerfiillung fihren, wie die Arbeit yon 
Lorentz (Raumerfillung und Ionenbeweglichkeit, Leipzig 1921). ScHAMES. 


¢ 
W. Herz. Dichte und Temperatur. III. ZS. f. Elektrochem. 28, 116—118, 1922, 
g 5/6. ,Bei homologen Verbindungen wachsen die Dichten der gesittigten Dampfe 
eim Siedepunkt mit den Molekulargewichten; die Dichtedifferenzen nehmen in der- 
selben Reihenfolge zu. Das Verhaltnis der Dichte eines gesittigten Dampfes zur 
entsprechenden Dichte eines héheren Homologen nimmt mit wachsender Temperatur 
guerst ab und steigt dann wieder an. Das Dichteverhaltnis einer Fliissigkeit und 
ibres gesattigten Dampfes bei einer bestimmten Temperatur wird bei homologen 
Verbindungen mit zunehmendem Molekulargewicht gréfer.“ ScHAMES. 


: Bruhat. Etude théorique des propriétés des fluides au voisinage du 
oint critique. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 303—316, 1921, Nr. 10. 


. Vasilesco Kampen. Nouvelle évaluation de la pression interne des 
iquids. Critérium de l’association des molécules dans un liquide. 
. R. 174, 1693—1695, 1922, Nr. 26. ScHEEL. 


je Herz. Die Nullpunktsdichte des Casiums. ZS. f. anorg. Chem. 120, 
M59—160, 1921, Nr. 2. Mittels geradliniger Temperaturextrapolation wird die Null- 
spunktsdichte des Ciisiums (im fliissig-unterkiihlten Zustand) zu 2,222 berechnet. Die 
virklichen Atomvolumina verschiedener Cisiumverbindungen zeigen die bekannte 
fontraktion gegeniiber der mittels obiger Zahl additiv berechneten. ScHAMES. 


®. Pollitzer. Uber die Entwicklung der Industrie der Luftverflissigung 

nd -zerlegung. ZS. f. kompr. u. fl. Gase 22, 70—74, 1922, Nr.6. Verf. gibt in 
em zum 80. Geburtstag C. v. Lindes herausgegebenen Festheft eine gedrangte Dar- 
ellupg der Lindeschen Methoden der Luftverfliissigung und -zerlegung und ihrer 
dustriellen Entwicklung. Deutschlands Jahreserzeugung an Sauerstoff nach Lindes 
ethode betrug 1921 etwa 20 Millionen Kubikmeter und ist noch standig im Steigen 
wriffen. Dabei sind die von Selbstverbrauchern hergestellten Mengen Sauerstoff, die 
siche GréBenordnung haben, nicht eingerechnet. Von der gesamten Welterzeugung 
Sauerstoff fallt reichlich die Halfte auf Deutschland. Die Erzeugung von Stick- 


s ir. = , q 
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stoff betrug in Deutschland 1921 etwa 160 Millionen Kubikmeter, in allen anderen 
Lindern zusammen etwa die Halfte hiervon. Seit 1914 werden ferner erhebliche 
Mengen Argon, die ebenfalls wie Sauerstoff und Stickstoff durch Zerlegung der ver- 
fliissigten Luft gewonnen werden, an die Glihlampenfabriken geliefert; das erhaltene 
Produkt enthalt nach Entfernung des Sauerstoffs bis zu 95 Proz. Argon. In den 
letzten Jahren wird schlieBlich fir die Herstellung von Glimmlampen und Leucht- 
rohren ein Gemisch von 25 Proz. Helium und etwa 75 Proz. Neon mit etwa 2 Proz. 
Stickstoffgehalt in verdichtetem Zustand als Nebenprodukt der Rektifikation der Luft 
gewonnen. Die Trennung von Neon und Helium und die technische Gewinnung der 
iibrigen Edelgase (Krypton, Xenon) bleibt der Zukunft vorbehalten. Kin weiteres 
Arbeitsgebiet der Zukunft ist die Anwendung von Sauerstoff in der Metallurgie und 
fir die Gasgewinnung aus Brennstoffen, deren Verwirklichung C. v. Linde entgegen 
seinen Plinen noch nicht gelungen ist. MrissyeEr. 


Artur Seligmann. Ein Beitrag zur Theorie der Luftverflissigung nach 
Linde und Claude. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 29, 77—83, Nr. 5; 122—128, Nr. 7; 
146—150, Nr. 8, 1922. Verf. legt als Zustandsgleichung der Luft die folgende zugrunde: 


RT a+teTt qT AT 


Bf eh ut "plo 
mit 
R—=29 .10-*3) ¢c = — 8210-9 ° 
b= 1,1.10-3; y= 2.10-9 
srl p 310-5. hia eel Ome 
wenn p in kg/em®, » in m*®/kg. — Danach wird ein ,,Zustandsbild“ entworfen mit 


log p als Ordinate und log v als Abszisse, ein ,,Drosselbild® mit Erzeugungswarme 7 
als Ordinate und log p als Abszisse und ein ,Warmebild“® mit 7 als Ordinate und 
Entropie s als Abszisse. Ferner wird vorausgesetzt: Beharrungszustand, vollkommene 
Isolation, vollkommener Warmeaustausch im Gegenstrémer, 290° abs. Kiihlwasser- 
temperatur, isotherme Verdichtung, Unabhingigkeit von CO, und H,0-Abscheidungen 
und von Konzentrationsinderungen in bezug auf Oy und Ny, Endprodukt flissige Luft 
von 1 Atm. Druck. — Es wird untersucht: die von den Kompressoren zu leistende 
Arbeit abziiglich der Arbeit in einem etwa vorhandenen Expansionszylinder, die ans 
Kihlwasser abgegebene Warme, das Hubvolumen der Maschinen, die in den Gegen 
strémern umzusetzende Warmemenge, die dabei wirksame Temperaturdifferenz, alle 
fiir 1kg fliissige Luft von 1 Atm. und fiir die Maschine von Linde, die Maschine vo 
Claude und den ,IdealprozeB“ der Verfliissigung; d. h. fiir denjenigen, bei dem da 
theoretische Minimum an Arbeitsaufwand erreicht wird. — Die rechnerisch erhaltene 
Werte sind untereinander und mit der Erfahrung verglichen. Die Ubereinstimmun 
von Theorie und Praxis ist bei der Maschine yon Linde einigermafen befriedigend 
bei der von Claude nur mibig. MeisssNER 

i 


Loschge. Zur Theorie der Warmepumpe. ZS. d. Bayr. Rev.-Ver. 26, 87—90 
1922, Nr.11. Einige neuere Arbeiten tber die Warmepumpen (BBC- Mitteilunge 
vom Marz 1921; Schreber, ZS. f. Dampfk. u. Maschinenbetr. 1920, Nr. 45 u. 52 
Wirth, ZS. d. Ver. deutsch. Ing. 1921, 8.1183) werden besprochen. Versuche i 
Laboratorium fiir Wiarmekraftmaschinen der Technischen Hochschule Minchen ‘habe 
ergeben, da der tiber einer Lésung entstehende reine Wasserdampf in der Tat, wi 
die Theorie verlangt, tiberhitzt ist. Die Anwendung der Wirmepumpen zum Eindampfe 
von Lésungen ist erheblich ungiinstiger als fiir reine Flissigkeiten. Max Jaxon 


